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Tecsun PL-660 w praktyce 

Tecsun PL-660 to aktualnie najlepszy odbiornik na 

rynku w klasie przenosnych odbiornikow globalnych. 
Umozliwia odbior emisji AM, FM, SSB (USB/LSB) 
oraz GW i jest wyposazony w dwa filtry do wyboru 
szerokosci oraz przestrajalne BFO. Zamieszczony test 

dotyczy wspotpracy odbiornika z komputerem oraz 
oprogramowaniem do odbioru emisji cyfrowych, 

wykorzystywanych miQdzy innymi przez zeglarzy. 
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Konkurs PUK 
rozstrzygni^ty 

Celem Konkursu PUK-2012 (Przy- 
datne Urzqdzenie Krotkofalarskie) 
byta promocja samodzielnego 
projektowania i budowy urzq- 
dzeri elektronicznych, przydat- 
nych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca. Zgtoszono 16 
prac w czterech regulaminowych 
kategoriach, aich konstruktorzy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Artykut zawiera krotkie 
charakterystyki poszczegolnych 
projektow 




Odbiornik 
National SW-3 


SW-3 to amatorski odbiornik komuni- 
kacyjny z lattrzydziestych natrzech 
lampach, przystosowany do pracy 

w szerokim zakresie czQStotliwo^ci 
(1 00 kHz-33 MHz; zmiana zakresow 
odbywata siq poprzez wymianQ 
cewek, ktore nabywato siQ oddziel- 
nie). DziQki niskiej cenie, prostej 
konstrukcji oraz bardzo dobrym 
wtaSciwoSciom technicznym i eksplo- 
atacyjnym, szybko zyskat ogromnq 
popularnoSc i znalazt zastosowanie 
rowniez w tqcznoSci profesjonalnej. 
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Transciever 

Kacper 

Transceiver Kacper jest jednq z nagro- 
dzonych prac w konkursie PUK 2012. 
Urzqdzenie opracowane przez Wojtka 
SP4SKV zostato oparte na uktadzie 
Bartka (bloku czQstotliwoSci poSred- 
niej wraz z modulatorem i detektorem 
zbudowanym na dwoch popularnych 
kiedy£ i dostQpnych do tej pory uktadach 
scalonych TBA 120S, czyli UL1242). 
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Jaka jest przyszlosc PZK? 



Polski Zwi^zek Krotkofalowcow jest 
wiod^ organizacj^ skupiaj^ oso- 
by zainteresowane rdznymi formami 
tqcznoSci radiowej i wykorzystaniem 
ich dla rozwoju wtasnego i dobra 
spotecznego. PZK dba o rozwoj 
stuzby radioamatorskiej w Polsce 
i jest reprezentantem osob zaintereso- 
wanych technikami radiowymi wobec 
instytucji panstwowych i innych 
organizacji. Na temat dziafalnoSci 
zwiqzku rozmawiamy z wiceprezesem 
PZK Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR. 



R E D A K C J I 


Poza opisem odbiornikow globalnych prezentuje- 

my urzqdzenia, ktore byty zgtoszone do tegorocznego 
konkursu PUK. 

Odbiorniki wczoraj 
i dzisiaj 

Juz w latach trzydziestych ubiegtego wieku byly produ- 
kowane odbiorniki globalne: uklady lampowe z dodatnim 

sprzfzeniem zwrotnym (reakcjq), umozliwiajqce odbior 
sygnalow AM i CW. Jednym z najlepszych urzqdzen 
tego typu, zapewniajqcym dobrq czulosc i selektywnosc, 
byl 3-lampowy odbiornik amerykaitskiej firmy National 
Company SW3, opisany w dziale Retro. Choc konstrukcja 
byta przeznaczona dla radioamatorow, znalazta rowniez 
zastosowanie w tqcznosci profesjonalnej. Odbiornik okazal 
si( na tyle dobry i uniwersalny, ze wytwornia produkowala 
ten model przez ponad czterdziesci lat. SW3 umozliwial 
praq w szerokim zakresie cz§stotliwosci od 100 kHz do 
33 MHz i mial trzynascie podzakresow, w tym pasma 
amatorskie. 

Dzisiaj za jeden z najlepszych wsrod popularnych 
odbiornikow globalnych jest uznawany Tecsun PL-660 
(produkowany w Chinach). Umozliwia on odbior stacji 
radiowych z calego swiata, nadajqcych rdznymi emisjami, 
w tym fonicznych radiostacji broadcastingowych, ama- 
torskich (jednowstqgowych, telegraficznych, cyfrowych, 
z mozliwosciq przelqczania wymaganej s zerokosci pasma), 
sluzb specjalnych (np. morskich)... 

Poza opisem wymienionych odbiornikow globalnych 
prezentujemy urzqdzenia, ktore byly zgtoszone do tego- 
rocznego konkursu PUK. Przy okazji - poniewaz wciqz 
jeszcze naptywajq odpowiedzi na internetowq ankiet$, do - 
tyczqcq najlepszej pracy PUK, postanowilismy przedtuzyc 
termin ich nadsylania do polowy grudnia, tak by wyniki 
podac w styczniowym numerze. 

Przygotowywanie prezentacji pierwszej pracy konkur- 
sowej przypomnialo mi czasy, kiedy ponad trzydziesci lat 
temu zaprojektowalemjednq z moich pierwszych konstruk- 
cji nadawczo-odbiorczych - transceiver Bartek, a nastypnie 
poszukiwalem do niego cqsci radiowych. Po tylu latach, 
chyba nie tylko ku mojemu zaskoczeniu, uklad ten stal 
s if inspiracjq dla SP4SKK do skonstruowania podobnego 
urzqdzenia o nazwie Kacper, oczywiscie na nowoczesnych 
podzespolach. 

Kiedy ja budowalem pierwszego Bartka, najbardziej 
deficytowym podzespolem byly rezonatory kwarcowe. 

Poniewaz miatem dostyp do kwarcow demobilowych, wy- 
konywalem z nich fltry McCoya 
(plytki wymontowane z obudowy 
rezonatora przestrajatem gumkq 
myszkq i ztotq obrqczkq slubnq)... 

Wszystkiego najlepszego z oka- 
zji swiqt Bozego Narodzenia i No- 
wego Roku! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawde warto 

s: 
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London 120, Melbourne 120, Helsinki 220BT 


Najnowsze radioodtwarzacze Blaupunkta 



Na krajowym rynku pojawily siq trzy nowe 

modele radioodtwarzaczy samochodowych 
firmy Blaupunkt: London 120, Melbourne 

120 oraz Helsinki 220BT (wyglqdajq bardzo 
podobnie, a rozniq siq mozliwosciami). 

Zostaly zap rojekto wane w klasyczny dla 
sympatykow marki sposob - prosty i ele- 

gancki wystroj z przemyslan^ ergonomiq 

obslugi. 

Blaupunkt Melbourne 120 to radioodtwa- 
rzacz SD/USB. Muzykq odtwarzac mozna 
z przenosnych pamiqci USB lub kart SD, 
SDHC, MMC sformatowanych systemem 
FAT16 lub FAT32, na ktorych zapisane 
mogq bye pliki MP3 i WMA (32-320 kBit/s). 
Jako kolejne zrddlo dzwi^ku wykorzystac 


mozna dowolny przenosny odtwarzacz, 
ktory podlqcza si^ do przedniego gniazda 

AUX mini-jack. 

Panel mocowany jest na stale i posiada 

niebiesko-czerwone podswietlenie przy- 
ciskow oraz bialy 1. liniowy wyswietlacz 
DOT, wyswietlajqcy 9 znakow oraz ikony 
trybu pracy. Na wyswietlaczu oczywiscie 
mogq pojawiac si$ informaeje o stacjach ra- 
dio wych lub podezas odtwarzania plikow 
muzycznych, informaeje zawarte w tagach 
ID-3. 

Melbourne 120 posiada wbudowany 
wzmacniacz o mocy 4 x 45 W i korektor 

dzwi^ku z 3 predefiniowanymi ustawienia- 
mi barwy (pop, rock, dassic) oraz funkcj^ 


X-Bass, podbijajqq najnizsze tony. Model 
pozbawiony jest nap^du plyt CD. 
Blaupunkt London 120 to klasyczne urzq- 
dzenie wyposazone w nap^d CD, obslu- 
gujqcy plyty CD-DA oraz CD-R i CD-RW 
Umozliwia wielbicielom przenosnych pa- 
miqci odtwarzanie plikow muzycznych 
poprzez wejscie USB. Dodatkowq cechq 
tego modelu jest zdejmowany panel, ktory 
w przypadku klasycznych rozwiqzan jest 
standardem. 

Blaupunkt Helsinki 220BT jest radiood- 
twarzaezem CD/USB wyposazonym do- 
datkowo w modul Bluetooth. Urzqdzenie 
ma pami^c dla 5 telefonow i obsluguje 
profile HFP do wykonywania i odbierania 
rozmow telefonicznych oraz A2DP do 
transmitowania dzwi^ku. Mikrofon do 
rozmow telefonicznych wbudowany jest 
w panelu, ktory podobnie jak w modelu 
London 120 mozna zdejmowac. Kolejn^ roz- 
niq jest funkeja Comfort Browsing umozli- 
wiajqca wygodnie wyszukiwanie muzyki 
przeglqdajqc foldery i zawarte w nich pliki 
MP3 i WMA. 

Najwazniejszq cech^ tych odbiornikow jest 
wysokiej klasy tuner radiowy RDS EON 
CODEM i podtrzymanie pami^ci. 
[www.blaupunkt.com] 



Elecraft P3 


Adapter panoramiezny do transceivera 



jqcymi przemian^ 
w gorq na czqsto- 
tliwosc posredniq 

w zakresie VHF). 
SDR w adapterze 
P3 obejmuje prze- 
twornik analogowo- 
-cyfrowy, po ktorym 
dziala konwerter 
w dot sterujqcy cy- 
frowym procesorem 
sygnalu (DSP) wy- 
koizystujqcym opro- 
gramowanie szyb- 
kiej transformaty 
Fouriera (FFT) dla obliczenia danych do wy- 


Elecraft oferuje adapter panoramiezny P3, 
jako dodatkowe wyposazenie do zmoder- 
nizowanego transceivera K3 i bardzo uzy- 
teezne uzupelnienie, zapewniajqce dobrq 
wizualizaejs wykorzystania pasma. 
Przystawka ma wymiary 156 x 112 x 300 mm 
i zawiera odbiornik SDR dzialajqcy w za- 
kresie od 455 kHz do 21,7 MHz. Sygnal jest 
pobierany z pierwszej cz^stotliwoSci po- 
siedniej radiostaeji, do ktorej jest dolqczony, 
przed wszelkimi roofingfiltrami. Dla K3 jest 
to cz^stotliwo^ 8,215 MHz, wymagana jest 
plytka interfejsu w.cz. (KXV3a) zapewniaj^ca 
wlastiwe doprowadzenie p.cz. 

P3 b^dzie tez wspolpracowad z inny- 
mi radiostaejami majqcymi nisk$ pierw- 
szq czqstotliwosc posredni^, lecz nie bqdzie 
wspolpracowac z radiostaejami wykorzystu- 


swietlenia widma cz^stotliwosd. Wynik jest 
wyswietlany na speejalizowanym barwnym 
ekranie LCD. Przy wspolpracy z K3 na ekra- 
nie wyswietlane sq: cz^stotliwosc srodkowa, 
polozenie i szerokosc pasma torow odbior- 
nika glownego i dodatkowego. Zapewnia to 
zl^cze RS-232 dol^czone do interfejsu portu 
szeregowego w K3, nie jest to dostqpne, gdy 
uzywane sq inne radiostaeje. 

Adapter P3 dost^pny w postad zmontowanej 
lub tez kitu, jest wyposazony w szczegolowy 
podr^eznik. Elementy P3 zajmujq niewiele 
miejsca wewn^trz obudowy, lecz Elecraft pla- 
nuje dodatkowe plytki i moduly spelniajqce 
dalsze funkcje, 

Urz^dzenie pracuje przy zasilaniu napi^- 


dem 10-15 V i pobiera mniej niz 0,5 A, moze 
bye zasilany z radiostaeji K3. Wyswietlacz 
jest konfigurowany w szerokim zakresie 
przy zobrazowanym pasmie od 2 kHz do 
200 kHz. Zakres wyswietlanych amplitud si^- 
ga od 80 dB obrazujqc szeroki zakres sygna- 
low, az do 10 dB dla pokazania niewielkich 
roznic. Obraz moze bye wyposrodkowany 
na czqstotliwosc odbioru, na offset po obu 
stronach tej cz^stotliwosci b^dz na obszar 
pomiqdzy ustalonymi granicami Poziom od- 
niesienia, ktorym jest poziom na dole ekranu, 
moze bye ustawiony w szerokim zakresie dla 
przedstawienia bardzo slabych sygnalow az 
do sygnalow bardzo silnych. Skala amplitud 
moze bye pokazana w dBm lub w jednost- 
kach S, odpowiadajqcych wskazaniom na K3, 
jest ona dokladna w granicach 3 dB, 

Ekran wyswietla widmo cz^stotliwosd oraz 
w uzupelnieniu pokazuje wykres wodo- 
spadowy, co jest szczegolnie pomocne dla 
bardzo slabych lub niedqglych sygnalow, 
Szereg mozliwosd jest dostqpnych jedynie 
przy wspolpracy z K3, gdyz dane musz^ bye 
przesylane do i z radiostaeji. 

Wyswietlane widmo daje wyrazny obraz 
sygnalow na pasmie i ich odnosnych pozio- 
mow. Wykres wodospadowy jest szczegolnie 
uzyteczny przy wyszukiwaniu slabych sy- 
gnalow, mozliwa jest obserwaeja sygnalow 
slabo slyszanych w odbiorniku. 
[www.elekraft.com] 
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TYT TH-UVF9 


INFO 


Kolejny radiotelefon chinski 


TYT 





Produkty TYT maj^ aspiracje do 
zaj^cia miejsca na srodkowej poke 
cenowej i jakosciowej. Doskonalym 
przyldadem moze bye dwupasmo- 

wy radiotelefon o mocy 5 W TH- 

-UVF9. Choc z wygl^du produkt 

przypomina doskona- 
le znany radiotelefon 
Baofeng UV-5R, to 
[ juz pierwszy rzut 
oka pozwala zo- 
baezye roznice: 
wyswietlacz 
inweryjny pod- 
nosz^cy komfort 
pr acy n awe t 
w bardzo oswie- 
tlonych miejscach, 
doskonale dopa- 
sowana do dloni 
obudowa, ale tak- 
ze zaszyte w menu 
funkeje. Dwa bloki pami^ci po 128 kanalow 
kazdy, niezalezne pasma A i B (mozliwosc 
pracy w pasmie 2 i 70 cm na kazdym z od- 
biornikow), klawiatura numeryezna z tona- 
mi DTMF, opcjonalna funkeja Man Down 
Alert (uruchamia alarm lokalnie i radiowo 




w przypadku braku ruchu radiotelefonu 
przez ustalony czas), wywolanie selektyw- 
ne, skanowanie w poszukiwaniu CTCSS 

i DCS. Calosd dopelnia mozliwosc zdalne- 
go wyciszenia, wyl^czenia nadawania czy 
tez calkowitego zablokowania radiotelefo- 
nu (np. w przypadku kradziezy). 

Zlqcze antenowe to popularne SMA-F, zas 
gniazdo akcesoriow jest w standardzie 
K (Kenwood). W komplede znajduje si^ od 
razu ladowarka samochodowa i sieciowa, 
klips do paska i smycz na r^k^ i pelna pol- 
ska instrukeja obslugi, 

Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy: 136-174 MHz, 
400-470 MHz, 88-108 MHz (tylko 
odbior) 

■ stabilnosc pracy: ±2,5 ppm 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ tryby pracy: simmplex lub semi- 
-d up lex 

■ ztqcze antenowe: SMA-F (antena 

SMA-M) 

■ moc wyjsciowa: 7 W/0,5 W 

■ modulacja: 16kF3E/11kF3E 

■ maksymalna dewiaeja: 5 kHz/2,5 kHz 

■ ton przemiennika: 1750 Hz 

■ skanowanie: CTCSS/DCS 

■ wymiary 1 00 x 52 x 32 mm 
[www.HamRadioShop.pl] 


TM-3000 


Nowy SWR meter 


PSWR meter jest elementem urz^dzenia ra- 
diowego stosowanym w celu sprawdzenia 
jakosci dopasowania anteny i linii trans- 
misyjnych do nadajnika (na podstawie 

pomiaru napi^c biez^cej i fali odbitej). To 
bardzo uzyteczny miernik, bowiem umoz- 
liwia pomiar wspolczynnika fali stoj^cej 

-WFS. 

Na rynku ukazal si^ nowy miernik typu 
TM-3000 firmy Nissei, ktorym mozna do- 
konywac nie tylko pomiaru dopasowa- 
nia SWR, ale takze modulacji w zakresie 
AM oraz mocy wyjsdowej w.cz. nadajnika 
w zakresie od 1,6 MHz do 60 MHz. Z ty- 
lu kompaktowego miernika znajduje si^ 
dwa gniazda UC-1 oraz odchodzi kabel 
dwuzylowy do podl^czenia pod zasilaez 
zewn^trzny napi^cia 12 V, aby podswietlic 
skal^ ustroju. 


W zwi^zku z tym, ze kazda linia przesylo- 
wa wnosi pewne straty sygnalu i oslabienie 
powracajqcej mocy odbitej, miernik WFS 
powinien bye wl^czony w lini^ jak najblizej 
anteny, w celu zminimalizowania H^dnego 
odczytu pomiaru. 

Od czasu zalozenia w 1967 roku, firma Nis- 
sei doklada wielu staran, aby produkowac 
najwyzszej klasy urz^dzenia pomiarowe 
oraz zasilaeze. Mottem Nissei jest: inno- 
waeja, szybkosc i satysfakeja konsumenta 
- czynniki zapewniaj^ce dlugoletni suk- 
ces firmy oraz pewnosc dzialania sprz^tu 
u klientow. Kupuj^c produkty Nissei klien- 
ci, mog^ bye pewni niezawodnoSci oraz 
precyzji wykonania urz^dzen. 

Podstawowe parametry TM-3000: 

■ zakres czQStotliwosci: 1,6-60 MHz 

■ zakres pomiaru mocy: 1-3000 W 

■ dopuszczalna moc: 3 kW 

■ tolerancja: dla 10 W - (AVG) 
+/- 1 0%, dla 100 W — 1 kW - (AVG) 
+/- 5% 

■ minimalna moc pomiaru SWR: 1 W 

■ impedaneja: 50 fi 

■ ztqcza wyjscie/wejscie: SO-239 

■ wymiary: 190x85x135 mm 

■ waga: 800 g 
[www.avanti-radio.pl] 



Wi-Fi na stadionach 

Impreza odbywajqca siQ na stadionie jest dla wielu osdb 
duzym przezyciem, ktdrym chcq siQ natychmiast podzielic 
z rodzinq i znajomymi, na przykfad publikujqc zdjQcia lub 
nagrania wideo w serwisach spotecznosciowych. Jednak ze 
wzglQdu na znaezny wzrost ruchu w sieci kontakt za posred- 
nictwem Facebooka, Twittera lub przez SMS moze bye w tym 
czasie utrudniony. 

Aby pokonac te trudnosci i zaoferowac uzytkownikom urzq- 
dzefi mobilnych na stadionach bezproblemow^ komunikacjQ, 
firma Ericsson wprowadzita na rynek rozwiqzanie Wi-Fi 
zoptymalizowane pod kqtem srodowiska stadionowego. 
Sktada si? ono z dwoch produktow: stadionowego punktu 
dostgpowego Wi-Fi, AP 5114 oraz kontrolera Wi-Fi, WIC 
8000. Stadionowy punkt dostQpowy Wi-Fi radzi sobie z du- 
zym zagQszczeniem uzytkownikdw i zaktdeeniami, zapewnia- 
jqc duzq przepustowosc oraz odpowiedni zasiQg na potrzeby 
mobilnego przesytania wideo i danych. 

Nowy kontroler Wi-Fi ze standardowym interfejsem do sieci 
komdrkowej pozwala na prostq integral Wi-Fi z sieciami 
bezprzewodowymi za poSrednictwem skalowalnej platformy. 
Pierwszy produkt wprowadzony na rynek po przejQCiu BefAir 
Networks rozszerza ofertQ firmy Ericsson w dziedzinie sieci 
heterogenicznych. 

W swoim raporcie na temat ruchu i danych rynkowych firma 

Ericsson prognozuje, ze w latach 2011-2016 nastqpi dzie- 
siQCiokrotny wzrost ilosci danych przesytanych za pomocq 
urzqdzefi mobilnych, gtdwnie za spraw^ tresci wideo. Ten 
przewidywany wzrost oraz upowszechnienie interfejsu Wi-Fi 
w urzqdzeniach mobilnych sprawity, ze wielu operatordw 
wdraza wlasne sieci Wi-Fi. Ze wzgl^du na to, ze serwisy 
spotecznosciowe i aplikaeje wideo sq szczegdlnie inten- 
sywnie wykorzystywane w czasie duzyeh imprez, natQzenie 
ruchu w sieciach komorkowych na stadionach jest bardzo 
wysokie. 

Dzigki petnej integraeji z mobilnymi sieciami dostepowymi 
i sieciami rdzeniowymi uzytkownicy Wi-Fi majq bezproble- 
mowy dostQp do wydajnej komunikaeji szerokopasmowej 
bez wzglQdu na to, czy t^cza siQ z wykorzystaniem stan- 

dardu 3GPP, czy Wi-Fi. Operatorzy b§d3 mogli wybierac 
rodzaj iqcznosci optymalny dla danego uzytkownika. 
[www.ericsson.pl] 


Moduly radiowe easyRadio 
Advanced 

LPRS, znane z produkcji uktadow radiowych do komunikaeji 

krdtkodystansowej, wprowadza do masowej produkcji nowq 
rodzinQ modufdw easyRadio Advanced (eRA). Sq to ulep- 
szone wersje dotychczasowych modulow easyRadio korzy- 
stajqce z najnowszej wersji protokolu opracowanego przez 
LPRS. Nie wymagajq tworzenia interfejsdw programowych 
i znajdujq zastosowanie w systemach automatyki budynkdw, 
alarmowych, logistyki, monitorowania srodowiska, pomiaro- 
wych i przemystowych. 

Zapewniajq kompatybilnosc pod wzglqdem rozktadu wypro- 
wadzen z wczesniejszymi wersjami, co pozwala na tatwq 
aktualizacjQ systemu do wersji advanced”. Aktualna wersja 
oprogramowania eRA pozwala projektantom modyfikowac 
wiele parametrdw toru radiowego w zaleznosci od wymogtiw 
danej aplikaeji. 

Oferowane transceivery LPRS eRA S 3 produkowane w wer- 
sjach na europejskie i amerykanskie pasma ISM 433...434 

MHz i 868. ..920 MHz (do 132 kanalow). Zapewniajq moc 
sygnalu wyjsciowego (do 10 mW ), szybkosc transmisji (do 
115,2 kb/s), pasmo (12,5, 25, 50 lub 100 kHz) i rodzaj mo- 
dulacji. Konfigurowany przez uzytkownika system kodowania 
umozliwia wspdlpracQ z innymi modulami pracujqcymi 
w trybie raw data z modulacjami FSK (FM) i ASK (AM). 
Ponadto zawierajq takie nowosci jak cyfrowy wskaznik sity 
sygnalu RSSI, pozwalajqcy zmniejszyC obciqzenie ukladu 
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host o koniecznosc obstugi dodatkowego przetwornika A/C 
oraz skanowanie kanatow przez uktad host w czasie rze- 
czywistym bez ci^gtego zapisywania ustawiert w pamiQci 
EEPROM, pozwalajqce wydtuzyc jej zywotnosc. 

Z kolei wbudowany w modut eRA czujniktemperatury pozwa- 
la uzyskac doktadnosc stabilizacji czQstotliwosci na poziomie 
±1 kHz w catym dopuszczalnym zakresie temperatur pracy 
od -40 do +85°C. 

[www.lprs.co.uk] 

Nowy modul radiowy IEEE802.il 

Na rynku pojawit siQ najnowszy modut radiowy WizFi630 fir- 
my WIZnet, umozliwiaj^cy rozszerzenie funkcjonalnosci urzq- 
dzert obstuguj^cych pot^czenia RS-232 i Ethernet o bezprze- 
wodowq transmisjQ danych w standardzie IEEE802.11 b/g/n. 
Znajduje zastosowanie w aplikacjach zdalnego sterowania, 
pomiarow i administracji. Urzqdzenie zawiera wbudowany 
webserwer i ze wzglgdu na prostq konfiguracjg stanowi 
interesujqce rozwiqzanie zwtaszcza dla uzytkownikow 
nieposiadajqcych duzego doswiadczenia w projektowaniu 
urzqdzeri z Iqcznosciq bezprzewodowq. 

Zapewnia maksymaln^ szybkosc transmisji bezprzewodowej 
150 Mb/s i moze pracowac w trybie routera WiFi. W ofercie 
firmy WIZnet dostQpna jest tez plytka ewaluacyjna WizFi630- 
-EVB. Umozliwia pracQ w trybach Gateway/AP(Bridge)/AP- 
-Client/Client(Station)/Ad-hoc Mode, WDS/Repeater. Jest on 
wyposazony w 3 porty Ethernet + 2 porty szeregowe oraz 
mechanizmy ochrony danych (WEP 64/1 28bit, WPA/WPA2- 
-PSKTKIP AES). 

Obudowa ma wymiary 43x33 mm i zawiera ztqcze sygna- 
towe Mini PCIe (moze opracowac w zakresie temperatur 
od -10 do +70°C). 

[www.wiznet.co.kr] 

Szybki odbiornik testowy EMI 

Firma Rohde & Schwarz zaprezentowata nowy odbiornik te- 
stowy EMI oznaczony symbolem R&S ESR, bQdqcy obecnie 
najszybszym tego typu urz^dzeniem dostQpnym na rynku. 
Jest on produkowany w dw6ch wersjach rbzni^cych si§ za- 
kresem czQstotliwosci pracy: do 3 tub 7 GHz. Dolna czQStotli- 
wosc graniczna wynosi standardowo 9 kHz, a opcjonalnie 10 
Hz. R&S ESR zapewnia zgodnosc ze wszelkimi standardami 
obowi^zuj^cymi dla niezaleznych laboratoribw certyfikacyj- 
nych i wewn^trznych laboratory EMC producentbw urzq- 
dzeh elektrycznych (CISPR, EN, ETS, ANSI, FCC, VCCI). 
Dzigki wbudowanym trybom skanowania w dziedzinie czasu 
i czgstotliwosci (FFT) pozwala skrocic cat q procedure te- 
stowq nawet o 6000 razy w stosunku do innych odbiornikow 
testowych EMI, z kilku godzin do pojedynczych sekund. 

R&S ESR udostQpnia zupetnie nowe mozliwosci analityczne. 
Funkcja spektrogramu pozwala obserwowac zmiany widma 
w czasie, co daje mozliwosc zidentyfikowania interferencji 
wystQpujqcych sporadycznie. Poza ogromnq funkcjonalno- 
sciq, do zalet R&S ESR nalezy tez tatwosc obstugi i przej- 
rzystosc menu. Uzytkownik moze konfigurowac ztozone 
pomiary i programowac zautomatyzowane sekwencje testbw 
bezposrednio na ekranie dotykowym, jak rbwniez istnieje 
mozliwosb zdalnej kontroli przyrzqdu i wtqczenia go do du- 
zych systemdw analizy EMC. 

Odbiornik moze znalezc szerokie pole zastosowart do testbw 
akceptacyjnych (zaburzeh przewodzonych lub promienio- 
wanych) zgodnych z wymogami norm EN/CISPR/FCC dla 
urzqdzefi AGD, sprzqtu IT, odbiornikbw TV i radioodbiornikbw 
oraz catych pojazdow i ich akcesoriow. 

Opcja zasilania napiqciem statym pozwala na wykorzystywa- 
nie R&S ESR rbwniez do prac w terenie. 

[www. rohd e-schwarz.com] 



Canva CB-268 


Nast^pca Unidena 


Canva CB-268 AM/FM jest zgodna z naj- 
nowszymi trendami konstruowania radia 
CB w Europie. Jest to superheterodyna 

z podwojnq przemian^ czqstotliwosci, z pq- 
tlq fazow^ PLL. 

Radio jest podobne parametrami i wypo- 
sazeniem do stynnego Unidena, nieduze, 

0 bardzo dobrych parametrach nadawania 

1 odbioru, wyposazone w Squelch i RF/Gain 

oraz w przyciski zmiany kanatow umiesz- 
czone wmikrofonie. 

Jest zgodne ze wszystkimi normami UE 

oraz posiada wszelkie niezbqdne certyfi- 

katy. 

Paiametry urzqdzenia: 

■ zakres czqstotliwosci: 25,615- 

-28,305 MHz 

■ liczba kanatow: 40 FM/AM 

■ temperatura pracy: -10/+55 °C 

■ zasilanie: 13,8V DC +/-15% 

■ wymiary zewnqtrzne: 1 1 5 x38 x 150 
mm 

■ waga: 0,8 kg 

■ czQstotliwosci posrednie: 10,7 MHz 
i 450 kHz 

Czutosc: 120 dB SINAD FM, 107 dB 

SINAD AM 

■ moc wyjsciowa audio: 2,0 W 

■ znieksztatcenia audio: < 8% 1 kHz 



it pobdr prqdu podczas czuwania: 

220 mA 

II ttumienie pozapasmowe: 65 dB 

il ttumienie sqsiedniokanatowe: 85 dB 
1 1 moc wyjsciowa: 4 W przy 1 3,8 V 

II impedancja anteny: 50 fl 

■ modulacja: AM: 85-90%, FM: 

1 ,8 kHz +/- 0,2 kHz 

■ pobbr prqdu przy nadawaniu: 1,2 A 
(bez modulacji) 

W zestawiue znajduje siq radiotelefon Ca- 
nva CB-268, mikrofon, wtyk zapalniczki 
zakonczony wtyczkq, elementy uchwytu 
montazowego radia i mikrofonu, instrukcja 
obstugi w j^zyku polskim + naklejka, karta 
gwarancyjna. 

[www.ceneo.pl] 


Blaupunkt Drive Free BT31 1 


Dla bezpieczenstwa 
w samochodzie 


Za sprawq firmy 2N-Everpol (wylqczny 
dystrybutor w Polsce produktow firmy 
Blaupunkt) na rynek trafil kolejny model 
z kategorii przenoSnych urzqdzen gto- 
Snomowiqcych w technologii Bluetooth 
przewidzianych na rok2012. 

Dzi^ki nowemu zestawowi Blaupunkt BT 
Drive Free 311 kazdy kierowca b^dzie mogt 
prowadzic dlugie rozmowy telefoniczne, 
nie uzywajqc do tego rqk! Tym prostym 
i skutecznym sposobem uniknie tez wyso- 
kich mandatow i dodatkowych punktow 
karnych. Najistotniejszym argumen tern jest 
przede wszystkim bezpieczenstwo kierow- 
cy, podrozujqcych z nim pasazerow i po- 
zostalych uzytkownikow drag. Blaupunkt 
BT Drive Free 311 wyposazony zostat 
w wygwietlacz LCD celem informowania 
o numerze osoby dzwoniqcej. Umozliwia 
to zaimplementowany profil synchro nizacji 
ksiqzki kontaktow z telefonem uzytkow- 
nika. 

To niewielkich rozmiarow urz^dzenie po- 
trafi zamienic tekst na mowq az w piqciu 
j^zykach, podaje glosem informacje o sta- 
nie urz^dzenia oraz dane lub numer dzwo- 
ni^cego. Wykorzystanie zaawansowanej 
technologii DSP do walki z echem i zaklo- 
ceniami czyni z BT Drive Free 311 zestaw 
gtosnomowi^cy o doskonatej jakosci dzwi^- 



ku, dzi^ki 

c z e m u 
rozmowy 
telefoniczne 
odbywane 
w trakcie 
prowadzenia pojazdu stajq siq naprawd^ 
wygodne i bezpieczne. 

Glowne cechy Blaupunkt BT Drive 
Free 311: 

■ zintegrowany gtosnik i mikrofon 

■ multi pairing (mozliwosc sparowania 

do dwoch telefonow) 

■ wersja Bluetooth: V2.1 + EDR (En- 
hanced Data Rates) 

■ profile Bluetooth: handsfree (HFP), 
Headset (HSP) oraz profil ksiqzki 
telefonicznej i profil A2DP do prze- 
sytania muzyki 

■ wyswietlane informacje: numer 
i opis dzwoniqcego (takze TTS) 

■ wielofunkcyjny przycisk: parowanie, 
odbieranie, kohczenie i odrzucanie 
potqczeh, ponowne wybieranie 

■ rodzaj baterii: wymienny akumulator 
Li-Ion DC 3,7 V/650 mAh (BL-5B) 

■ czas rozmow: do 1 0 godzin 

■ czas gotowosci: do 480 godzin 

■ czas tadowania: okoto 3 godziny 

■ wymiary: 1 1 5 x 55 x 1 8 mm 

■ waga: 80 g 
[www.everpol.pl] 
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RTX 8630 


INFO 


Techologia bezprzewodowa RTX 


W ofercie firmy KONTEL-TELECOM 
(jedyny w Polsce dystrybutor systemow 

IE-DECT duftskiej firmy RTX) pojawilo 
sic nowe rozwiqzanie do komunikacji 
bezprzewodowej RTX 8630. Jest to naj- 
nowszy system Iqcznosci bezprzewodowej 
wykorzystujqcy technologic DECT i VoIP 
Funkcjonalnosc rozwiqzafi, ze wzgl^du na 
niespotykanie szerokq w tej klasie sprzctu 


skalowalnosc, moze zadowolic nawet wy- 
magajqcych odbiorcdw. Rozwiqzania po- 
zwalajq na uruchomienie nawet 40 baz te- 
lefonicznych w jednym systemie IP-DECT 
do ktdrego mozna zalogowac do 200 tele- 
fondw bezprzewodowych. Uzytkownicy 
telefondw mogq swobodnie poruszad sic 
w zasicgu stacji bazowych bez przerywania 
rozmowy. System IP DECT marki RTX 
obsluguje standardy 
DECT we wszystkich re- 
gionach swiata i wspbl- 
pracuje z niemal kazd^ 
central^ telefonicznq 
(przez SIP). Od powsta- 
nia w 1993 roku, firma 
RTX opracowala ponad 
700 projekttiw Iqcznosci 
bezprzewodowej: Blue- 
tooth, Wi-Fi, DECT, CAT- 
-iq i VoIP Kazdy projekt 
przeprowadzany jest od 
etapu pomyslu, poprzez 
opracowanie, testy, az 
po ostateczny produkt. 
RTX posiada niezbcdne 
do tego specj alistycz ne 
laboratoria, w tym aku- 
styczneiEMC. 
[www.kontel.pl] 




NBG-419N 


Bezprzewodowy 


router ZyXEL 

ZyXEL Communications wprowadza bez- 
przewodowy router dla uzytkownikdw 
domowych - NBG-419N v2. Poprzednia 
wersja routera (NBG-419N) zyskala uzna- 
nie wsrdd uzytkownikdw na calym swiede. 
Nowy model oferuje nie tylko sprawdzo- 
ne funkcje, ale ma rdwniez odswiezony 
wyglqd. Urzqdzenie obsluguje funkcje 
NetUSB i ma atrakcyjnq cenc- 
Dzicki obsludze tedmologii bezprzewodo- 
wej 802.11n i predkosd przesylania danych 
do 300 Mbps, bezprzewodowy router NBG- 
-41 9N v2 zapewnia domownikom stabilne 



i niezawodne polqczenie WiFi - tak wazne 

przy przesylaniu plikow multimedialnych. 

Funkcja QoS (Quality of Service) umozli- 

wia jednoczesne wydajne bezprzewodowe 
przesylanie danych podezas sluchania mu- 

zyki, oglqdania filmu czy przy wlqczonej 

grze online. 

Obsluga NetUSB to glowna cecha, ktora 

odrdznia model ZyXEL NBG419N v2 od 
poprzednika. Funkcja ta oferuje uzytkow- 
nikom mozliwosc wspdldzielenia urzqdzen 
USB w domowej sieci bezprzewodowej. 

Za pomoq wbudowanego w routerze por- 
tu USB mozna podlqczad do sieci kolejne 
urzqdzenia, takie jak drukarki lub dyski 
zewnctrzne, redukuj^c zbedne kable w po- 
blizu komputera. Wystarczy zainstalowac 
sterownik routera, aby m6c drukowac do- 
kumenty z kazdego miejsca w domu. 

W urzqdzeniu NBG419N v2 zastosowano 
najnowszq stylistyke produktdw ZyXEL. 
Router zostal wyposazony w czarnq obu- 
dowc, kt6ra ma symbolizowad stabilnoSd 
i niezawodnosc, podezas gdy charaktery- 
styeznie pofalowana obudowa przedstawia 
strumienie komunikacji sieciowej. 

CaloSd domyka umieszczone na panelu 
logo, ktore przypomina o duzym doswiad- 
czeniu firmy ZyXEL. Dzicki nowemu de- 
signowi urzqdzenie doskonale komponuje 
sic z nowoczesnym wystrojem wnctrz. 
[www.inradio.pl] 


Oscyloskopy Rigol z technologic 
Ultra Vision 

Firma Rigol Technologies wprowadza do swoich oscylo- 

skoptiw cyfrowych DS2000 technologic UltraVision za- 
adaptowanq serii DS6000, pozwalajqcc wydtuzyb czas 
rejestraeji sygnatdw przy wickszej szybkosci prdbkowa- 
nia. W obecnych modelach szybkosb prbbkowania siega 
2 GS/s, a pojemnosb wewnctrznej pamiQOi rozszerzono do 
maksymalnie 56 M punktdw. Docelowa szybkosb rejestraeji 
do 50 tys. przebiegow/s przy 256-stopniowej skali intensyw- 
nosci ekranu pozwala natatwq identyfikaeje anomalii pojawia- 
jccych sic rzadko w analizowanym sygnale, trudnych do za- 
obserwowania za pomocc oscyloskopu o podstawowej funk- 
cjonalnosci. Nowe oscyloskopy DS2000 cechujq sic ponad- 
to nizszym poziomem podtogi szumowej od wczesniejszych 
modeli i szerszym zakresem napig6 wejsciowych (skala od 
500 pV/dz. do 10 V/dz. przy petnym pasmie). Sc produko- 
wane w wersjach na pasmo od 70 do 200 MHz. 

Poza wspomnianymi modyfikaejami oferuje rozbudowany 
uktad wyzwalania z 16 rdznymi funkejami, pomiary auto- 
matyezne i statystyki, mozliwosb dekodowania sygnatbw na 
szynach szeregowych, wtym l 2 C, SPI i RS232. 
[www.rigol.com] 


W^skopasmowy transceiver na 
rozne pasma 

W handlu jest dostepny weskopasmowy transceiver CC1 125 
opracowany przez Texas Instruments przeznaczony do za- 

stosowafi w aplikacjach wymagajecych przede wszystkim 
odpornosci tqcza na zaburzenia generowane przez inne 
nadajniki oraz dtugiego zasicgu transmisji. 

Jako pierwszy na rynku transceiver mogqcy pracowat 
w europejskim pasmie 869 MHz zapewnia kompatybilnost 
ze standardem ETSI EN 300 220 Cat. 1. Moze tez praco- 
wa6 w systemach z czgstotliwoscig nosng 169, 433, 915 
i 950 MHz. 

Urzedzenie pozwala zmniejszyb o ponad potowc rozmiary 
ptytki drukowanej i koszt komponentow w porownaniu 
z rdwnowaznymi obwodami realizowanymi z elementdw 
dyskretnych. Wspotczynnik tlumienia sygnalow w kanale 
przylegajecym rdwny 65 dB oraz bilans l^cza do 145 dB (lub 
do 159 dB po zastosowaniu ekstendera CG1 190) pozwala 
uzyskab zasieg transmisji przekraczajecy 25 km. CC1125 
jest produkowany wobudowie QFN-32 (5x5 mm). 
Producent oferuje tez zestaw ewaluacyjny CC1125DK na 
pasmo 869,2. ..869,25 MHz. 

[www.ti.com] 


R8000 produktem roku 2012 

PSC (Public Safety Communications), oficjalny magazyn 
Stowarzyszenia APC0 wybraf produkty roku 2012 w zakresie 

bezpieczertstwa publieznego. Jednym z nich zostal tester 
radiokomunikacyjny R8000 General Dynamics, oferowany 

przez firmc DIGIMES. R8000 to przenosne urzqdzenie testo- 
we przeznaczone do badania i obstugi sprzgtu komunikacji 
radiowej w zakresie czQstotliwosci od 400 kHz do 3 GHz. 

Ma wszystkie niezbcdne funkcje pomiarowe do radia analo- 
gowego i cyfrowego oraz jest przygotowany do standardow 
cyfrowych TETRA, ETSI DMR, NXDN oraz TIA APCO-25. 

Jednym z kryteridw oceny byta innowacyjnosd, prostota 
i wygoda obstugi oraz funkcjonalnosc. ChoC R8000 ma 
wiele funkcji pomiarowych, mimo tego obsluga przyrzqdu 
jest niezwykle prosta. Nie mniej istotna jest czytelna forma 
prezentaeji wynikdw - pod tym wzglcdem miernik spelnia 
oczekiwania nawet najbardziej wybrednych uzytkownikbw. 
Wyswietlacz TFT o przekqtnej 21 centymetrbw o wysokim 
kontrascie i rozdzielczosci SVGA (800x600) gwarantuje 
naprawdc duzy komfort pracy. 

[www.digimes.pl] 
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4S Sri Lanka 


Peter DCOKK ponownie ma bye czynny 

ze Sri Lanki (AS-003, WLOTA 0762). Pod 

znakiem 4S7KKG czynny b^dzie od 9 listo- 

pada do 9 marca 2013. Pracuje glownie na 
telegrafii i emisjami cyfrowymi. QSL na znak 

domowy preferujqc przez biuro. 


5R Madagascar 


Z wyspy Saint Marie (AF-090) do 9 grudnia 

ma ponownie pracowac Eric F6ICX. Jego 
znak to 5R8IC, a czynny b^dzie na CW, RITY 
i PSK63, uzywaj^c transceivera FT450 i anten 

pionowych oraz Inverted-L plus Hexbeam na 
20-10 m. QSL na znak domowy. Wi^cej pod 

adresem http://f6kbk.free.fr/5r8ic/5r8ic.htm. 


5T Mauritania 


Jean ON8RA poinformowal, ze ponownie 
czynny b^dzie z Mauretanii od 16 listopada. 
Pracowal b^dzie pod znakiem Jeana 5T0JL 
z Nouakchott. Po przybyciu ekipy naszyeh 
operatorow 5T0SP 24 listopada (patrz SR 11) 
b^dzie pracowal razem z nimi. Nasi b$d$ 
pracowac do 10 grudnia, a po aktualnosci 
warto zajrzec na http://5t0sp.dxing.pl. 


7X Algeria 


Okolicznosdowe staeje 7T50I, 7U50I, 7V50I, 
7W50I i 7Y50I pracuje do kofica tego roku 
z okazji 50-leda niepodlegjosci Algerii. Za \qcz- 
nosd z nimi wydawany jest dyplom okoliczno- 
sdowy, ktorego warunki zamieszczone s$ na 
QRZ.com pod znakami wymienionych staeji. 


8Q Maldives 


Claudio HB90AU b^dzie czynny pod zna- 
kiem 8Q7AU z wyspy Maayafushi do 11 
grudnia. Aktywno^ w wakacyjnym stylu na 
80-10 m tylko na SSB uzywajqc 7-pasmowej 
anteny. QSL na znak domowy. Wi^cej pod 
adresem http://www.hb9oau.ch. 


Antarctica 


VU3/R Bharati Base (WAP IND-04). Bhagwati 

jest aktywny do kofica grudnia pod znakiem 

VU3BPZ/P z nowej bazy antarktyeznej Indii 

„Bharati". Wracac do domu b^dzie via Cape 
Town na pokladzie M/V „Ivan Papanin" 
z krotkim przystankiem w Maitri Station 
(WAP IND-03), gdzie krotko czynny b^dzie 
jako VU3BPZ, a podezas drogi powrotnej ma 
pracowac jako VU3BPZ/MM. Zainteresowa- 
ni l^cznosd^ z nim powinni pilnowa£ cz^sto- 
tliwosd 28495 kHz w przedziale czasowym 
1100-1215 UTC, 18145 kHz 1015-1100 UTC 
i 14180 kHz ± 1400-1500 UTC i 1700-1800 
UTC. QSL tylko direct do I1HYW Wi^cej in- 
formaeji na http://www.waponline.it. 


C6 Bahamas 


Na wyspy Bahama wybieraj^ si^ Bob N4BP 

(C6AKQ), Tim N4UM (C6ARU) iMike K4RUM 

(C6AUM). Do 11 grudnia czynni b^d$ z Free- 
port, Lucaya, Bahamas (NA-080, WLOTA 
0527). Tim specjalizuje si^ w pracy emisjami cy- 
frowymi - PSK31, Olivia, RTTY iinnymi. Mike 
iBob czynni b$d$ na telegrafii. Aktywnosc na 
160-6 m. QSL na znaki domowe. 


Caribbean Tour 


David K3LP wybiera si^ w grudniu na tras^ 
po karaibskich wyspach. I choc ma to bye 
wakacyjna aktywnosc, jest szansa w kilka dni 
zaliezye sporo podmiotow DXCC. I tak 

18-22 grudnia - znak K3LP/KP4; San Juan, 
Puerto Rico 

23 grudnia - znak K3LP/KP2; St. Croix, U.S. 
Virgin Islands 

24 grudnia - znak K3LP/V4; Basseterre, St. 
Kitts 

25 grudnia - znak K3LP/J73; Roseau, Do- 
minica 

26 grudnia - znak K3LP/J3; St. George's, 
Grenada 

28 grudnia - znak K3LP/KP2; Charlotte Ama- 
lie, St. Thomas, U.S. Virgin Islands 
29-31 grudnia - znak K3LP/KP4; San Juan, 
Puerto Rico 

Aktualnosci i wi^cej szczegolow pod adre- 
sem http://www.k31p.com 


E5 South Cook Islands 


Na Poludniowe Wyspy Cooka wybiera si^ 
Norman 5B4AIF. Z Tautu Village na Aitutaki 
Island (OC-083) czynny b^dzie w dniach 
10.12.2012-5.01.2013 pod znakiem E51E. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu z prostymi 
antenami - HF2V na 40 i 80 m, a na pozostale 
anteny typu Inverted V Radio to IC-7000 ze 
wzmacniaczem 400 W. Aktywnosc na SSB, 
RTTY i woln^ telegrafiq - jak poinformowal, 
to jego pocz^tki pracy tq emisjq. QSL via 
EB7DX oraz ClubLog. Internetowa strona tej 
aktywnosd http://aitutaki2012.com. 

Rowniez z tego podmiotu DXCC ponownie 
czynny b^dzie Henrik OZ6TL. Takze ma 
pracowac w wakacyjnym stylu do 8 grudnia 
pod znakiem E51TLA z Rarotonga (OC-013). 
Praca na CW i RTTY. QSL via OZ6TL i LoTW 


EA8 Canary Islands 


Andrea EK1PMR z partnerkq Klaudiq PA3LEO 
wybierajq si^ na zim^ na Teneryf^ (AF-004, 
S-012 do Spanish Islands Award, WLOTA 
LH-1276). Pracowac b^dq pod znakami EA8/ 
homecall od 3 grudnia do 12 lutego 2013. 
AktywnoSd na pasmach KF plus 6 m. Andrea 
czynny b^dzie na telegrafii, a Klaudia na 
RTTY. QSL na znaki domowe, mozliwa pros- 
ba o kart$ via e-mail. Aktualnosci i szczegoly 
na stronie Andrei http://www.iklpmr.com. 


FH Mayotte 


Bruno DH1BL, aktualnie czynny jako FH/ 

DH1BL z Mayotte (AF-027) ma przebywac 
tarn przez kolejne trzy lata. Uzywa FT-920 
100 W i anteny pi^dopasmowej na 20, 17, 15, 

12 i 10 m. Ostatnio otrzymal znak FH4VOS, 
ale na razie nie jest zbytnio aktywny. QSL via 
DL7BC. 


H4 Solomon Islands 


Na kolejne wakaeje DX-owe na Wyspach 
Salomona, Honiara, Guadalcanal (OC- 

047, WLOTA 0086) wybiera si$ Bernhard 
DL2GAC. Pod znakiem H44MS czynny b^- 

dzie do 10 grudnia tylko na SSB na 80-6 m. 
QSL na znak domowy. 


H40 Temotu Province 


Po raz czwarty Sigi DK9FN wybiera si^ na 
Temotu. Czynny b^dzie pod znakiem H40FN 

od 22 grudnia do 7 styeznia. QSL via HA8DD. 


IOTA 


AS-015: Penang Island, 9M2 West Malay- 
sia. Rich PA0RRS ponownie czynny b^dzie 
z tej lokalizaeji do 26 grudnia. Jego znak to 
9M2MRS, a czynny b^dzie na CW, RTTY 
i PSK plus SSB na z^danie. QSL na znak 
domowy oraz przez systemy LoTW i eQSL. 
NA-031: Rhode Island State Island group, 
W U.S.A. Jim KA3UNQ b^dzie czynny stamt^d 
w dniach 6-9 grudnia i b^dzie to aktywaeja kil- 
ku latarni morskich polozonych na tej grupie 
wysp. Szczegoly oraz QSL info na QRZ.com. 
NA-054: Berry Islands (WLOTA 1903), C6 Ba- 
hamas. Rick K6WA zapowiada aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 7-11 grudnia pod zna- 
kiem C6AVA. Praca na 40, 30, 20 i 17 m glow- 
nie na CW plus nieco SSB. QSL via N6AWD, 
direct lub przez biuro. Wi^cej informaeji pod 
adresem http://www.k6wa.com/iota/na054. 
OC-151: Flores Isl., YB Indonesia. Leo 
YC9MLL, zyj^cy na tej wyspie od osmiu lat, 
poinformowal biuletyn OPDX, ze czynny 
jest glownie na SSB, ale jesli ktos ma ochot^ 
na 4cznosc na telegrafii, to uruchamia kluez. 
Zwykle jest czynny w soboty i niedziele, 
a w razie potrzeby mozna umowic si^ z nim 
na QSO via e-mail - adres patrz na QRZ.com. 
Moze pracowac na 40, 20, 15 i 10 m emisjami 
CW, SSB, PSK31, RTTY i SSTV Ma radio typu 
homebrew o mocy 50-100 W a anteny to dipol 
i delta loop. QSL bezposrednio na jego znak 


J7 Dominica 


Do 17 grudnia z Dominiki (NA-101) ma 

pracowac Walter HB9MFM. Pod znakiem 
J79WTA czynny b^dzie w wakacyjny stylu 
na 160-10 m emisjami SSB, RTTY, PSK ibyd 
moze SSTV Sprz^t to IC-7000, wzmacniacz 

ACOM 1000 i anteny - dipol 50 m nad pozio- 
mem morza oraz Spider Beam. QSL na znak 
domowy. 


JD1, OGASAWARA 


Makoto JI5RPT ponownie czynny b^dzie 

z Chichijima Island (AS-031), Ogasawara. Ter* 

min tej aktywnosd to 10-13 grudnia, praca 

pod znakiem JD1BLY na 40-10 m oraz przez 
satelity emisjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL na 

znak domowy. Dost^p do logu na jego stronie 
http://www.ji5rpt.com/jdl. Biez^ce informaeje 

na Twitterze: http://twitter.com/jdlbly. 


V6 Micronesia 


W dniach 5-12 grudnia z Yap Island (OC- 

012) b^dzie pracowal Haru JA1XGI. Ma 
uzywac znaku V63XG, pracuj^c na 40-6 m 

emisjami CW i nieco SSB oraz cyfrowymi. 

Uzywal b^dzie transceivera IC-7000 oraz 

anten - 2 el. na 17 i 12 m i pionowej . QSL via 

JA1XGI. QSOs b$dq zaladowane do systemu 
LoTW Aktualnosci, szczeg61y pod adresami 

http://jalxgidxvacation.blogspot.com i http:// 
island.geocities.jp/v63xg/index.htm. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Pomysl o upominku mqdrym i niebanalnym, 
o takim, ktory cieszy przez caly rok. 

Pomysl o prenumeracie. Spraw taki prezent 
sobie - lub komus innemu, na kim Ci zalezy. 
Jesli zechcesz, wyslemy obdarowanej przez 
Ciebie osobie ozdobny list ze swiqtecznymi 
zyczeniami. Jesli wolisz, list taki przeslemy 
Tobie, bys mogt go osobiscie polozyc 
pod choinkg. 


Maniy jEUUtczyl i preyj«nrto*£ prinfcinnowaf. 
ix w durakwrzc prezeniu 

otfTjinal Rjn ifcziH prmumerafc- mini^cziiika ^ 


PrrniirTtera(£ pudaiewata P*nu Pidsii iorta, 
Pam Aiiua KuwaJika. 


Wydawni«u<i AVT iMjcza si$ id jq 
UCntjch hcrrA Jin Tana. 


PntyjtffilMj kkmn, 


Rcdakcja 

iilAj ttixii 


mu 


mu 


Q O 


do — 


CHRISTMAS 




OmCid^ 


zleceniu 










za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratQ probnq od stycznia 2013 do marca 2013, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (kwiecieri 2013 - grudzien 2013). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam sie przekonac Cie do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2013 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi$czna (VAT 5%) 

od stycznia 2013 r. do marca 2013 r. 

od kwietnia 201 3 r. do grudnia 201 3 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jy w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujs 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najprosciej 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


dokonujqc wptaty 
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Numer konla bank-owego 
iia&iego WydavUniClwa 


Kweta zqrvdaa 
z w/uunkami 
pienurtwiracy 
podanyinl pcnvyiej 


Qkreglunle criisu pmnum^raiy (iDc-zdii , 
pcWrocina. na okres ad do. ]: osofcy 
prywixtrie cficqce otrzyniai faJctuff? VAT 
prtsimy aopiMu ifi & j-vai ~ 

(finny i inslytucje proshmy a p-odanie W1P) 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 



wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

IU^b> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 36 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


towy na lisa 


Mistrzostwa swiata ARDF w Serbii 


W dniach 10-16 wrzesnia 2012 r. 
odbyly si^ w miejscowosci Ko- 
paonik w Serbii 16. Mistrzostwa 
Swiata Mi^dzynarodowego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow IARU w Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej 
(ARDF). Uczestniczyly w nich re- 
prezentacje 30 stowarzyszen krot- 
kofalarskich ze wszystkich trzech 
regionow IARU. Polska reprezen- 
tacja zdobyla l^cznie szesc medali 
(dwa srebrne i cztery br^zowe). 

Caly osrodek z baz^ hotelow^ 
usytuowany na wysokosci okolo 
1700 m n.p.m. jest rajem przede 
wszystkim dla narciarzy. W po- 
blizu znajduj^ si^ liczne wyci^- 
gi narciarskie. W mistrzostwach 
startowalo przeszlo 340 osob z 32 
krajow na 36 zgloszonych. Oczy- 
wiscie najwi^cej z Europy, ale tak- 
ze z Chin, Japonii, Kanady, USA, 
Australii. 

Na 4 dni przed mistrzostwami 

rozegrano Swiatowy Puchar, w kto- 
rym uczestniezylo 202 startuj^cych 
z 15 krajow. Byla to swietna okazja 
do zapoznania si^ z warunkami te- 
renowymi, sprz^tem nadawczym, 
porownania wynikow czolowych 
zawodnikow swiata. Okazja jed- 
nak o 200 euro drozsza od podsta- 
wowego uczestnictwa w kwocie 
415 Euro. W swiatowym pucharze 
nasza reprezentacja nie uczestni- 
czyla. Zdaniem kadry szkolenio- 
wej na nasze skromne mozliwo- 
sci finansowe, zdobycie 6 medali 
nalezy uznac za kolejny sukces. 
W pierwszym dniu srebrny medal 
w kat. Ml 9 zdobyl w rewelacyj- 
nym czasie na paSmie 144 Mateusz 
Deptulski, w silnej stawce swiato- 
wej elity seniorek br^zowy medal 
w pasmie 144 wywalczyla Magda- 
lena Dura. W tym pasmie trzej nasi 
juniorzy (2. Deptulski, 6. Szczy- 
pior, 9. Niedzwiedzki) uzyskali 
srebrny medal druzynowy. W tych 
mistrzostwach nie bylo dnia odpo- 
czynku, w drugi dzien rozegrano 
zawody sprinterskie. Ku zaskocze- 
niu wszystkich organizator wybral 
pobliski teren posrod wyci^gow 
i calej okolicznej infrastruktury 
z podziemnymi i napowietrznymi 
instalacjami wodnymi i elektrycz- 
nymi, nasi zawodnicy startowali 
ze zmiennym szcz^sciem. Blisko 
medali byli Pawel Janiak, 4. miej- 
sce, Ryszard Bykowski, 5. miejsce. 



Reprezentacja Polskiego Zwiqzku Krtitkofalowctiw sktadata sig z zawodniktiw klubtiw PZK i zawodniktiw Polskiego 
Zwiqzku Radioorientacji Sportowej (klgczq od lewej: Agata Kulicka, Szymon tawecki, Krzysztof Jaroszewicz, Ry- 
szard Bykowski, Tomasz Owczarski; stojq I rzqd: Urszula Byrdy, Zbigniew Mqdrzyriski, Magdalena Dura, Mateusz 
Szczypior, Justyna Garczarek, Bogdan Bala; stojq II rzqd: Tomasz Deptulski, Aleksandra Czerwiriska, Agnieszka 
Deptulska, Pawet Janiak, Mateusz Deptulski, Patryk Niedzwiedzki, Lidia Lekan, Wtadystaw Pietrzykowski) 


W trzecim dniu w zawodach kla- 
sycznych, po zmianie pasm, medal 

brqzowy zdobyl Mateusz Szczy- 
pior junior w pasmie 3,5 MHz, 
poza tym w pierwszej dziesi^tce 
uplasowala si^ seniorka Agata Ku- 
licka 7. i Lidia Lekan 10. Juniorzy 
tym razem wywalczyli br^zowy 
medal (3. Szczypior, 11. Deptulski, 
16. Niedzwiedzki). Czwarty dzien 
zawodow to pierwsze Mistrzostwa 
Swiata w Foxoringu (od kilku lat 
wl^czony w wielu krajach jako 
zawody l^cz^ce lowy na lisa z bie- 
giem na orientacj^). Pomysl na 
takie zawody przed laty zapropo- 
nowal znany zawodnik i szkole- 
niowiec Karel Koudelka OKI MAO. 
Zawody rozegrano w trudnym 
terenie na dlugich trasach przy 
skroconym za bardzo limicie cza- 
su, (100 min) co wielu przyplacilo 
nieodnalezieniem kompletu na- 
dajnikow, lub niezmieszczeniem 
si^ w zadanym czasie. Duzy sukces 
i br^zowy medal w silnej stawce 
seniorow uzyskal Pawel Janiak. 
Wysokie miejsca w swoich kate- 
goriach uzyskali: 4. Agata Kulicka, 
5. Agnieszka Deptulska, 8. Szymon 
Lawecki. Nalezy tez wspomnied 
o przeprowadzonych Mistrzo- 
stwach Swiata dla niewidomych 
w pasmie 3,5 MHz, w ktorych wzi^- 
lo udzial 9 zawodnikow z Chorwa- 
cji, Niemiec i Rosji (niestety w te- 
renie skutecznie utrudniaj^cym 
namierzanie tak jak w sprincie). 
Imponuj^ liczb^ medali indywi- 
dualnych i druzynowych uzyskali 


nasi poludniowi s^siedzi (tabela 
str. 18); czy doczekamy takiego 
zaangazowania jak: dwoch masa- 
zystow, towarzysz^ca ekipa telewi- 
zyjna, uczestnictwo calej druzyny 
w Pucharze Swiata, swietne wy- 
posazenie ekipy, opieka lekarska, 
liczne starty we wszystkich moz- 
liwych waznych zawodach ARDF 
i BNO. Powoli nasze apelyty rosn$ 
w rniar^ zdobywanych kolejnych 
medali, sprzyja temu zrozumienie 
i wspolpraca wszystkich zainte- 
resowanych oraz wysilek w calo- 
rocznym przygotowaniu. Warto 
dodad, ze Prezes Polskiego Klubu 
Radiolokacji Sportowej PZK Jacek 
Czerwihski SP2LQC pelnil na mi- 
strzostwach odpowiedzialn^ funk- 
cj^ s^dziego startowego. Wsrod 
zawodnikow polskich znalezli si^ 
migdzy innymi wiceprezes PZK 
do spraw sportowych Zbigniew 
M^drzyfiski SP2JNK i ARDF Ma- 
nager PZK Krzysztof Jaroszewicz 
SQ2ICY. W mistrzostwach star- 
towali rowniez przewodnicz^cy 
Regionu 1. IARU Hans Blondeel 
Timmerman PB1T i czlonek Ko- 
mitetu Wykonawczego Regionu 
1. Panayot Danew LZ1US. Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow jest 
organizatorem 19. Mistrzostw 1. 
Regionu IARU w Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej, ktore odb^d^ 
si^ 9-15 wrzesnia 2013 roku w Ku- 
dowie-Zdroju. Za 2 lata kolejne 
Mistrzostwa Swiata w dalekim Ka- 
zachstanie. 

(SP9GNM) 



Zdj^cia z dekoracji 
zawodnik6w znajdujq 
si? na nast?pnej 

stronie. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Srebro druzynowe juniortiw (od lewej): Patryk Niedzwiedzki, Mate- 

usz Szczypior, Mateusz Deptulski 



Brqz druzynowe junioriw (od lewej): Mateusz Deptulski, Mateusz 
Szczypior, Patryk Niedzwiedzki 



1. Dmitry Malyshkin - Rosja, 2. Mateusz Deptulski - Polska, 
3. Martin Zacharowsky - Stowacja 



1. Irina Platonova - Rosja, 2. Michaela Gomzyk Omova - Czechy, 
3. Magdalena Dura - Polska 



1 . Ondrej Simacek - Czechy, 2. Bogdan Rodionov - Rosja, 
3. Mateusz Szczypior - Polska 


Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego 2012 


Termin: 1 grudnia 2012 r., od 15.00 
Z do 15.59 Z. 

Celem zawodow jest: 

a) Upami^tnienie nawi^zania przez 
polskiego krokofalowca Tade- 
usza Heftmana TPAX pierwszej 
potwierdzonej l^cznosci radio - 
wej (6 grudnia 1925 r.) ze sta- 
cj$ zagraniezne - holenderskim 
nadawce Tenem Kate - NOPM. 

b) Umozliwienie zdobycia pami^t- 
kowego dyplomu NKP 2012 
Award. 

c) Doskonalenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich, w tym perfekcyjnego 
opanowania zasad bezbl^dnego 
prowadzenia l^cznosci radio- 
wych i ich logowania. 

Zawody rozgrywane pod pa- 
tronatem prezesa PZK (patronat 
medialny redakcja MK QTC). 
Zawody organizuje zespol pro- 
gramowy PGA (SP2FAP, SP5KP, 
SP8WQX). Za realizacj^ postano- 
wien niniejszego regulaminu od- 
powiedzialny jest Sylwester Jar- 
kiewicz SP2FAP redaktor naczelny 
(sp2fap@pzk.pl). 

Uczestnicy: 

Operatorzy polskich radiostacji 
indywidualnych i klubowych zlo- 
kalizowanych na terytorium Polski 

(dopuszcza si^ udzial stacji zagra- 

nicznych). 

W zawodach dopuszcza si^ lama- 
nie swoich znakow wy wolawczych 
przez „p", „m" lub cyfr^ okr^gu. 
Obowi^zuje zakaz lamania zna- 
kow przez kod QRP 
Pasmo: 80 m/CW i SSB - wyl^cznie 
w segmentach pasma przeznaczo- 
nych dla danej emisji 
(CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 3700 - 
3775). L^cznosci mieszanych (tzw, 
cross-mode) nie zalicza si^. 
Wywolanie w zawodach: na CW 

- „Test SP", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach". 

Lqcznosci: 

- kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal (na 

CW lub SSB) 

- z t$ same stacja mozna przepro- 
wadzic danq. emisji tylko jedno 
punktowane QSO 

- duplikaty, czyli lecznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji, nie se punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu 

Uwagi: 

- zawodnikom pracujecym na SSB 
zaleca si^ literowanie wg stan- 
dardu ITU 

- lecznosci musza bye logowane 
w czasie rzeczywistym (UTC) 

- tylko w kategorie ASSISTED do- 


puszcza si^ korzystanie ze skim- 
mera oraz clustera 

- podezas trwania zawodow uzy- 
wanie telefonow, radiotelefonow, 
komunikatorow internetowych 
itp. srodkow do aranzowania 
lecznosci jest niedozwolone. 

Wymiana: uczestnicy zawodow 
wymieniaje numery kontrolne zlo- 
zone z raportu RS(T) oraz skrotu 
PGA (znajdujecego si^ na aktual- 
nej liscie http://pgazawody.eham. 
pl/lista.php i zgodnego z oznaeze- 
niem gminy, z ktorej stacja pracuje 
w zawodach) np. na CW - 599 
001EL09, na SSB - 59 001WM01 itp. 
b) Stacje zagraniezne nadaje RS(T) 
+ 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 
na CW - 599 001, 
na SSB - 59 001. 

Uwagi: 

- w logach obowi^zuje zapis grup 
kontrolnych bez odst^pu np. 
002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosuje cie- 
gle numeracj^ QSO 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokali- 
zacji (PGA) stacji w trakeie trwa- 
nia zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum sta- 
rannosci, aby w grupach kontro- 
lnych (w skrocie PGA lub nume- 
rze kolejnym QSO) nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z liters O (duze O) 

Klasyfikacje: 

MO-MIX stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO-CW stacje klubowe na CW do 
100 W out 

MO-SSB stacje klubowe na SSB do 
100 W out 

SO-MIX stacje indywidualne na 
CWiSSB do 100 W out 
SO-CW stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO-SSB stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX stacje indywidualne 
QRP na CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW stacje indywidualne 
QRP na CW do 5 W out 
SO-QRP-SSB stacje indywidualne 
QRP na SSB do 5 W out 
ASSISTED stacje w SP korzystajece 
ze skimmera lub clustera 
OPEN-MIX stacje nadajece spoza 
SP na CW i SSB do 100 W out 
OPEN-CW stacje nadajece spoza 
SP na CW do 100 W out 
OPEN-SSB stacje nadajece spoza 
SP na SSB do 100 W out 
Uwagi: 

a) Kazda stacja, ktora wezmie 
udzial w zawodach i nadesle 

swo log, zostaje sklasyfikowana 
tylko w jednej kategorii. 

b) W grupie „OPEN" klasyfikowa- 
ne se: stacje zagraniezne, a takze 
stacje polskie czasowo zainsta- 
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lowane poza granicami naszego 
kraju. 

c) W pozycji ^CATEGORY" na- 
glowka pliku Cabrillo nalezy 
uzywac wylqcznie podanych 
wyzej oznaczen swojej grupy 
klasyfikacyjnej, czyli np.: MO- 
-MIX lub MO-CW, lub MOSSB 
lub SO-MIX lub SO-CW lub SO- 
-SSB, lub SO-QRP-MIX, lub SO- 
-QRP-CW, lub SOQRP-SSB, lub 
ASSISTED, lub OPEN-MIX, lub 
OPEN-CW, lub OPEN-SSB. 

d) Linia „CONTEST" naglowka 
pliku cabrillo powinna bye jako 
druga od gory i zawierac nazw$: 
NKP-CONTEST. 

e) W danej turze miesi^eznej, 
uezestnik moze bye klasyfikowa- 

ny tylko w jednej grupie klasyfi- 
kacyjnej. 

f) Jezeli log zawiera l^cznosci na 
CW i SSB, to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w innej kate- 
gorii niz MO-MIX lub SO-MIX, 

lub SO-QRP-MIX, lub OPEN- 
-MIX. Ten warunek nie dotyezy 
kategorii ASSISTED. 

Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowane wyl^cznie l^czno- 
sci, podezas ktorych obie staeje po- 
prawnie odebraly znaki wywolaw- 
cze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych l^cznosci 
w logach obu korespondentow nie 
przekraeza 3 minut. 

Wynik koneowy: suma punktow 
za QSO. Wyniku nie nalezy obli- 
czac samodzielnie, poniewaz wy- 
kona to komputerowy program 
sprawdzaj^cy. 
eLogi: 

Logi przyjmowane w ci^gu 48 
godzin od chwili zakonezenia za- 
woddw za poSrednictwem ROBO- 
TA: http//pga-zawo dy.eham.pl po 
wczeSniejszym zarejestrowaniu 
kazdego uezestnika. 

Czynnosci tej dokonuje si^ tylko 
raz, co oznaeza, ze po rejestraeji 
mozliwe b^dzie przesylanie logow 
za wszystkie zawody organizowa- 
ne przez Zespol PGA. 

W celu przestania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawo- 
dy.eham.pl 

- zalogowac siq 

- klikn^c na ikon$ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze 
zapisany log za dane zawo- 
dy (trzeba kliknqc na przyeisk 
„Przeglqdaj") 

- klikn^c „Zaladuj" 

Uwagi! 

- Obowiqzuj^ wyl^cznie logi wg 

standardu Cabrillo. Przed jego 


zaladowaniem nalezy zwrocic 
baeznq uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych l^cznosci (przed 
zaladowaniem logu warto zapo- 
znac si^ z instrukcjq. po nacisni^- 
ciu linku „Pomoc"). 

- Potwierdzenie przyj^cia logu 
potwierdzane jest natychmiast 
specjalnym komunikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^- 
dow, log mozna zladowac po- 
wtornie. Do obliczen system po- 
biera ostatnio zaladowany log. 

- W przypadku awarii ROBOTA 
PGA ZAWODY nalezy przeslac 
na adres: pga-zawody@wp.pl, 
pami^taj^c, aby: 

- W temacie listu podac TYLKO 

swoj znak wywolawczy. 

- Log byl niespakowanym zal^cz- 
nikiem do listu maj^cym w na- 

zwie TYLKO znak wywolawczy 
uezestnika i rozszerzenie.cbr 
lub.log. (np. log staeji SP4KDX 

- sp4kdx.cbr, log staeji SP5KP 

- sp5kp.log itp.). 

Pomoc Kazdy operator, uezestnik 
zawodow NKP-Contest moze li- 
czyc na wszechstronn^ pomoc ze 
strony organizatorow. Z wszelkimi 
pytaniami i w^tpliwosciami doty- 
cz^cymi interpretaeji regulaminu, 
mozna si^ zwracac pisz^c na adres 
pga-za wody @ wp .pi 
S^dziowanie 

a) Obliczanie wynikow odbywa 

si§ po wyznaczonym terminie 
przyjmowania logow, czyli po 
48 godzinach od chwili zakon- 
czenia zawodow. Po tym termi- 
nie ROBOT PGA ZAWODY nie 
przyjmuje juz zadnych logow. 

b) W otrzymanych logach komi- 
sja nie poprawia zadnych da- 
nych zwi^zanych bezpoSrednio 
z QSO. 

c) Poprawek w logu moze doko- 
nywac tylko zainteresowany 
uezestnik tzn. jego wlasciciel. 

d) Rezultaty liezy si$ za pomoc^ 
specjalnego programu kompu- 
terowego, ktory sprawdza l^cz- 
nosci wykazane we wszystkich 
otrzymanych logach. 

e) Punktowane tylko bezbl^dne 
l^cznosci, zalogowane wg stan- 
dardu UTC, z tolerancj^ +/- 3 
minuty. Oznaeza to, ze obie ko- 
respondujqce staeje musz^ dbac 
o poprawnosc prowadzonego 
QSO, poniewaz jakikolwiek bl^d 
w jednym lub drugim logu po- 
woduje niezaliczenie danej l^cz- 
nosd obu operatorom. 

f) Za l^cznosc niesprawdzalng. 
tzn. w przypadku braku logu 


korespondenta, otrzymuje si$ 0 

(zero) punktow. 

Rezultaty 

a) Wyniki zawodow, w tym szcze- 

golowe rozliczenie kazdego 
uezestnika, b^d^ publikowane 

na portalu PGA ZAWODY http:// 
pga-zawody.eham.pl oraz w 
MK QTC. 

b) Ewentualne reklamacje doty- 

czqce niezgodnosci w obliczeniu 
punktow s^ przyjmowane na 
e-mail: pga-zawody@wp.pl lub 
qtc@post.pl w ci^gu 24 godzin 
od chwili publikaeji „Wst^pnych 
wynikow" na portalu PGA-ZA- 
WODY. Po tym okresie opubliko- 
wane wyniki zawodow uznaje 
si^ za oficjalne i niepodlegajqce 
zaskarzeniu. 

Po publikaeji wynikow nie sq juz 
przyjmowane logi, a w tych juz 
przeslanych nie ma mozliwosci do- 
konywania zadnych poprawek. 
Dyplomy 

a) Za udzial w zawodach wszyst- 
kim uezestnikom przyznawane 
s^ do pobrania lub wydruko- 
wania indywidualne elektro- 
niezne Certyfikaty Udzialu w 
NKP-2012. 

b) Zdobywcom trzech pierwszych 
miejsc w poszczegolnych gru- 
pach klasyfikacyjnych przyzna- 

ne zostan^ dyplomy. 

Jezeli na miejscach 1.-3. znajdzie 
si^ wi^cej niz jedna staeja z takq 
sam^ liczb^ punktow, odpowied- 
nie dyplomy przyznane sta- 
cjom, ktore mialy mniej niezaliczo- 
nych QSOs. 

Dyskwalifikacja 

Za nieprzestrzeganie postanowien 
niniejszego regulaminu uezest- 
nik zostaje zdyskwalifikowany. 
Powodem dyskwalifikaeji moze 
bye takze niesportowe zachowanie 
zgloszone przez upowaznionych 
operatordw monitor uj^cych prze- 
bieg zawodow. Zdyskwalifikowa- 
ny zawodnik zostaje na dwa lata 
odsuni^ty od wszelkich nagrod 
przyznawanych w ramach wszyst- 
kich imprez organizowanych 
przez Zespol PGA. Za powtornq 
dyskwalifikacja zawodnik zostaje 
odsuni^ty na 5 lat od wszelkich 
nagrod przyznawanych w ramach 
imprez organizowanych przez Ze- 
spol PGA. 

Uwagi koncowe 

a) Uwagi dotyczqce przebiegu za- 
wodow, fotografie, karty QSL 
itp. nalezy przesylac na adres: 
qtc@post.pl 

b) Opinie i sugestie co do funkejono- 
wania ROBOTA PGA-ZAWODY 


Zokazji Dnia 
Energetyka 2012 


A -staeje klubowe 
CW i SSB 

1 . SP2KFW 

1584 

2. SP5ZDH 

1575 

3. SP4KHM 

1566 

4. SP4KSY 

1548 

5. SP3PWL 

1512 

B- staeje indywi- 
dualne CW 

1 . SP7IV0 

648 

2. SP7LIE 

639 

3. SP1MHZ 

621 

SP6BXM 

612 

4. SP2DNI 

603 

5. SP8HWM 

603 


C- staeje indywi- 
dualne SSB 


SQ90RQ 

1458 

SQ4G 

1404 

SP9SDR 

1386 

SP20FH 

1377 

SP20FH 

1377 

SP9IEK 

1377 

SQ6DG0 

1332 


D - staeje indywi- 


dualne CW i SSB 

1. SP9H 

1926 

2. SP5FHF/5 

1683 

3. SQ70XU 

1656 

4. SP2FG0 

1584 

5. SP7FGA 

1557 

E - staeje branzy 

energet. CW: 


1. SN7F 

594 

2. SP8BV0 

576 

3. SP4DNX 

567 

4. SP4JCQ 

549 

5. SQ9GAQ 

495 

F - staeje braniy 

energet. SSB 


1 . SP20FP 

1368 

2. SG6D 

1323 

3. SP5MBI 

1260 

4. SP9RTZ 

1242 

5. SQ9PCA 

1215 

G - staeje branzy 

energet. CW i SSB 

1. SP9UMJ 

1818 

2. SQ9E 

1800 

3. S08T 

1341 

4. SP7JYM 

1296 

5. SP4FVS 

1260 

H - staeje SWL 


1. SP7-003-24 

1350 

2. SP3-1058 

1017 

3. SP9-1 01 23-KR 

648 

4. SP2-16004 

624 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow krajowych 201 2 

Grudzien 



Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

15.00, 01.12 

15.59, 01.12 

SPAC 144 MHz 

18.00, 04.12 

22.00,04.12 

Barborka VHF 

19.00, 04.12 

21.00, 04.12 

Barborka HF 

15.30, 04.12 

17.30, 04.12 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16.00, 06.12 

18.00, 06.12 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18.00, 06.12 

19.00, 06.12 

PGA-DIGI 

07.00, 08.12 

07.59, 08.12 

Nocne Marki 

23.00, 09.12 

00.00, 22.12 

SPAC 432 MHz 

18.00, 11.12 

22.00, 11.12 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16.00, 13.12 

18.00, 13.12 

SPAC 50 MHz 

18.00, 13.12 

22.00, 13.12 

PGA-TEST 

07.00,15.12 

07.59, 15.12 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 18.12 

22.00, 18.12 

SPAC 2,3 GHz + 

18.00,25.12 

22.00,25.12 

Hold Powstancom WlkD. 1918/19 16.00, 27.12 

18.00,27.12 

Kalendarz zawodtiw miedzvnarodowvch 201 2 

Grudzien 



TARA RTTY Melee 

00:00,01.12 

24:00, 01.12 

ARRL 10 m Contest 

00:00, 08.12 

23:59, 09.12 

OK DX RTTY Contest 

00:00, 15.12 

24:00, 15.12 

Croatian CW Contest 

14:00, 15.12 

14:00, 16.12 

RAEM Contest 

00:00,23.12 

11:59,23.12 

DARC Christmas Contest 

08:30,26.12 

10:59, 26.12 

RAC Winter Contest 

00:00,29.12 

23:59, 29.12 


Wspotzawodnictwo prowadzi 
Mikolaj Clereszko SP5CJQ, 

ul, Mtodziezowa 4 m 7, 05-101 
Nowy Dwor Maz. 

(sp5cjq@interia.pl) 


SP-A-HC 

(stan na 25 wrzeSnia br.) 


Poszczegdlne pozycje oznaczajq: znak stacji, I. punk- 

tow, I. dyplomow, I. nalepek {+ uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 


1 . 

SP5CJQ 

5083 

946 + 

2. 

SP4GFG 

3814 

754 

3. 

SP9DTE 

3723 

1039 

4. 

SP1DMD 

3044 

898 

5. 

SQ7B 

2893 

711 

6. 

SP5ICQ 

2714 

710 

7. 

SP6DVP 

2584 

546 

8. 

SP1TJ 

2563 

633 

9. 

SQ1EIX 

2331 

607 

10. 

SP7ENU 

2266 

567 

11. 

SP4IGP 

2134 

755 

12. 

SQ9DXT 

1793 

491 + 

13. 

SP8DYY 

1661 

379 

14. 

SP3BYZ 

1642 

321 

15. 

SP1J0N 

1472 

394 

16. 

SP2QVS 

1433 

335 

17. 

SP9W 

1412 

311 

18. 

SP3C 

1315 

385 

19. 

SP7AW 

1227 

271 

20. 

SP3CUG 

1169 

267 

21. 

SP8MI 

1062 

281 

22. 

SP40Z 

1026 

280 

23. 

SP5ES 

1025 

145 

24. 

SP6BFK 

987 

201 

25. 

SP4LVK 

967 

271 

26. 

SP2MDK 

959 

239 

27. 

SP8AQA 

876 

230 

28. 

SP3BGD 

863 

148 

29. 

SP5E0T 

848 

141 

30. 

SP5JXK 

833 

124 

31. 

SP1AFU 

787 

174 

32. 

SP6S0G 

732 

187 

33. 

SP3JUN 

702 

116 

34. 

SQ9BDB 

678 

200 

35. 

SP7CKF 

626 

177 

36. 

SP5TAM 

602 

158 

37. 

SP5CEQ 

540 

132 

38. 

SP2BJF 

497 

156 

39. 

SP1ZZ 

459 

129 

40. 

SP5MBA 

395 

91 

41. 

SP5UAR 

327 

89 

42. 

SP4TBM 

319 

77 

43. 

SQ4CUX 

268 

75 

44. 

SP7MJL 

251 

64 

45. 

SP5NN 

149 

43 

B- 

Stacje klubowe 



1 . 

SP6PAZ 

1067 

216 

2. 

SP1KQR 

399 

121 

3. 

SP4YFG 

373 

105 

4. 

SP5ZRW 

326 

92 

5. 

SP0ZHG 

169 

47 

6. 

SP7ZKU 

90 

23 

C- 

Nastuchowcy 



1 . 

SP4-208 

830 

170 

2. 

SP9-4090-KA 

201 

54 

3. 

SP2-7354-BY 

176 

47 


przyjmujqcego logi oraz ASRZ 
(Automatycznego Systemu 
Rozliczania Zawod6w) nalezy 
kierowac do SP8WQX na adres 
wqx@o2.pl 

c) Organizator nie odpowiada za 
zadne szkody powstale w zwi^z- 
ku z przygotowaniami do zawo- 
dow i samym w nich udziale. 

d) Decyzje organizatora zawodow 
sq ostateczne i nie podlegaj^ za- 
skarzeniu. 

e) Wszystkie bezbl^dnie przepro- 
wadzone w zawodach l^cznosci 
zaliczane sq do dyplomdw wy- 
dawanych przez Zespol PGA 
i MK QTC bez koniecznosd po- 
siadania kart QSL. 


Barborka 2012 


Organizatorzy: SP9KDC, SP9PDG 
w D^browie Gdrniczej. 

Cz^sc HF 

Termin: 4 grudnia 2011 r. od 15.30 
do 17.30 UTC (obowi^zuje 5 min 
QRT przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW. 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG): RS(T) + litera „0" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, 
SP9PDG: RS(T) + litera „B" 

- stacje indywidualne i klubo- 
we, ktdre sq lub byly zwi^zane 
z przemyslem wydobywczym 
(gdrnictwo w^glowe, kopalnie 
soli, siarki, rud zelaza, miedzi 
i cynku, kopalnie odkrywkowe 
i kamieniolomy, przemysl naf- 
towy, maszynowy pracuj^cy na 
rzecz gornictwa, uczelnie i szko- 
ly lub ich wydzialy gornicze): 
RS(T)+ skr6t„DG" 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 
(numeracja ci^gla) 

Punktacja: 

QSO ze stacjq podajqcq w raporde 

„0 ,/ : 10 pkt. 

QSO ze stacjq podajqc^ w raporde 

„B": 5 pkt. 

QSO ze stacjq podaj^c^ w raporde 

„DG": 2 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporde 
numer QSO: 1 pkt. 

Punkty na CW liczq si^ podwdjnie. 
Kazdy zawodnik moze zdobyc 
dodatkowo premia 20 pkt. za ulo- 
zenie hasla „Barb6rka" z ostatnich 
liter sufiksow znakow wywolaw- 
czych (6 = o). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz nie- 
zaleznie od emisji. 

Wynik koAcowy: suma punktow 
za QSO + premia. W razie row- 
nej liczby punktdw o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje liczba 
i szybkosc nawi^zania l^cznosd ze 
stacjami organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawcow. 


Swiat Radio Grudzien 2012 


Obowi^zuje odebranie znakdw 

i grup kontrolnych obu stacji. Znak 
stacji moze bye wykazany tylko 
raz dan^ emisje Nalezy sporz^dzic 
alfabetyczn^ list^ wszystkich zna- 
kow w dzienniku. 

Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje klubowe CW/SSB 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne SSB 
D - stacje indywidualne CW/SSB 
E - stacje QRP CW/SSB (do 
5 W output lub 10 W input) 

F - SWL 
Uwagi: 

- mozna bye sklasyfikowanym tyl- 
ko w jednej grupie 

- stacje organizatora nie b^d^ kla- 

syfikowane 

- maksymalna mocy wyjsciowa 

nadajnika 100 W 
Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w grupach 
A, B, C, D, E - puchar i dyplom, 
za miejsca 2. i 3. - dyplomy, 

- w grupie G kazdy sklasyfikowa- 

ny uezestnik otrzyma dyplom 

Cz^sc VHF 

Termin: 4 grudnia 2011 r. od 19.00 
do 21.00 UTC (obowi^zuje 5 min 
QRT przed i po zawodach). 
Pasmo/emisje: 145 MHz, FM (QSO 
przez przemienniki nie zalieza si^). 
Raporty: RS+ numer kolejny 
l^cznosci + WW loc (np. 5901JO- 
90OG). 

Punktacja: 

- za kazdy 1 km odleglosci (QRB) 

- 1 pkt, QSO z wlasnym lokato- 
rom - 5 pkt. 

- za QSO ze stacjami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo 
premia po 50 pkt. 

- kazdy zawodnik moze zdo- 
byc dodatkowo premia 20 pkt. 
za ulozenie hasla „Barb6rka" 

z ostatnich liter sufiksow znakow 
wywolawczych (o=o). Znak wy- 
branej stacji mozna wykorzystac 
jeden raz. 

Wynik koAcowy: suma punktow 
za QSO + premia. W razie row- 
nej liezby punktdw, o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje liczba 
i szybkosc nawi^zania l^cznosci ze 
stacjami organizatora. 

Klasyfikacja: G- stacje indywidual- 
ne i klubowe FM (stacje organiza- 
tora nie b^d^ klasyfikowane) 
Nagrody: za pierwsze miej- 
sce - puchar i dyplom, za miej- 
sca 2. do 5. - dyplom. Dzien- 
niki (HF, VHF): w terminie 
7 dni na adres: Klub LOK przy 
ZS nr 7, ul. Jaworowa 6, 41-300 
D^browa Gdrnicza lub na adres 
sp9pdgzaw@wp.pl (log jako 
zal^cznik, temat listu: znak_HF 

- np. sp9gfi_HF, format Cabrillo - 
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Tabela osiaonied na 9 aasmach (SPDXC stan na 30.09.2012 r.) 




Suma 

Wyspy Wyspy 

Wyspy Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 


L.p. 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupelnienia 


1 

SP6B0W 

1030 

187 

89 

16 

171 

222 

252 

93 

30-09-12 

+ 

2 

SP8AJK 

947 

187 

87 

16 

163 

204 

206 

84 

30-06-12 


3 

SP7GAQ 

909 

186 

84 

14 

145 

174 

222 

84 

19-06-12 


4 

SP5TZC 

901 

187 

89 

11 

165 

154 

217 

78 

30-03-12 


5 

SP8HXN 

835 

186 

82 

12 

137 

161 

175 

82 

30-09-12 

+ 

6 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


7 

SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 


8 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 


9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


10 

SP2Y 

761 

177 

79 

12 

119 

150 

163 

61 

26-09-12 

+ 

11 

SP5CJQ 

743 

187 

82 

11 

133 

122 

152 

56 

25-06-12 


12 

SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 


13 

SP6CIK 

685 

180 

65 

13 

98 

131 

137 

61 

27-09-12 

+ 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


15 

SP8MI 

644 

182 

69 

4 

125 

117 

58 

89 

23-09-12 

+ 

16 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 

SP7XK 

548 

170 

56 

8 

91 

78 

106 

39 

28-09-12 

+ 

18 

SQ9HZM 

544 

161 

60 

13 

79 

88 

106 

37 

28-06-12 


19 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 


20 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


21 

SP9W 

533 

171 

52 

10 

82 

86 

103 

29 

25-09-12 

+ 

22 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


23 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


24 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


25 

SP7CXV 

506 

161 

54 

11 

69 

85 

93 

33 

26-03-12 


26 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


27 

SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 



SP1MGM 

502 

163 

60 

10 

67 

78 

92 

32 

20-06-12 


29 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


30 

SP4CUF 

482 

174 

53 

8 

67 

80 

74 

26 

27-06-12 


31 

SP8BWR 

472 

169 

51 

9 

67 

64 

86 

26 

27-12-11 


32 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


33 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 


34 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


35 

SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 


36 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 



SQ8J 

432 

155 

50 

10 

46 

70 

78 

23 

30-12-11 


38 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


39 

SP6AUI 

422 

169 

42 

7 

68 

56 

67 

13 

22-12-11 


40 

SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

25-09-12 

+ 

41 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


42 

SP9IEK 

413 

166 

34 

10 

57 

62 

64 

20 

24-06-12 


43 

SP4NDU 

400 

170 

43 

8 

48 

46 

65 

20 

25-06-12 


44 

SP1HTS 

378 

164 

41 

3 

50 

53 

44 

23 

23-09-12 

+ 

45 

SP3CGK 

372 

125 

46 

9 

34 

61 

76 

21 

30-03-12 


46 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


47 

SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


48 

SP5APW 

362 

156 

28 

4 

55 

52 

42 

25 

30-09-12 

+ 

49 

SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

24-09-12 

+ 

50 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 


51 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


52 

SG1EIX 

328 

145 

30 

6 

32 

50 

47 

18 

24-09-12 

+ 

53 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


54 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 



SP5X0C 

322 

155 

30 

4 

42 

36 

44 

11 

24-06-12 


56 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


57 

SP4BEU 

312 

109 

36 

6 

37 

50 

59 

15 

25-03-12 


58 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


59 

SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


60 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


61 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


62 

SP6IXU 

288 

124 

28 

5 

37 

42 

40 

12 

29-09-12 

+ 

63 

SP30L 

254 

114 

32 

2 

29 

36 

29 

12 

23-09-12 

+ 


SP4AAZ 

254 

142 

27 

4 

26 

30 

16 

9 

25-03-12 


65 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


66 

SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 


67 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


68 

SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 


69 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


70 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 



SQ4CUX 

209 

135 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

28-06-12 


72 

SQ4CTS 

193 

124 

8 

2 

19 

23 

9 

8 

03-08-12 

+ 

73 

SP1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


74 

SPG JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


75 

SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-04-12 


76 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


Stacie klubowe 

E 

SP1YK0 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


SWL 

1 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 


2 

SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Silent Kev 

1 

SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 


2 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


3 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


4 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


5 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


6 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


7 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


8 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


9 

SP6A0I 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


10 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 



Wspdlzawodnictwo jest dnst^pne dla wszystkich polskich krtitkofalowedw (nadawcdw, naslurhowcdw oraz staeji klubowych). 
We wspdlzawodnictwie wykazywane S| wylqcznie osi^gni^da udokumentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnikdw 
obowiqzuje kodeks ^ham sprntu". Wszystkie Iqcznosci musztj bye przeprowadzone wyfyeznie osobiscie z wlasnej staeji. Jest 
to jeden z punktdw regulaminu RSGB-IOTA. Szczegdlowe informaeje dotyczqce programu IOTA zamieszczone 53 na porta- 
lach: http://www.rsgbiota.org , http://www.gkma3.dsl.pipex.com . Uzupelnienia na nast^pny kwartal prosz^ przeslad do 30 
grudnia br Wspolzawodnictwo prowadzi Augustyn Wawrzynek SP 6 BOW (ul. Korfantego 5 B/l, 47-232 K^dzierzyn-KozJe 12, 
e-mail: sp 6 bow(ffipoczta.onetpI) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

309 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

332 

333 

3000 

2 

SP2FAX 

293 

334 

338 

339 

339 

339 

339 

327 

327 

2975 

3 

SP9PT 

227 

309 

337 

334 

339 

338 

340 

326 

332 

2882 

4 

SP9FKQ 

223 

301 

331 

332 

340 

338 

338 

324 

326 

2853 

5 

SP3E 

248 

310 

333 

322 

340 

323 

338 

303 

326 

2843 

6 

SP8AJK 

193 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

323 

331 

2838 

7 

SP5CJQ 

206 

309 

331 

334 

338 

335 

336 

324 

323 

2836 

8 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

9 

SP7VC 

252 

320 

331 

295 

335 

316 

334 

281 

302 

2766 

10 

SP7GAQ 

180 

298 

328 

324 

336 

330 

333 

311 

319 

2759 

11 

SP3EPK 

212 

298 

319 

325 

333 

327 

327 

305 

306 

2752 

12 

SP7CDG 

188 

300 

321 

320 

338 

326 

332 

311 

312 

2748 

13 

SP9CTT 

175 

277 

329 

326 

334 

325 

328 

308 

307 

2709 

14 

SP6CIK 

202 

289 

319 

323 

332 

320 

327 

300 

293 

2705 

15 

SP3I0E 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

16 

SP7AWG 

185 

269 

313 

326 

333 

331 

322 

310 

298 

2687 

17 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

18 

SP7ASZ 

125 

273 

326 

326 

336 

312 

330 

304 

302 

2634 

19 

SP9DWT 

203 

300 

323 

264 

335 

283 

330 

256 

306 

2600 

20 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

21 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

22 

SP1S 

135 

253 

303 

306 

328 

302 

323 

291 

300 

2541 

23 

SP5CFD 

98 

271 

311 

319 

328 

317 

318 

282 

289 

2533 

24 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

25 

SP5DIR 

125 

267 

321 

301 

318 

298 

321 

268 

292 

2511 

26 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

27 

SP5WA 

106 

198 

291 

315 

332 

319 

314 

299 

293 

2467 

28 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

29 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

30 

SP9RCL 

116 

179 

275 

278 

327 

327 

322 

305 

287 

2416 

31 

SP8IIS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

32 

SP1GZF 

162 

226 

282 

261 

329 

295 

321 

263 

267 

2406 

33 

SQ9HZM 

117 

215 

299 

285 

325 

304 

315 

263 

282 

2405 

34 

SP9QMP 

101 

258 

315 

189 

339 

302 

322 

275 

295 

2396 

35 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

36 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

37 

SP5GH 

165 

281 

295 

298 

279 

271 

272 

224 

238 

2323 

38 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

39 

SP9UPH 

85 

201 

268 

289 

304 

315 

303 

281 

275 

2321 

40 

SP1JRF 

27 

225 

279 

281 

332 

280 

329 

262 

300 

2315 

41 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

42 

SP3CGK 

92 

187 

268 

271 

314 

294 

285 

263 

269 

2243 

43 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

44 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

45 

SP9CTW 

59 

156 

258 

261 

289 

319 

302 

266 

252 

2162 

46 

SP9RPW 

82 

185 

256 

274 

303 

302 

271 

258 

220 

2151 

47 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

48 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

49 

SP5GMM 

56 

180 

258 

190 

314 

289 

299 

235 

264 

2085 

50 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

51 

SP1MWK 

91 

179 

260 

258 

283 

258 

269 

217 

222 

2037 

52 

SG8J 

51 

183 

212 

220 

311 

252 

288 

221 

262 

2000 

53 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

54 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

55 

SP9UH 

90 

143 

225 

246 

287 

228 

275 

182 

229 

1905 

56 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

57 

SP7FR0 

33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

58 

SP3RBG 

67 

146 

245 

166 

312 

231 

288 

137 

218 

1810 

59 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

60 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

61 

SP3CFM 

134 

180 

232 

184 

270 

186 

232 

167 

190 

1775 

62 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

63 

SP2F0V 

113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

64 

SG1EIX 

43 

92 

192 

203 

245 

218 

233 

199 

187 

1612 

65 

SP9HTU 

14 

144 

226 

80 

270 

219 

271 

157 

213 

1594 

66 

SP3IG 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

67 

SP4BEU 

25 

130 

207 

170 

281 

179 

245 

105 

193 

1535 

68 

SG9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

69 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

70 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

71 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

72 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

73 

SP6FXY 

10 

49 

118 

89 

219 

205 

221 

183 

205 

1299 

74 

SP5IK0 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

75 

SP7M0C 

30 

99 

141 

6 

198 

98 

159 

71 

106 

908 

76 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 


WspOlzawodnidwo jest dost^pne dla wszystkich polskich kr 6 tkofalowc 6 w (nadawedw, naslu- 
chowcdw oraz staeji klubowych). We wspdlzawodnictwie wykazywane wylqczme osi^gni^da 
udokumentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnikOw obowi^zuje kodeks „ham spirit-u". 
Wszystkie IqcznoSci muszq byd przeprowadzone wylqcznie osobiScie z wlasnej staeji. Jest 
to jeden z punktdw regulaminu RSGB-IOTA. Szczegdlowe informaeje dotycz^ce programu 
IOTA zamieszczone sq na portalach: http://www.rsgbiota.org , http://www.gkma3.dsl.pipex. 
com . Uzupelnienia na nast^pny kwartal prosz^ przeslad do 30 grudnia br. Wspdlzawodnictwo 
prowadzi Augustyn Wawrzynek SP 6 BOW (ul. Korfantego 5 B/l, 47-232 K^dzierzyn-Kozle 12, 
e-mail: sp 6 bow(ftpoczta.onetpl) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Klasyfikacja medalowa ARDF 
(indywidualne + druzynowe) 


Pafistwo 

medale 

ztole 

srebrne 

brqzowe 

razem 

Czechy 

19 

17 

13 

49 

Rosja 

15 

16 

15 

46 

Ukraina 

14 

8 

10 

32 

BiatoruS 

5 

1 

2 

8 

Niemcy 

3 

7 

4 

14 

W?gry 

2 

4 

1 

7 

Litwa 

2 

1 

3 

6 

USA 

2 

- 

2 

4 

Slowacja 

2 

- 

2 

4 

Chiny 

1 

3 

2 

6 

Wielka Bryt. 

- 

- 

1 


Szwecja 

4 

1 

5 


Polska 

2 

4 

6 


Chorwacja 

1 

1 

2 


Slowenia 

1 

- 

1 


Bulgaria 

- 

2 

2 


Korea Pld 

- 

- 

1 

1 

Kazachstan 

- 

1 

1 



POLAND 

HS/ 


XMvngiMCAVtfl 


Mistrzostwa Swiata 


HST2012 


1. BiatoruS 

6 460,8 

2. Rosja 

5 770,2 

3. Rumunia 

3 941,3 

4. W^gry 

2 563,4 

5. Polska 

2132,8 

6. Bulgaria 

2132,3 

7. Niemcy 

1 754,6 

8. Mongolia 

1 212,6 

9. Szwajcaria 

1 182,2 

10, Serbia 

1 168,7 

1 1 . Ukraina 

637,8 

12. Bosnia i Hercegowina 

396,4 

13. Wiochy 

353,4 

14. Motdawia 

319,1 

15. Macedonia 

260,8 

16. Albania 

0,0 


Zawody Zielonogorskie 

2012 


Stacje indywidualne 

1. SQ9E 

11832 

2. SP5KP 

11792 

3. SQ70XU 

10833 

4. SP3CMX 

10812 

5. SP7FGA 

10595 

Stacje klubowe 

1. SP3PJY 

13790 

2. 3Z1K 

11696 

3. SP6ZDA 

11661 

4. SP9ZHR 

8845 

5. SP4KCF 

8410 

Stacje SWL 

1. SP3-1058 

6666 

2. DE2UAA 

4158 

3. SP7-003-24 

2170 

Stacje QRP 

1. SP9UMJ 

9150 

2. SP2DNI 

9120 

3. SP5XVR 

6615 

4. SQ2DYF 

6426 

5. SQ90RQ 

6237 

Stacje YL 

1. SQ3REA 

10064 

2. SQ2LK0 

7437 

3. SQ6PLH 

6180 


komisja zaleca stosowanie spe- 
cjalnego programu stworzonego 
do tych zawodow, do pobrania 
ze strony autora Marka SP7DQR 
http://sp7dqr.waw.pl Stacje in- 
dywidualne i klubowe podaj^ce 
w raportach skrot „DG" powin- 
ny w dzienniku okreslic nazw^ 
i miejsce zakladu pracy, uczelni lub 
szkoly. 


Nocne Marki 2011 


XII spotkanie eterowe pn. „Nocne 
marki" to impreza eterowa adre- 

sowana do milosnikow nocnych 
rozmow w pasmie 80 m. 
Organizator: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB. 

Termin: Impreza odb^dzie si^ jed- 
norazowo w okresie od 9 do 22 
grudnia 2012 r. w godzinach od 
23.00 do 00.00 UTC (00.00 do 01.00 
lok.). Termin rozpoczscia zostanie 
podany przez organizatora na 15 
minut przed startem, na cz^stotli- 
wosci 3722 kHz oraz na przemien- 
niku SR5W. 

Pasmo i emisja: 3700-3730 kHz -SSB. 
Raporty i grupy kontrolne: RS 
+ nr QSO (np.5905). Operatorzy 
o imieniu Marek podajq. dodatko- 
wo liters „M" (np.5913M), zwy- 
ci^zcy poprzednich edycji liters 
„Z" (np. 59 11Z). 

Punktacja: QSO ze stacje organi- 
zatora - 3 pkt, QSO z operatorem 
o imieniu Marek oraz zwyciszcami 
poprzednich edycji - 2 pkt, kazde 
pozo stale QSO - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. W przypadku jednakowej 
liczby punktow o zajstym miejscu 
zdecyduje (1.) krotszy czas pracy 
w zawodach (liczqc od rozpoczscia 
pierwszej l^cznosci do rozpoczscia 
ostatniej), (2.) wczesniejsze prze- 
slanie logu do organizatora. 
Nagroda: operator, ktory zajmie 
pierwsze miejsce otrzyma „Lam- 
pS nocnych markow." Zgloszenia 
w terminie do 31 grudnia 2012 r. 
na adres: sq5glb@wp.pl lub Marek 
Urbanowicz SQ5GLB, skr. poczt. 
49, 00-957 Warszawa 36. 


Hotd Powstartcom 
Wielkopolskim 1918/19 


Organizator: Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Wilda" SP3ZAC (wspolor- 

ganizator - Komenda Hufca ZHP 

Poznan Wilda). 

Termin: 27 grudnia kazdego roku 

od godz. 16.00 do 18.00 UTC (5 
min. QRT przed i po zawodach) 
Pasmo: 3,5 MHz - SSB i CW (zgod- 
nie z obowiqzujqcym bandplanem) 
Niedopuszczalny jest udzial tego 
samego operatora w zawodach 


Swiat Radio Grudzieri 2012 


pod dwoma roznymi znakami 

(np. indywidualnie i klubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit 
mocy stacji w zawodach: 100 W 
Wywolanie: na fonii „wywolanie 
w zawodach wielkopolskich", na 
telegrafii „CQ SP". 

Raporty: 

- stacje z ter enow objstych po- 

wstaniem: RS(T) + numer QSO 
(od 01) + skrot powiatu, np. 
5901 PX) 

- stacje spoza terenow powstania: 
RS(T) + numer QSO (od 01), 
np. 5919 

Obowiqzuje jedna ci^gla numera- 
cja QSO bez wzglsdu na emisjs- 
Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje indywidualne SSB i CW 
B - stacje indywidualne SSB 
C - stacje klubowe SSB i CW 
D - nasluchowcy 

E - stacje indywidualne SSB i CW 
z terenow powstania 
F - stacje indywidualne SSB z tere- 
now powstania 

G - stacje klubowe SSB i CW z te- 
renow powstania 

H - nasluchowcy z terenow po- 
wstania 

Uwaga - nalezy zadeklarowac 

udzial tylko w jednej grupie klasy- 
fikacyjnej. 

Punktacja: na SSB - 1 pkt., na CW 

- 2 pkt. Z kazd^ stacje mozna prze- 
prowadzic dwa QSO: jedno na 
CW i drugie na SSB. 

Nasluchowcy: Nasluch powinien 
zawierac znaki oraz raporty obu 
korespondentow. Zaliczane 
punkty dawane przez obie stacje. 
Jedna stacja moze bye wykaza- 
na w nasluchach tylko dwa razy. 
Punktacja jak dla nadawcow, z tym 
ze punkty daj^ obydwie stacje wy- 
kazane w nasluchu. 

Mnoznik: skroty powiatow objs- 
tych powstaniem wielkopolskim 
(CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, 
ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, 
OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN). Kazdy 
powiat liezony jest tylko jeden raz 
niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO X mnoznik 
Dyplomy: za zaj^cie miejsc I— III 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
Dzienniki: 

Zgodnie z obowi^zujqcymi wzor- 
cami przesylamy na ponizszy adres 
w terminie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego): Harcerski 
Klub L^cznosci „Wilda" SP3ZAC, 
ul. Osinowa 14, 61-451 Poznaft, 
e-mail: sp3zac.klub@o2.pl 
Manager zawodow hm Jerzy Szku- 
dlarz SP3DJS: sp3djs@orange.pl 











Rozliczenie SPDXM (30.09.2012) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4752 

945 

952 

957 

953 

945 

3.12 

2 

SP7HT 

4742 

918 

954 

973 

958 

939 

6.12 

3 

SP8AJK 

4736 

922 

943 

965 

960 

946 

12.11 

4 

SP9PT 

4721 

914 

945 

965 

957 

940 

3.12 

5 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 

SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

7 

SP5CJQ 

4668 

912 

935 

947 

943 

931 

12.11 

8 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

9 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

10 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

11 

SP7GAQ 

4639 

901 

933 

942 

939 

924 

6.12 

12 

SP9DWT 

4631 

907 

933 

941 

937 

913 

6.12 

12 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

12.11 

14 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

15 

SP8IMR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

16 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

17 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

18 

SP7ASZ 

4595 

863 

933 

947 

939 

913 

12.11 

19 

SP6CIK 

4581 

891 

925 

937 

932 

896 

6.12 

20 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

21 

SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

22 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

23 

SP8FHM 

4549 

871 

909 

939 

923 

907 

12.11 

24 

SP1S 

4534 

858 

910 

933 

928 

905 

9.12 

25 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 

26 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

27 

SP1JRF 

4502 

831 

886 

939 

937 

909 

9.12 

28 

spans 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

12.11 

29 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

30 

SP8FNA 

4431 

805 

899 

921 

913 

893 

3.12 

31 

SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

12.11 

32 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

33 

SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

34 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

35 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

36 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

37 

SP3CGK 

4278 

730 

871 

917 

888 

872 

9.12 

38 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

39 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

40 

SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

41 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

42 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

43 

SP9CTW 

4173 

640 

860 

901 

912 

860 

3.12 

44 

SQ8J 

4169 

725 

782 

911 

890 

861 

12.11 

45 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

46 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

47 

SP6EQZ 

4131 

686 

820 

902 

873 

850 

6.12 

48 

SP9HTU 

4089 

699 

828 

875 

872 

815 

3.12 

48 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

50 

SP6DVP 

4078 

798 

785 

883 

837 

775 

12.11 

51 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

52 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

53 

SP1MWK 

4009 

632 

839 

867 

853 

818 

6.12 

54 

SP9UH 

4007 

565 

831 

898 

879 

834 

6.12 

55 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

56 

SP7HQ 

3999 

719 

844 

890 

805 

741 

12.10 

57 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

58 

SP1DMU 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

59 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

60 

SP3DIK 

3804 

704 

816 

846 

808 

630 

9.12 

61 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

62 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

63 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

64 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

65 

SQ1EIX 

3626 

414 

767 

852 

830 

763 

9.12 

66 

SP5LM 

3512 

576 

718 

824 

745 

649 

6.12 

67 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12,07 

68 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

69 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

70 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

71 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

72 

SP5JXK 

3162 

523 

663 

781 

690 

505 

6.11 

73 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

74 

SP6FXY 

3113 

199 

510 

806 

822 

776 

9.12 

75 

SPlAAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

76 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

77 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

78 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

79 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

12.11 

80 

Sp3fim 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

81 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.10 

82 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

83 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

84 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

85 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

86 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

87 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

88 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Klubv (30.09.2012) 

Lp 

ZNAK 

TOTAL 

3,5 

7 

14 

21 

28 

DATA 

1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

12.11 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.05 


Top twenty (30.09.2012) 


Lp 


3,5 


7 


14 


21 


28 

1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

946 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

945 

3 

SP8AJK 

922 

SP9PT 

945 

SP9PT 

965 

SP9PT 

957 

SP9PT 

940 

4 

SP7HT 

918 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

939 

5 

SP4Z 

917 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP9PT 

914 

SP9FKQ 

939 

SP5ENA 

950 

SP9FKQ 

946 

SP3E 

933 

7 

SP3E 

913 

SP4Z 

939 

SP9FKQ 

948 

SP2JKC 

944 

SP5CJQ 

931 

8 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

948 

SP5CJQ 

943 

SP5ENA 

928 

9 

SP5CJQ 

912 

SP5CJQ 

935 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

924 

10 

SP7VC 

912 

SP7GAQ 

933 

SP2JKC 

947 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

11 

SP9FKQ 

909 

SP9 DWT 

933 

SP7ASZ 

947 

SP3IOE 

941 

SP3FAR 

921 

12 

SP9DWT 

907 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

946 

SP8NR 

941 

SP7ITB 

921 

13 

SP7CDG 

902 

SP7ASZ 

933 

SP3IOE 

944 

SP71TB 

940 

SP3IOE 

919 

14 

SP5ENA 

901 

SP3IOE 

932 

SP3FAR 

944 

SP7GAQ 

939 

SP7CDG 

917 

15 

SP7GAQ 

901 

SP3FAR 

932 

SP7ITB 

943 

SP7ASZ 

939 

SP4Z 

916 

16 

SP6CIK 

891 

SP7ITB 

930 

SP6CZ 

943 

SP3AGE 

939 

SP3AGE 

915 

17 

SP3FAR 

890 

SP7CDG 

928 

SP7GAG 

942 

SP7CDG 

938 

SP9DWT 

913 

18 

SP8NR 

889 

SP6CIK 

925 

SP8NR 

942 

SP9DWT 

937 

SP7ASZ 

913 

19 

SP3IBS 

889 

SP8NR 

923 

SP4Z 

941 

SP1JRF 

937 

SP6CZ 

910 

20 

SP6IHE 

887 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

941 

SP3FAR 

935 

SP1JRF 

909 


SP-QRP Contest 2012 1 

A - stacje CW-fabr. 

1 SP2KRS 

1224 

2 SP3LWP 

1122 

3 SP9BNM 

1078 

4 SP2DNI 

980 

SP7IV0 

980 

5 SP4AWE 

880 

SP9MDY 

880 

B - stacje SSB-fabr. 

1 SP9KUP 

1633 

2 SP3PJY 

1540 

3 SP9IEK 

1344 

4 SP9XCW 

1323 

SQ2LKO 

1323 

5 SP4KHM 

1240 

C - stacje CW i SSB-fabr. 

1 SQ9E 

4440 

2 SP9UMJ 

2898 

3 SP4KSY 

2728 

4 SQ2DYF 

2596 

5 SP5FHF/5 

1944 

D- stacje CW-HM 

1 SP6BXM 

920 

2 SP8FHM 

624 

3 SP7FGA 

476 

4 SP7EWD 

420 

5 SP9XCJ 

408 

E - stacje SSB-HM 

1 SP9HSQ 

1430 

2 SQ7IQE 

1260 

3 SP20FP 

1200 

4 SQ4IOP 

1178 

5 SP8TJK 

832 

SQ5BPF 

832 

F - stacje CW i SSB-HM 

1 SP9HW 

1938 

2 SP2G0W 

594 

G - stacje SWL 

1 SP4-21 01 k 

169 

2 SP4-208 

112 

SPCW Contest 201 2 

ASSISTED 

1 SP5KP 

75 

2 SP7UWL 

66 

3 SP7IVO 

63 

4 SQ9JKS 

56 

5 SP1MHZ 

53 

MO-CW 

1 SP7PKI 

61 

2 SN9V 

57 

3 SP4KCF 

55 

SP2PZH 

55 

4 SP9ZHR 

51 

5 SP7PGK 

49 

OPEN-CW 

1 LY2SA 

69 

2 LY2MM 

59 

3 US7WW 

50 

4 OKI RAF 

27 

5 DL1EKO 

23 

so-cw 

1 SQ9E 

66 

2 SP2FG0 

65 

3 SP9UMJ 

64 

SP1AEN 

64 

4 SP5GDY 

63 

5 SP3LWP 

61 

SO-QFtP-CW 

1 SP2DNI 

60 

2 SQ2DYF 

44 

SP4GL 

44 

3 SP6BXM 

42 

4 SP6QKP 

37 

5 SQ9CAQ 

36 



Gratulacje dla zespolu 
EME (ofciec — Krzysztof 
SP7DCS i syn — Macief 
SP7MC)! 
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STOP 
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Przypominamy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
lOOwatow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postawqwza- 
kresie przestrzegania 
tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszyslkich regulami- 
nach zawodow. Jezeli 
nie zapoznaleS siq 
wtzeiniej z regula- 
minem, a pracawafe* 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgioi swoj 
log tylko do kontroli. 
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XX Mi^dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego 


MSPO 201 2 (czqsc 2) 

W cz$sci pierwszej w SR 11/2012 zostaty opisane wybrane produkty 
Grupy WB oraz Cenrex zaprezentowane w dniach 3-6 wrzesnia w Kiel- 
each podezas MSPO 2012. Kontynuujemy prezentacj? firm i produktow 
zwiqzanych z radiokomunikaejq. 


Aksel 

Spolka Aksel prezentowala 

mi^dzy innymi system l^cznosci 
radiowej Motorola MOTOTRBO 
wraz z nowymi terminalami. 

Nowe modele radiotelefonow 
samochodowych DM4601 oferuj^ 
niezrownan^ jakosc komunikaeji 
glosowej i przesylanie danych za 
posrednictwem technologii Blu- 
etooth, zintegrowany modul GPS, 
wiadomosci tekstowe oraz 4-wier- 
szowy kolorowy wyswietlacz 
z trybem dziennym i noenym ula- 
twiaj^cym odezytywanie zlecefi 
i wiadomosci tekstowych. Urz$- 
dzenie gwarantuje tez najlepsz^ 
w klasie jakosc dzwi^ku i funkcji 
zapowiedzi giosowych z mozliwo- 
sci^ dostosowania do potrzeb. 

Duzy glosnik z przodu oraz 
funkeja Inteligentny Dzwi^k auto- 
matyeznie dostosowuj^ca poziom 
glosnosci w zaleznosci od nat^ze- 
nia halasu otoczenia. 

Urz^dzenie ma tez ulepszony 
5-wierszOwy wielokolorowy wy- 
swietlacz (dzienny i noeny tryb) 
z elastyeznym interfejsem oraz 


menu. Ikony oraz proste w obslu- 

dze przyeiski nawigaeji ulatwiaj^ 
odezytywanie wiadomosci i poru- 
szanie si^ w menu. 

Urz^dzenia dost^pne s^ w wer- 
sji pracuj^cej w pasmie cz^sto- 
tliwosci UHF i VHF z pojemno- 
sci$ na poziomie 1000 kanalow, 
duzym, latwo dost^pnym regu- 
latorem poziomu glosnosci oraz 
czterema programowalnymi przy- 
ciskami, z ktorych jednemu moz- 
na przypisac funkeja przycisku 
alarmowego. 

Zintegrowany modul GPS ula- 
twia odszukanie mobilnych zespo- 
low pracownikow. 

Obsluga wiadomosci teksto- 
wych przydaje siq w sytuacjach, 
gdy komunikaeja radiowa nie 
moze przeszkadzac gosciom lub 

pracownikom. 

Obsluga przesylania dzwi^ku 
za posrednictwem technologii 
Bluetooth umozliwia podl^cze- 

nie bezprzewodowych akceso- 
riow, a technologia IP Site Con- 
nect wykorzystuje Internet w celu 
zwi^kszenia mozliwosci systemu 
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Najnowsze radiotelefony Motoroli na stoisku firmy Aksel (od lewej): DM4601, DP4601, DP4801 
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TETRA na stoisku Aksela 


MOTOTRBO w zakresie przesy- 
lania glosu i danych (mozliwos£ 
pol^czenia do 15 staeji bazowych 
w celu umozliwienia komunikaeji 
pomi^dzy oddalonymi od siebie 
miejscami i utworzenia rozleglej 
sieci komunikacyjnej). 

Widoczny pomarafiezowy 
przyeisk alarmowy mozna zapro- 
gramowac tak, aby nacisni^cie go 
powodowalo wyslanie alarmu do 
nadzorcy lub dyspozytora w na- 
glych sytuacjach. 

Przenosne radiotelefony 
DP4601 oferuj^ rowniez niezrow- 
nan^ komunikaeji glosow^ i prze- 
sylanie danych, opcjonalny zin- 
tegrowany system GPS, a ponad- 
to przesylanie dzwiiku i danych 
w systemie Bluetooth, funkcji 
przesylania wiadomosci teksto- 
wych, 4-wierszowy wyswietlacz 
oraz najlepsz^ w swojej klasie ob- 
slugi dzwi^ku, ktora obejmuje 
funkcji Inteligentny Dzwi^k oraz 
dostosowywan^ do potrzeb funk- 
cji powiadomiefi glosowych. 

Modele te dost^pne w wer- 
sjach na pasma UHF i VHF i maj^ 
mozliwosc obslugi nawet 1000 
kanalow, pi^c programowalnych 
przyeiskow, przyeisk alarmowy; 
spelniaj^ norm^ IP57 (odpornosc 
na zanurzenie w wodzie) oraz po- 
siadaj^ certyfikat iskrobezpieczen- 
stwa FM. 

Takze modele DP4801 s^ do- 
stipne w wersjach dzialaj^cych 
w pasmach UHF i VHF, charak- 
teryzuje siq 5-wierszowym wy- 
swietlaczem, peln$ klawiatur^ 




z mozliwosci^ obslugi nawet 1000 
kanalow, pi^cioma przyciskami 

programowalnymi, przyciskiem 
alarmowym, stopniem ochrony 
IP 57 na wypadek zanurzenia. 

www.aksel.com.pl 

UNITRONEX 

Na stoisku UNITRONEX moz- 
na bylo dostrzec sprz^t l^cznosci 

dla potrzeb Sil Zbrojnych RP, Poli- 
cji i innych instytucji rz^dowych: 
radiostacje szerokopasmowe 
HCDR oraz radiostacje osobiste 
SpearNet. 

Radiostacja szerokopasmowa 
HCDR (High Capacity Data Radio) 
produkcji firmy ITT Exelis - naj- 

wi^kszego na swiecie dostawcy 
taktycznych systemow komuni- 
kacyjnych, zapewnia transmisji 
danych z pr^dkosci^ do 8 Mbps, 
oferuj^c jednoczesnie elastycz- 
nosc sieci komorkowej. Oznacza to 
brak wymogu stalej infrastruktury, 
a dost^p do danych jest zapewnio- 
ny w kazdych warunkach - nawet 
podczas przemieszczania z duzy- 
mi pr^dkosciami. 

Dzi^ki zastosowaniu unikal- 
nych i nowatorskich rozwi^zan 
radiostaqe HCDR stale monitorujq 
stan pol^czert do wszystkich sha- 
dow i w razie potrzeby dowolna 
radios taq a moze „awansowac" do 
roli glownej radiostacji w klastrze, 
aby natychmiast zminimalizowac 
fragmentacji sieci, wynikl^ np. 
z przemieszczania sil. 

Podstawowe parametry i cechy 
radiostacji HCDR: 

■ cz^stotliwosc: od 225 MHz do 
450 MHz 



Radiostacja szerokopasmowa HCDR 

■ szerokosc pasma: 

4 MHz 

■ moc nadawania: 
adaptacyjna do 
20 W 

■ pr^dkosc trans- 
misji: do 8 Mbps 

■ bezpieczenstwo 
danych: szyfro- 
wanie AES 256 

■ wbudowany ro- 
uter i brama IP 

■ praca w trybie 
unicast/ multicast 

■ obnizona podat- 

nosc na zaklocenia 
z niskim prawdo- 
podobiefistwem 
wykrycia Radiostacja 

■ wbudowane za- osobista Spear- 
awansowane Net 
mechanizmy ko- 

rekcji bl^dow 

Radiostacja osobista SpearNet 

to radiostacja IP, ktora dzi^ki za- 
stosowaniu unikalnych i nowa- 
torskich rozwiqza ft umozliwia 
transmisji danych, glosu i obra- 
zu z pr^dkosci^ od 100 do 1500 
Kbps (maksymalnie 6Mbps). Kaz- 
da radiostacja SpearNet moze bye 


skonfigurowana jako router IPv4, 

umozliwiaj^c transmisji danych 
z innych podl^czonych urz^dzen 
zewn^trznych (kamery, czujniki 
itp.) do calej sieci l^cznosci. Irans- 
misja jest szyfrowana z wykorzy- 
staniem AES 256-bit. SpearNet cal- 
kowicie samodzielnie odnajduje 
s^siednie radiostacje i nawi^zuje 
z nimi pol^czenie, tworz^c dyna- 
miczn^ siec. Dzi^ki temu zasiig 
dzialania radiostacji SpearNet jest 
znaeznie rozszerzony (w zalezno- 
sci od iloSci aktywnych radios taq i 
SpearNet zasiig moze obejmowac 
odleglosci do 6 km). 

Podstawowe parametry i cechy 
radiostacji SpearNet: 

■ cz^stotliwosc: 1,2-1 ,4 GHz 

■ moc: do 600 mW 

■ wbudowane interfejsy: Ether- 
net, USB, RS-232 

■ wbudowany GPS 

■ wbudowany router IP oraz me- 
chanizmy do zarz^dzania sieci^ 

■ waga: ponizej 700 g (wraz z aku- 
mulatorem) 

www. unitronex.pl 

National Instruments Poland 

Na stoisku National Instru- 
ments Poland Sp. z o.o. mozna 
bylo poznac pierwszy na swiecie 
wektorowy transceiver sygnalow 
wielkich cz^stotliwosci VST (Vec- 
tor Signal Transceiver) NI PXIe- 
5644R. Jest to przyrz^d pomiaro- 
wy, l^cz^cy funkcjonalnosc wek- 
torowego generatora ianalizatora 
sygnalow radiowych oraz ukladu 
programowalnego (ang. Field- 
Programmable Gate Array, FPGA) 
w jednym module standardu PXI. 

Uzywaj^c oprogramowania NI 
LabVIEW^ inzynierowie mog^ mo- 
dyfikowac architektur^ wektoro- 
wego transceivera sygnalow lub 
wzbogacic jego dotychczasow^ 
funkcjonalnosc. 

Urz^dzenie VST idealnie nada- 
je sii do testowania najnowszych 

standardow transmisji w sieciach 
bezprzewodowych lub komorko- 
wych, takich jak 802.1 lac oraz LTE. 

Tego rodzaju architektura, skon- 
centrowana na oprogramowaniu, 
to przejaw nowej ery, w ktorej inzy- 
nierowie i naukowey mog^ uzywac 
platformy Lab VIEW w celu tworze- 
nia otwartego, bazuj^cego na ukla- 
dach FPGA sprz^tu zaspokajaj^cego 
ich specyficzne wymagania. 

NI PXIe-5644R charakteryzuje 
sii zakresem cz^stotliwosci do 6,0 
GHz i szerokosci^ pasma 80 MHz. 
Zapewnia najlepsz^ w braniy wy- 
dajnosc testowania najnowszych 
standardow transmisji bezprze- 
wodowej, takich jak 802.1 lac i LTE 



U dolu gabloty firmy UNITRONEX dwie radiostacje wojskowe 
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Pierwszy na Swiecie wektorowy transceiver sygnattiw w.cz. Nl PXIe-5644R 


Jedn^ z nowosci, jak$ zaprezen- 
towano, by la mi^dzy innymi ra- 
diostacja KF XK4100 z nowej gene- 
racji SDR. Oferowana jest w wersji 
„ transceiver" i „split-site" z moc^ 
wyjsciow^ 150 W, 500 Wi 1000 W 
Cechuje si^ bardzo dobrymi wla- 
sciwosciami kolokacyjnymi z uwa- 
gi na starannie dopracowan^ cz^Sc 
odbiorcz^. Niektore elementy 
i funkcje realizowane progra- 
mowo, co wrezultacie zmniejsza 
liczb^ modulow w postaci trady- 
cyjnych kart. Moze pracowac na 
stalej cz^stotliwosci oraz w trybie 
FH (frequency hopping). 

Na uwag^ zaslugiwala rowniez 
radiostacja XU4200 z najnowszej 
generacji radiostacji stacjonar- 
nych przeznaczonych do pracy 
w sieciach l^cznosci cywilnych 
iwojskowych organow kontroli 
ruchu lotniczego. Wyposazona jest 
w cyfrowy interfejs Eli umozliwia 
transmisj^ VoIP zgodnie ze specy- 
fikacj^ EUROCAE. 

www. rohde- schwarz.com 


oraz ponad 10-krotnq redukcj^ 

czasu wykonywania pomiarow. 

Ta rewolucyjna konstrukcja 

w dziedzinie przyrz^dow pomiaro- 
wych bazuje na technologii FPGA, 
z mozliwosci^ programowania za 
pomocq srodowiska Lab VIEW 
Poprzez prost^ rozbudow^ 
w obr^bie obudowy PXI umozliwia 
tworzenie konfiguracji typu MIMO 
(multiple input, multiple output) 
lub zrownoleglenie testow. 


Zast^puje wiele tradycyjnych 
przyrz^dow, zapewniaj^c znaczne 
obnizenie kosztow i oszcz^dnosci 

miejsca. 

www.ni.com/vs 

Rohde & Schwarz 

Na stoisku Rohde & Schwarz 

mozna bylo zapoznac si^ z nowq 
technik^ pomiarow^ przydatn^ 
w branzy radiokomunikacyjnej, 
a takze radiostacjami. 



Na stoisku Rohde & Schwarz byty prezentowane analizatory widma i wektorowe analizatory sygnatow, generatory 

sygnattiw z modulacjami cyfrowymi, mierniki mocy sygnattiw radiowych i mikrofalowych, testery urzqdzeti do 

komunikacji bezprzewodowej 


KenBIT 

Wsrod kilku prototypowych 
urz^dzen telekomunikacyjnych na 
stoisku KenBIT na uwag^ zaslugi- 
wal radiotelefon RTK-1 pracuj^cy 

w trybie TDMA. 

Transmisja fonii w RTK-1 jest 
calkowicie cyfrowa, z wykorzysta- 
niem wokodera 2400 bps. 

L^cznosc foniczna moze odby- 
wad si^ zarowno w ukladzie sim- 

pleksowym (na przemian nadawa- 




Radiostacje SDR firmy Rohde & Schwarz 
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nie i odbior) na jednej cz^stotliwo- 
sci, jak i dupleksowo (rownocze- 

sne nadawanie i odbior) na jednej 

cz^stotliwosci. 



Radiotelefon taktyczny RTK-1 


L^cznosc simpleksow^ w roz- 
wi^zaniu firmy KenBIT wzboga- 
cono o priorytetowanie pol^czen 
(abonent o nizszym numerze ma 
wyzszy priorytet), co pozwala 
przelozonemu dyspozytorowi) 
przerwac mniej wazn^ wymian^ 
informacji. Ten rodzaj pracy wy- 
maga oczywisde uzy wania przyci- 
sku PTT (przycisk nadawanie- od- 
bior) oraz odpowiedniej dyscypli- 
ny w komunikacji. Dzi^ki takiemu 
rozwi^zaniu kazdy z odbiorcow 
widzi na wyswietlaczu kto jest 
zrodlem odbieranej przez niego 
informacji. 

Bardziej komfortowym rodza- 
jem pracy jest bezposrednie po- 
l^czenie (Iderunek radiowy) po- 
mi^dzy dwoma korespondentami 
radiowy mi w dwoch wariantach: 

■ praca duple ksowa: nie wymaga 
wciskania przycisku PTT, nie 
podlega retransmisji, brak moz- 
liwosci transmisji danych 

■ praca simpleksowa: wymaga 
wciskania przycisku PTT, nie 
podlega retransmisji, mozliwosc 
transmisji danych. 

Do radiotelefonu RTK-1 jest 
mozliwe podl^czenie dowolnego 
terminala danych (np. PDA lub 
PC) poprzez interfejs RS-232C lub 
USB 2.0. Maksymalna szybkosc 
transmisji danych na l^czu danych 
i zdalnego sterowania (interfejs 
RS 232C lub USB) wynosi 115 200 
bps, a srednia szybkosc transmisji 
danych drogi radiowy dla uzyt- 
kownika wynosi 4800 bps. Kontro- 
la przeplywu danych realizowana 
jest sprz^towo (RTS/CTS). 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu RTK-1 : 

■ zakres cz^stotliwosci: 400-463 

MHz lub 300-347 MHz 


■ moc wyjsciowa regulowana: 0,2, 

0,5, 1 lub 2 W 

■ zasi^g l^cznosci bezposredniej: 

1,5 kin 

■ pr^dkosc transmisji danych: 

9600 bit/s 

■ czas pracy: maks. 14 godzin 

Urz^dzenie ma wbudowany 
odbiornik GPS z retransmisji wla- 
snego polozenia i mozliwoscii 

zdalnego sterowania oraz sygna- 

lizacja foniczn^ wybranych zda- 
rzen. 

Do bardziej zaawansowanych 

funkcji radiotelefonu RTK-1 nalezy 
zaliczyc automatyczni retransmi- 
sji pakietow fonii i danych realizo- 
wani przez wszystkie radiotelefo- 
ny w sieci b^d^ce w bezpoSrednim 
lub posrednim zasi^gu radio wym 
nadawcy. 

www.kenbit.pl 

Szefostwo Ekspoloatacji 
Systemu tqcznosci Informatyki 
i Walki Elektronicznej 

W wydzielonej cz^sci wystawy 
zorganizowanej przez Szefostwo 
Ekspoloatacji Systemu L^cznosci 
Informatyki i Walki Elektronicz- 
nej byly ekspo nowane m.in. przy- 
rz^dy pomiarowe umozliwiajice 
pomiary sygnalow wielkiej cz^sto- 
tliwosci: R&S FSV 30, Gigatronics 
2520 A, ATS 2000, Stabilock 4015. 

FSV 30 firmy Rohde & Schwarz 
to szybki i uniwersalny analizator 
widma sygnalu w.cz. przydatny 
w procesie projektowania, pro- 
dukcji, instalacji i serwisowania 
systemow radiokomunikacyjnych. 
Jest wyposazony w ekran dotyko- 
wy i ma szeroki zakres dynamiki 
od -154 dBm do +30 dBm. Moze 
pracowac w zakresie czistotliwo- 
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sci od 9 kHz do 30 GHz z rozdziel- 
czosci^ 1 Hz - 10 MHz (zakres 
pasma pracy 40 MHz) . 

Gigatronics 2520A jest gene- 
ratorem sygnalu duz^ moc^ wyj- 
sciow^ i korekcjq. szumdw fazy. 
Jego zakres obejmuje cz^stotliwo- 
sd od 100 kHz do 8 GHz, 20 GHz, 
26,5 GHz, 40 GHz i 50 GHz z roz- 
dzielczosci^ cz^stotliwosci 0,001 
Hz w calym pasmie. Zapewnia 
stabilny sygnal z modulacja Czq- 
stotliwosci (FM) i modulacji (AM), 
sinusoidalny oraz prostok^tny. 

Stabilock 4015 to uniwersalny 
tester radiokomunikacyjny prze- 


znaczony do pracy w serwisie ra- 

diowym, zwi^zanym ze sprz^tem 
pracuj^cym w systemach trunkin- 
gowych i komorkowych oraz jako 
tester radiotelefonow i radiostacji 
pracuj^cych od 400 kHz do 1 GHz. 

Tester wykonuje seri^ podsta- 
wowych pomiarow radiotelefo- 
nu (transceivera) we wszystkich 
trzech rodzajach modulacji i de- 
modulacji l^cznie z pracq. duplek- 
sow$ w sposdb calkowicie auto- 
matyczny. 

Umozliwia przeprowadzenie 
nast^puj^cych pomiardw nadaj- 

nika: 

■ czulosci toru modulacji m.cz. 
nadajnika (wartosc napi^cia po- 

trzebnego do uzyskania normal- 
nej lub maksymalnej dewiacji 
albo gj^bokosci modulacji) 

■ charakterystyki preemfazy toru 
m.cz. nadajnika 

■ mocy wyjsciowej w.cz. 

■ wspolczynnika fali odbitej 
VSWR 

■ analiz^ widma oraz zawartosci 

harmonicznych 

W przypadku odbiornika ba- 
danego: 

■ czulosci wejscia antenowego do 

0,07 jitV 

■ seleklywnosd (szerokosci pasma 

p.cz.) od 0 dB do 60 dB 

■ charakterystyki deemfazy toru 
m.cz. 

■ poziomu zadzialania blokady 
szumow oraz jej histerezy pracy 

Przyrz^d po zaprogramowaniu 
samodzielnym przez uzytkownika 
wykonuje seri^ w.w. pomiardw oraz 
wszystkie pomiary dost^pne tylko 
jako r^czne: znieksztalcen toru m.cz. 
nad. i odb., mocy sygnalu m.cz. i w. 
cz., SINAD i S/N od 0 dB do 55 dB, 
poziomu sygnalu m.cz.,wartosci 
skutecznej napi^da m.cz., wartosd 
modulacji i demodulacji. 

Wyniki pomiardw mogq. byd 
rdwnoczesnie wydrukowane 
w postaci raportu serwisowego. 

Przyrz^d moze spelniac funkcj^ 
oscyloskopu pasma m.cz. z pami^- 
ci^, woltomierz napi^cia stalego 
DC, analizatora widma RF, mier- 
nika cz^stotliwosci m.cz i w.cz., 
generatora i analizatora DTMF, 
miernika mocy w.cz. do 150 W, 
analizatora widma RF, kodera 
i dekodera rdznych systemdw se- 
lektywnego wywolania (PL/DPL, 
CTCSS, ZVEI, CCIR). 

Poza tym Stabilock 4015 moze 
wspdlpracowad poprzez DATA 
MODUL z oprogramowaniem dla 
systemow komorkowych i trun- 
kingowych, takich jak: MPT 1327, 
MPT 1343, NMT 450 i NMT 900 
EDACS oraz pomiarami VOR i ILS. 


NEXRAD Telecom 

Na stoisku NEXRAD Telecom 

mozna bylo zapoznac si$ z r6zny- 
mi urz^dzeniami radiokomunika- 
cyjnymi integruj^cymi systemy 
l^cznosci radiowej z systemami 
teleinformatycznymi niezb^dnymi 
w pracy sluzb mundurowych. 

Jednymi z produktow ofero- 
wanych na targach byly punkty 
dost^powe AirGuard 3eTI firmy 
Access Point polecane do pracy 
w pojazdach do rdznych aplika- 
cji bezprzewodowych. Produkt 
moze tworzyc powi^zania siecio- 
we do laptopow, palmtopow i in- 
nych urz^dzen bezprzewodowych 
w celu wymiany danych z szybko- 
sciami od 11 Mbps do maksymal- 
nie 54 Mbps. 

Access Point AirGuard jest za- 

mkni^ty w obudow^ hermetycz- 
na i spelnia standardy 802.1 la/b/g 
(obsluguje rdwniez bezprzewodo- 
we l^cza danych do 108 Mbps). 

Na stoisku byly tez urz^dzenia 
RFID jako nowoczesna techni- 
ka automatycznej, zdalnej iden- 
tyfikacji obiektdw polegaj^ca na 
odczycie informacji zapisanych 
w etykiecie RFID za pomocg. zmo- 
dulowanej fali elektromagnetycz- 
nej w pasmie radiowym. 

Jednym z takich przyrz^ddw 
byl terminal biurowy Motorola 
MC9500. Jest to komputer mobil- 
ny do pracy w trudnych warun- 
kach w terenie. Jego wytrzymala 
konstrukcja zapewnia wysoki sto- 
pien odpornosci na uszkodzenia 
i minimalny czas przestoj ow przy 
zachowaniu niezawodnosci i szyb- 
kosci w dzialaniu. 
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MC9500 jest pierwszym termi- 

nalem na rynku, ktory wyposazo- 
ny w niezalezn^ technologic WAN 
pozwala na dowolny wybor spo- 
£rod dostcpnych sieci standardu 
3,5G i daje tym samym najwi^k- 
szy zasicg pracy. Mozna wybierac 
spoSrod wielu ukladow klawia- 
tury izamieniac je stosownie do 
konkretnego zastosowania. Jego 
obudowa jest odporna na skrajne 
temperatury i jest ergonomiczna 
(ulatwiaj^cy pracc jedn^ r^k^). Ma 
rowniez 3,7-calowy poliwcglano- 
wy, kolorowy wySwietlacz VGA 
wysokiej rozdzielczoSci i z pod- 
swietleniem. Zapewnia to dosko- 
nal^ jakoSc obrazu przy wySwie- 
tlaniu zdjcc wysokiej rozdziel- 
czoSci oraz plikow wideo i map. 
MC9500 wyposazono w mocny 
procesor Marvell 806 MHz oraz 
duzq pami^c o nowoczesnej archi- 
tekturze. Slot na karty micro- SD 
jest latwo dostcpny i chctnie wy- 
korzystywany przy pracy z aplika- 
cjami multimedialnymi. 

www.nexrad.pl 


rowniez Wielokanalowego Radio- 
dostcpu Simpleksowego (WRS). 

Ten nowy mikrotelefon w za- 
kresie zdalnego sterowania radio- 
stacjami ma wiele mozliwo£ci: 

■ zmianc trybu pracy radiostacji 
(FH, FCS, DFF, AFF) 

■ zmianc kanalu roboczego 

■ zmianc mocy nadawania 

■ zmianc realizacji nadrz^dnoSci 
radiostacji w sieci radiowej 

■ realizacji funkcji synchronizacji 
sieci 

■ selektywne wywolywanie 

■ identyfikacjc abonenta sieci ra- 
diowej 

■ wysylanie alarmow i testu polq- 

czenia 

■ zmianc sily glosu i poziomu blo- 

kady szumow; 

■ awaryjne kasowanie danych 
radiostacji. 

Podczas wspolpracy z podsys- 

temem JRS umozliwia: 

■ transmisjc danych i polqczenia 

fonicznego z systemem STOR- 
CZYK 

■ zmianc typu informacji w czasie 
trwania polqczenia 


■ wymianc depesz pakietowych 
w trybie radiodostcpu 

■ rejestracjc i wyrejestrowanie Ra- 

diowego Punktu Abonenckiego 
(RPA)zJRS 

■ automatyczne przerejestrowa- 

nie RPA pomi^dzy radiowymi 
punktami dostcpowymi (RPD) 

■ informowanie za pomocq zewu 
o wywolaniach przychodzq- 
cych i fazach realizacji polqczeh 
w podsystemie RS 

■ identyfikacjc abonenta 

■ uslugi poczty glosowej i sms 
MTW PR4G umozliwia wysy- 
lanie i odbior depesz wysylanych 
do indywidualnych abonentow 
oraz na okolnik, a takze zapamic- 
tywanie (do 10 depesz nadanych 

0 pojemnoSci do 160 znakow kaz- 
da, do 10 depesz odebranych o po- 
jemnoSci do 160 znakow kazda, do 
10 informacji o niezrealizowanych 
polqczeniach przychodzqcych 
wraz z informacjami o numerach 

1 oczekujqcej poczcie glosowej 
oraz do 10 poprzednio wybranych 
numerow abonentow), informo- 
wanie za pomocq zewu o odebra- 
nych depeszach oraz oczekujqcej 
poczcie glosowej. 

www.wat.edu.pl 



Na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej byf prezentowany 
mikrotelefon wielofunkcyjny MTW PR4G 


Wojskowa Akademia 
Techniczna 

Wojskowa Akademia Tech- 
niczna miala dwa stoiska wysta- 

wiennicze, na ktorych najwi^ksze 
swoje osi^gniccia demonstrowaly 
Wydzial Cybernetyki z m.in. kryp- 
tograficzn^ ochron^ komunikacji 
radiowej i bezpieczn^ stacj^ do 
zastosowah specjalnych. 

Na jednym ze stoisk byl pre- 
zentowany mikrotelefon wielo- 
funkcyjny MTW PR4G. Urz^dze- 
nie to sluzy do zdalnego sterowa- 
nia radiostacjami rodziny PR4G, 
wymiany depesz alfanumerycz- 
nych oraz umozliwia pol^czenia 
i wymiany informacji w podsyste- 
mie Jednokanalowego Radiodo- 
stcpu Simpleksowego (JRS), jak 
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System radiowej tqcznosci cytrowej NEXEDGE 

Eleklrit 


Elektrit (autoryzowany przed- 
stawiciel Kenwooda) demonstrowal 

nowy system radiowej l^cznosd cy- 
frowej NEXEDGE, b^d^cy komplet- 
nym rozwi^zaniem nowoczesnej 
t^cznosci cyfrowej wspolpracuj^cy 
z nowymi systemami cyfrowymi 
jak i tradycyjnymi analogowymi 
systemami FM. Zalet^ tego systemu 
jest praca trybie konwencjonalnym 
NEXEDGE, trankingu i wielosiecio- 
wym trankingu cyfrowym. 

System umozliwia zastoso- 
wanie rozwi^zan sieciowych, za- 
awansowane maskowanie kore- 
spondencji oraz ma szerok^ gam^ 
funkcji cyfrowych. 

Urz^dzenia systemu NEXED- 
GE w trybie analogowym pracu- 
j3 w odst^pie mi^dzykanalowym 
25 i 12,5 kHz, natomiast w trybie 
cyfrowym z odst^pem mi^dzyka- 
nalowym 12,5 oraz 6,25 kHz. Takie 
rozwi^zanie pozwala lepiej zago- 
spodarowac przydzielony zakres 
cz^stotliwosci. 

W terminalach serii NEXED- 
GE s^ zastosowane vocodery 
AMBE+2, co sprawia, ze dzwi^k 
jest czysty iwyrazny nawet przy 
bardzo siabym sygnale radiowym 
i nie podlega znieksztalceniu na- 
wet przy przemieszczaniu si^ 
z duzymi pr^dkosdami. 

Terminate cyfrowe NEXED- 
GE uzywaj^ wzmacniaczy klasy 
C i urz^dzefi zarz^dzaj^cych jak 
w analogowych systemach I3CZ- 
nosci, dzi^ki czemu jest mozli- 
we ponowne wykorzystanie juz 
pracuj^cych elementow instala- 
cji radiowej. Terminate NEXED- 
GE mog3 pracowac w trybie MIX 
(wspoldzielenie kanalow analogo- 
wych i cyfrowych), co umozliwia 
wykonywanie migracji etapami 
z systemu urz^dzeh analogowych 


poprzez system analogowo-cy- 
frowy do docelowego systemu 
cyfrowego. 

System jest stosowany w fir- 

mach ochrony mienia, sluzbach 
mundurowych oraz firmach pry- 
watnych, gdzie pracownicy znaj- 
duj^ si§ w ruchu lub w oddalo- 
nych placowkach poza siedzib^ 
firmy i musz^ si$ komunikowa£ 
z dyspozytorem, cz^sto jest wyko- 
rzystywana t^cznosc radiowa. 

Na stoisku by la prezentowana 
cala seria cyfrowych radiotelefo- 
now r^cznych serii NX. 

Cyfrowe r a d io telef o ny 
NX200/300 pracuj^ w pasmie UHF/ 
VHF, a ich uniwersalnos£ polega 
na pracy w trybie cyfrowym, ana- 
logowym lub MIX (mozliwa zmia- 
na systemu t^cznosci analogowej 
na cyfrow^). Z kolei radio telef ony 
NX200S/300S S3 zaopatrzone jedy- 
nie w obrotowy, szesnastopozy- 
cyjny selektor kanalow, przycisk 
PIT, monitoringu kanalu, pokr^tlo 
w^cznika/regulacji glosnosci oraz 
przycisk emergency. 


Radiotelefony NX200/300 oferu- 
j3 bardziej zaawansowan3 obslug^ 
np. wysylanie zdefiniowanych 
krotkich wiadomosci tekstowych. 
W zaawansowanych modelach 
NX200/300 E zostala dodana dwu- 
nastoprzyciskowa klalwiatura (jak 
w telef onach komorkowych) po- 
zwalaj3ca na pisanie wlasnych 
wiadomosci tekstowych, wybiera- 
nie UID lub GID w celu uzyskania 
wywolania indywidualnego lub 
wyslania kodu DTMF. 

Oferowane na stoisku prze- 
wozne radiotelefony NX700/800 
pracuj3 w pasmie UHF /VHF i S3 
przygotowane do pracy w try- 
bie cyfrowym, analogowym lub 
MIX (praca w trybie cyfrowym 
konwencjonalnym i trankingu lub 
konwencjonalnym FM). S3 wypo- 
sazone w cyfrowy interfejs NXDN 
(AMBE+2 VOCODER) oraz cyfro- 
wy szyfrator NXDNTM i koder/ 
dekoder DTMF. 

Najwazniejsze parametry i wla- 
sdwosd NX700/800: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 

MHz/400-470 MHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy (tryb 

cyfrowy): 12,5, 20, 25 kHz (6,25, 
12,5 kHz) 

■ moc nadajnika: 1-25 W 

■ czulosc odbiornika: 0,20 uV (di- 
gital 3% BER), 0,20 uV 

■ moc wyjsciowa audio: 4 W 

■ wyswietlacz: 14-znakowy alfa- 
numeryczny LCD 

■ liczba kanalow: 512 kanalow 
(128 stref) 

■ zasilanie DC: 13,8 V (10,8-15,6 V) 

■ wymiary: 160x45x157 mm 

■ waga: 1,38 kg 

www.elektrit.pl 

Tespol 

Tespol Sp. z 0 . 0 . jako firma 
polska, b^d3ca autoryzowanym 
przedstawicielstwem czolowych 



Tespol oferowal oscyloskopy MD04000 
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producentow aparatury kontro- 
lno-pomiarowej oraz systemow 
radiokomunikacyjnych, jak Tek- 
tronix, Rohde & Schwarz, Fluke, 
Keithley, Spectracom, SkyLine. 
Ponadto Tespol posiada koncesj^ 
MSWiA na obrot towarami o za- 
stosowaniu militarnym, co gwa- 
rantuje pelnq obslug^ wdrozo- 
nych i dostarczonych rozwiqzan 
w zakresie wsparcia technicz- 
nego, autoryzowanego serwisu 
reprezentowanych firm, kalibra- 
cji aparatury pomiarowej oraz 
szkolen. 

Oferowala mi^dzy innymi 
pierwszy na swiecie oscyloskop 
MD04000 l^czqcy funkcje oscy- 
loskopu i analizatora widma. 
Urz^dzenie ma kolorowy ekran 

0 przek^tnej 10,4" i rozdzielczosci 
1024x768 pikseli, funkcje spektro- 
gramu oraz opcj^ zaawansowanej 
analizy z pomiarem mocy. 

Oferowane urzqdzenia umoz- 
liwiaj^ rejestrowanie oraz ana- 
liz^ skorelowanych czasowo sy- 
gnalow analogowych, cyfrowych 

1 radio wych. Dost^pne sq w kilku 
wersjach, na pasma 500 MHz i 1 
GHz, z kanalem cyfrowym do 3 
GHz i do 6 GHz. 

www.tespol.com.pl 



Stoisko Siltec i czq$£ oferty firmowej 


Siltec 

Na stoisku firmy Siltec Sp. 

z o.o., ktora prowadzi dzialalnosc 
produkcyjnq i handlow^ w bran- 
zach e 1 ektro energety czne j i telein- 

formatycznej na potrzeby obron- 
nosci i bezpieczenstwa, byly ofe- 
rowane produkty i uslugi, w tym 
m.in. systemy kryptograficzne, 
optoelektroniczne, satelitarne 
oraz sprz^t zwi^zany z bezpie- 
czehstwem wytwarzania i przesy- 
lu informacji. Na wystawie byly 


prezentowane takze najnowsze 
rozwi^zania techniczne w zakre- 
sie sprzetu typu TEMPEST oraz 

RUGGED. 

www.siltec.com.pl 

Kolejny XXI Mi^dzynarodo- 
wy Salon Przemyslu Obronnego 
MSPO odb^dzie si^ w Kielcach 
w dniach 2-5 wrzesnia 2013 roku. 

www.mspo.pl 


REKLAMA 



Hytera 


‘fr RADMOR 


mozfiwosd pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

efektywne wykorzystame pasma - wielodost^p 
z podzialem czasowym TDMA 

pelno kornpo' yb'inoitzanalogowymi systemami FM 

obstuga standardu IP 

transmisja danych; wiadomosci tekstowe. 
pozycjonowanie GPS. telemetria 
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TEST 


Radio + komputer 


Odbiornik globalny dla zeglarzy (i nie tylko) 

Tecsun PL-660 w praktyce 


Artykut traktuje o wspotpracy odbiornika Tecsun PL-660 z komputerem 
oraz dost$pnym oprogramowaniem do odbioru emisji cyfrowych, uzy- 
wanymi mi$dzy innymi przez zeglarzy. 



Zeglarstwo to nie tylko odmia- 
na transportu ale i wspaniale hob- 
by uprawiane przez wiele osob 
na calym swiecie. Podobnie jak 
krotkofalarstwo - pomaga si$ zre- 
laksowac i poczuc „wiatr wolno- 
sci". Pewnie dlatego duzy odsetek 
radioamatorow ma rowniez patent 
zeglarski. Cz^sto zabieraj^ oni po- 
siadany odbiornik lub transceiver 
na poklad, by l^czyc ze sobq obie 
pasje poprzez prowadzenie naslu- 
chu lub nawi^zywanie l^cznosci 
w trakcie rejsu. Nadal jednak nie- 
wielu z nich zdaje sobie spraw^, ze 
urz^dzenia radioamatorskie w po- 
l^czeniu ze zwyklym komputerem 
klasy PC mog^ okazac si^ rowniez 
bardzo przydatne dla samej zeglu- 
gi. Zapewniaj^ bowiem mozliwosc 
odbioru komunikatow oraz map 
pogodowych nadawanych na fa- 
lach srednich i krotkich. Dzi^ki 
temu, niskim nakladem kosztow 
mozemy znacznie zwi^kszyc swoje 
bezpieczefistwo na wodzie. Od- 


bior i dekodowanie takich infor- 

macji to rowniez bardzo ciekawe 
zaj^de dla radioamatorow i naslu- 
chowcow, niekoniecznie b^d^cych 
zeglarzami. 

Oferowane urz^dzenia do od- 
bioru komunikatow oraz map 
pogodowych z reguly bardzo 
drogie i znajduj^ zastosowanie na 
duzych statkach rejsowych. Z kolei 


nieco tafisze urz^dzenia umozli- 
wiaj^ odbior jedynie jednego sys- 
temu np. NAVTEX. Okazuje si^ 
jednak, ze odbiornik SSB i kom- 
puter PC doskonale zast^puj^ fa- 
bryczne urz^dzenia. 

Komunikaty teleksowe nada- 
wane emisji RTTY. Zaleznie 
od systemu odbierac je mozna 
na falach srednich (NAVTEX) lub 
krotkich. Ze wzgl^du na charakter 
tych drugich s$ one najprostsze do 
odebrania oraz charakteryzuj^ si^ 
praktycznie globalnym zasi^giem. 

Informacje nadawane przez 
stacje komercyjne to glownie pro- 
gnozy pogody, ostrzezenia sztor- 
mowe, nawigacyjne oraz raporty 
lodowe. 

Mapy pogodowe (faksymile) 

nadawane emisji typu HF-FAX 
na falach krotkich. Kazda transmi- 
sja rozpoczyna si^ sygnalem APT 

(Automatic Picture Transmission), 
ktory uruchamia automatycznie 
urz^dzenia odbiorcze. Otrzyma- 
ny obraz to graficzna prezentacja 
prognozy hydrometeorologicznej, 
ktor^ mozna interpretowac samo- 
dzielnie lub dodatkowo wspoma- 
gac si^ komunikatami teleksowy- 
mi. 

System NAVTEX (NAVigatio- 
nal TEXt Messages) to cz^sc sys- 
temu GMDSS (Global Maritime 
Distress and Safety System - Ogol- 
noswiatowy system bezpieczeh- 
twa i alarmowania). Pracuje on na 
trzech cz^stotliwosciach - 518 kHz 
(mi^dzynarodowa, komunikaty 
w j^zyku angielskim), 490 kHz (lo- 
kalna, wj^zyku dowolnie wybra- 
nym przez dan^ administracj^, 
oraz 4209,5 kHz (wykorzystywana 
szczegolnie w rejonach tropikal- 


Pocz^tek wiadomosci 
(synchronizacja) 


.zczc 
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Rys. 1. Struktura wiadomosci NAVTEX 
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nych). Zasi^g systemu wynosi 
(zaleznie od mocy nadajnika i wa- 
runkow propagacji) okolo 200 mil 
morskich od stacji nadaj^cej. Wia- 
domosc oprocz danych nt. warun- 
kow hydrometeorologicznych na 
danym akwenie moze zawierac 
informacj^ dotycz^ce korekcji map 
nawigacyjnych czy bezpieczefi- 
stwa (w tym obecnosci dryfuj3- 
cych min, zamkni^cia akwenow ze 
wzgl^du na prowadzone tarn ope- 
rate wojskowe, obecnosci nowo 
odkrytych skal, mielizn czy raf 
stanowi^cych zagrozenie dla stat- 
ku). Na rysunku 1 pokazana jest 
struktura wiadomosci w systemie 
NAVTEX. 

Odbiornik 

Do odbioru mozna wykorzy- 
stac typowy transceiver krotko- 
falowy (pracuj^cy w modulacji 
jednowst^gowej SSB). To dobre 
rozwi^zanie dla krotkofalowca, 
ktory rowniez planuje prowa- 
dzenie l^cznosci w czasie rejsu. 
Niestety nie kazdy posiada tego 
typu urz^dzenia lub nie zawsze je 
ze sob^ zabiera na jacht. Szczegol- 
nie przy rejsach rozpoczynajqcych 
si^ za granic^ ograniczamy tez 
ilosc zabieranego bagazu lub nie 
chcemy ryzykowac uszkodzenia 
cz^sto drogiego sprz^tu. Bardzo 
dobr^ alternatyw^ moze tu bye 
tzw. odbiornik globalny, ktory jest 
relatywnie niedrogi i gabarytowo 
duzo mniejszy, ajego parametry 
S3 w zupelnosci wystarczaj^ce do 
odbioru faksymili oraz wiadomo- 
sci teleksowych. Nalezy zwrocic 
uwag^, aby odbiornik wyposazo- 
ny byl w opcj^ odbioru USB/LSB 
(jednej ze wst^g) lub ostatecz- 
nie obydwu naraz (DSB). W dru- 
gim przypadku nalezy liezye si^ 
z mniejszym stosunkiem sygnalu 
uzytecznego do szumu (SNR), co 
moze czasem wywolywac trud- 
nosci w odbiorze slabszych trans- 
misji. 

Odbiorniki globalne S3 niewiel- 
kie, dzi^ki czemu latwo znalez;c na 
nie miejsce w kabinie. S3 rowniez 
duzo latwiejsze w obsludze niz 
transceiver i warto zamontowac je 
na stale jako wielofunkcyjny od- 
biornik pokladowy. Dzi^ki temu za 
granic^ b^dziemy mogli prowadzic 
nasluch stacji broadca stingo wych 
(rozglosni radiowych) z naszego 
kraju (np. Polskie Radio 1 na fa- 
lach dlugich 225 kHz, programy 
w j^zyku polskim nadawane na fa- 
lach krotkich oraz inne rozglosnie 
z calego swiata), transmisji zwi^za- 
nych z zeglug3, jak rowniez ama- 
torskich pasm krotkofalarskich. 


Jednoczesnie zyskujemy tez dobrej 

klasy odbiornik radiowy na pasmo 
UKF FM. 

Osobiscie testowalem odbior 
komunikatow oraz map za porno - 
C3 odbiornika Tecsun PL-660. Jest 
to aktualnie najlepszy odbiornik 
na rynku w klasie przenosnych 
odbiornikow globalnych. Zapew- 
nia odbior emisji SSB z mozliwo- 
sci^ wyboru gornej lub dolnej 
wst^gi bocznej (USB/LSB). Wypo- 
sazony jest w dose w^skie filtry 
(do wyboru dwie szerokosci) oraz 
przestrajalne BFO, dzi^ki czemu 
idealnie mozemy wstroic si^ w od- 
bieran^ stacji i zredukowac wplyw 
zaklocefi. Tecsun oferuje rowniez 
podobny, popularny i nieco tafiszy 
model PL-600, odbieraj^cy obie 
wst^gi SSB jednoczesnie (DSB), 
bez ukladu detektora synchronicz- 
nego dla AM ibez zakresu pasma 
lotniczego. 

Komputer 

Do odbioru wystarezy starszy 
komputer, najlepiej notebook (zaj- 
muje malo miejsca), z wejsciem 
liniowym audio. Jak podaje autor 
programu JVcomm32, minimalne 
wymagania to: procesor Pentium 
166 MHz, 128 MB RAM, standar- 
dowa 16-bitowa karta dzwi^ko- 
wa, system Windows 95. Wiele 
laptopow o lepszyeh parametrach 
dost^pnych jest na portalach au- 
kcyjnych za niewielkie pieni^dze. 

Odbiornik podl^czamy do kom- 
putera za pomoc^ zwyklego prze- 
wodu jack (moze bye mono lub 
stereo). Nalezy uwazac, aby nie 
podac na wejscie karty dzwi^ko- 
wej sygnalu o zbyt wysokiej am- 
plitudzie (grozi uszkodzeniem, 
zwlaszcza starszyeh kart) - zaleca 
si$ uruchamianie zestawu z pokr^- 
tlem Volume ustawionym na mini- 
mum. Jesli odbiornik ma przel^cz- 
nik filtru m.cz. (najez^stiej jest to 
filtr dolnoprzepustowy), ustawia- 
my go na pozyej^ Bypass lub Hi. 

W Internecie znajdziemy wiele 
darmowych, jak rowniez komer- 
cyjnych programow dla najpopu- 
larniejszych systemow operacyj- 
nych, ktore umozliwi^ nam deko- 
dowanie map oraz rozsylanych 
komunikatow. 

Co z antenq? 

Z pewnosci^ najlepsza antena 
to taka, ktora pracuje w rezonan- 
sie. Niestety, transmisje przezna- 
czone dla zeglarzy prowadzone 
S3 na roznych cz^stotliwosciach. 
Roznica w dlugosci fali (a co za 
tym idzie w wymiarach anteny) 
mi^dzy cz^stotliwosci3 490 kHz 



Rys. 2. Okienko Spectrum 

(NAVTEX) a 14,4673 MHz (nadaj- 
nik Deutscher Wetterdienst w Pin- 
nenbergu) jest spora. Oczywiscie 
silne transmisje mozna odbierac 
nawet z malej teleskopowej an- 
tenki dol3czonej do odbiornika 
globalnego. Jesli jednak chcemy 
miec niezawodny system odbio- 
ru wszelkich komunikatow, po- 
winnismy zamontowac anteny ze- 
wn^trzn3. Moze to bye np. antena 
magnetyezna (p^tlowa), lecz przy 
zmianie pasma musielibysmy po- 
nownie stroic j3 kondensatorem 
zmiennym. Jesli antena b^dzie slu- 
zyc tylko do odbioru, to najodpo- 
wiedniejszy wydaje si^ po prostu 
dlugi (w my si zasady im dluzszy, 
tym lepszy) odcinek linki miedzia- 
nej podwieszony np. do masztu. 
Tego typu linka oczywiscie powin- 
na miec powlok^ zabezpieczaj3C3 
j3 przed warunkami atmosferyez- 
nymi. 

Odbior w praktyce 

Do odbioru transmisji uzylem 
programu JVcomm32 autorstwa 
Eberharda DK8JV - jest bardzo 
prosty w obsludze, praktyeznie 
nie trzeba go konfigurowac i choc 
jest programem platnym, autor 
udost^pnia jego w pelni dziala- 
J3C3 wersj^ demonstracyjn3. Po 
uruchomieniu aplikaeji dokonuje- 
my wyboru typu transmisji, ktor3 
chcemy odebrac (RTTY czy FAX). 
Jesli instalacja antenowa i odbior- 
nik S3 sprawne, mozemy przejsc 
do probnych nasluchow. Cz^sto- 
tliwosc odbiornika ustawiamy 
w okolicach danej stacji (zazwy- 
czaj ok. 1,36 kHz nizej niz podano, 
modulacja USB), tak aby komuni- 
kat (charakterystyczne ewierkanie) 
byl slyszalny. Nast^pnie nalezy 
odpowiednio manipulowac cz^sto- 
tliwosci3 odbiorcz3, aby w progra- 
mowym okienku Spectrum poja- 
wily si^ dwa pr3zki, pokrywaj3ce 
si^ z zaznaezonymi liniami jak na 
rysunku 2. 

Jesli udalo si^ odpowiednio 
wstroic - program powinien od 
razu rozpocz3c dekodowanie. 
W przypadku HF-FAX, gdy odbior 
nie zaeznie si^ natychmiast, ko- 
nieezne moze bye wcisni^cie przy- 
cisku Receive Continously. Taka 
niedogodnosc spowodowana jest 
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zakup modulu GPS do kompute- 

ra. Dzi^ki niemu b^dziemy mogli 
Sledzic nasz^ pozycj^ na mapie 
danego akwenu. JeSli nasz odbior- 
nik b^dzie mial odpowiedni zakres 
- nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
nasluchiwac pasmo morskie czy 
odbierac mapy pogodowe z sate- 
litow NOAA. Kolejn^ zalet^ jest 
nasluch pasm krotkofalarskich czy 
odbior stacji radiofonicznych z ca- 
lego Swiata. Wszystkie wymienio- 
ne wyzej atuty wplywaj^ poSred- 
nio lub bezpoSrednio na komfort, 
bezpieczenstwo oraz dobre samo- 
poczucie podczas rejsu. Co wi^cej, 
samodzielny montaz, koniiguracja 
i odbior transmisji z pokladu jach- 
tu jest wspaniatym doSwiadcze- 
niem i kazdy krotkofalowiec z pa- 
tentem zeglarskim powinien tego 
sprobowac. 

Adam Olesinski SQ70EE 


Rys. 3. Przyktadowa mapa pogodowa 

nieodebraniem lub nierozpozna- 
niem przez program sygnalu APT 
(Automatic Picture Transmission), 
ktory powinien automatycznie 
uruchomic odbior. Przykladowa 
mapa pogodowa pokazana jest na 
rysunku 3. 

JYcomm32 nie jest jedynym 

programem, ktory umozliwia od- 
bior tego typu transmisji. Istnie- 
je wiele, rowniez dedykowanych 
specjalnie dla zeglarzy aplikacji 

(np. SeaTTY czy Frisnit Navtex 


Decoder), ktore nie ust^puj^ funk- 
cjonalnoSci^ programowi kolegi 
DK8JV 

Podsumowanie 

Odbiornik szerokopasmowy 
oraz komputer na pokladzie to 
urz^dzenia, ktore z pewnoSci^ 
przydadz^ si$ nie tylko do od- 
bioru faksymili czy komunikatow 
teleksowych. Niewielkim kosztem 
mozemy poszerzyc mozliwoSci 
nawigacyjne naszego jachtu przez 


Ostatnio na naszym rynku 
polski dystrybutor marki Tecsun 
(www.tecsun.pl) wprowadzil do 

sprzedazy kompletne zestawy dla 
zeglarzy zawieraj^ce odbiornik 
PL-600 lub PL-660 wraz z niezb^d- 
nymi kablami pol^czeniowymi do 
komputera, oprogramowaniem 
na plycie CD oraz polsk^ instruk- 
cj^ uzytkownika i przewodnikiem 
opisuj^cym wykorzystanie radia 
w praktyce zeglarskiej. 

Zamieszczone zdj^tia pochodz^ 
ze zbioru Rafala SQ5FWR. 
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Amatorski odbiornik komunikacyjny 


Odbiornik National SW-3 


Amatorski odbiornik komunikacyjny National SW-3, dzi$ki niskiej cenie, prostej konstrukcji oraz 
bardzo dobrym wtasciwosciom technicznym i eksploatacyjnym, szybko zyskat w Stanach 
Zjednoczonych ogromnq popularnosc i znalazt zastosowanie rowniez w tqcznosci profesjonalnej. 


W latach dwudziestych i na po- 
cz^tku lat trzydziestych XX wieku 
podstawowym ukladem odbiorni- 
ka radiowego, niezaleznie od jego 
przeznaczenia, byl uklad z dodat- 
nim sprz^zeniem zwrotnym, czyli 
tak zwanq reakcj^. Odbiornik w ta- 
kim ukladzie zapewnial stosunko- 
wo duz^ czulosc i selektywnosc, 
jak rowniez mozliwosc odbioru 
emisji CW przy zastosowaniu ma- 
lej liczby stopni lampowych. 

Pod koniec lat dwudziestych 
w biurze konstrukcyjnym ame- 
rykanskiej wytworni National 
Company, Inc. w Malden w sta- 
nie Massachusetts powstal pro- 
jekt dwuobwodowego odbiorni- 
ka reakcyjnego, ktory otrzymal 
oznaczenie SW-3 (skrot od: krot- 
kofalowy, 3-lampowy). Nowa kon- 
strukcja przeznaczona byla dla 
radio amatorow i miala mozliwosc 
odbioru jedynie na sluchawki, co 
nie stanowilo bardzo powaznego 
mankamentu w czasach Wielkiego 
Kryzysu. 

Produkcja seryjna SW-3 ruszyla 

w 1931 roku. Dzi^ki niskiej cenie 
(w 1936 roku wersja bez lamp i ak- 
cesoriow kosztowala 32,50 USD), 
prostej konstrukcji oraz bardzo 
dobrym wlasciwosciom technicz- 
nymi i eksploatacyjnymi odbiornik 
ten szybko zyskal w Stanach Zjed- 
noczonych ogromn^ popularnosc 
i znalazl zastosowanie rowniez 
w l^cznosci profesjonalnej. Nie 
dziwi wi^c fakt, iz jego produkcja 
prowadzono bez przerwy przez 
ponad czternascie lat, co nalezy 
uznac za swoisty rekord, jesli cho- 
dzi o tego rodzaju sprz^t. 

Odbiornik przystosowany zo- 
stal do pracy w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci - od 100 kHz do 
33 MHz, pokrywanym w trzynastu 
podzakresach. Zmiana zakresow 
odbywala si^ poprzez wymian^ 
cewek, ktore naby walo si^ oddziel- 
nie. W sprzedazy znajdowaly si^ 
rowniez cewki wyl^cznie dla pasm 
amatorskich: 160, 80, 40, 20 i 10 
m. Uklad elektryczny skladal si^ 
z trzech stopni: strojonego wzmac- 
niacza wielkiej cz^stotliwosci. 


detektora z reakcj^ regulowan^ po- 
tencjometrem oraz wzmacniacza 
malej cz^stotliwosci. Kondensatoiy 
do strojenia obwodow wielkiej 
cz^stotliwosci i detektora znajdo- 
waly si^ na wspolnej osi. Pocz^t- 
kowo odbiornik wytwarzany byl 
w trzech wersjach rozniqcych si^ 
glow nie obsad^ lamp i napi^cia- 
mi zasilania: AC -SW-3, 6DC-SW-3 
i 2DC-SW-3. Pierwsza z nich pra- 
cowala na dwoch lampach typu 58 
i jednej typu 27 zarzonych pr^dem 
przemiennym o napi^ciu 2,5 V. 
Wersja 6DC-SW-3 zawierala dwie 
lampy typu 36 i jednq typu 37, do 
zarzenia ktorych wymagany byl 
pr^d staly o napi^ciu 6,3 V Wersja 
2DC-SW-3 miala dwie lampy typu 
32 i jednq typu 30 zarzone prqdem 
stalym o napi^ciu 2,5 V 

Ostatnia wersja produkcyjna 
mogla bye zasilana zarowno z sieci 
prqdu przemiennego 115 V/60 Hz 
(poprzez zasilaez National 5886 
AB), jak i z baterii - anodowej 
90 V i zarzenia 1,5 V. W pierw- 
szym przypadku nalezalo uzyc 
dwoch lamp typu 6J7G i jednej 
typu 6C5G, w drugim natomiast 
dwoch lampy typu 1N5G i jednej 
typu 1A5G. 

Obudow^ odbiornika stanowila 

estetyeznie wykonana skrzynka 
stalowa o wvmiarach 24.5 x 23 x 



Odbiornik National SW-3 


18 cm. Pokrywaj^cy obudow^ czar- 
ny lakier „marszczony" oraz pod- 
swietlana skala bakelitowa typu 
„Velvet Vernier" i ozdobne galki 
rozetowe nadawaly urz^dzeniu 
stylu i eleganeji. W centralnej cz^- 
sci plyty czolowej znajdowala si^ 
skala z pokr^tlem strojenia, a tuz 
obok dzwignia do plynnej zmiany 
przelozenia nap^du skali od 6:1 do 
18:1. Lewe pokr^tlo sluzylo do do- 
strojenia anteny, prawe do zmiany 
reakeji. Ponizej pokr^tla strojenia 
umieszczone zostalo poziome po- 
kr^tlo do regulacji wzmocnienia 
wielkiej cz^stotliwosci wyskalowa- 
ne w jednostkach sily sygnalu S od 
ldo 9. 

Roman Buja 



Schemat uniwersalnej wersji odbiornika SW-3 


Twin Radio Grudzien 2012 



SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wsrod wielu aktywnosci krotkofalarskich godnq nasladowania jest inicjatywa Programu 
Radio Reaktywacja przeprowadzona dla Domu Dziecka Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii 
w Jeleniej Gorze. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Team SP9KDA na Howerli 



SP9KDA na Howerli 

W lipcu br. czlonkowie klubu 
SP9KDA (Sebastian SQ6MWI, Mi- 
chal SQ9CYD i Witek SQ9CWI) 

wybrali si^ na Ukraine, gdzie 
oprocz odwiedzenia kolegow (zna- 
nych z toS-ia: UR5WET, USOWJ; 
z Lwowa: UT1WL i UR4WG) bylo 
rowniez zwiedzenie Iwano-Fran- 
kowska i co najwazniejsze wej- 
scie na najwyzszy szczyt Ukrainy 
- Howerl^. 

Nasza wyprawa na Howerl^ 
miala charakter badawczo-zapo- 
znawczy, ktorej celem bylo ze- 
branie informacji, w celu przygo- 
towania wyjazdu grtipy z SP9K- 
DA i SP7KED w przyszlym roku. 
Zabral si^ z nami Jurek UR5WET 
i po dotarciu do Iwano-Frankow- 
ska pojechalismy do Narciarskiego 
Centrum Ukrainy Bukovel w Pola- 
nicy, by pod wieczor dotrzec pod 
szlaban Parku Narodowego ok. 
10 km na poludnie od miejscowo- 
sci Vorohkta. Po oplaceniu wjaz- 
du na teren parku znalezlismy 
nocleg, by nast^pnego dnia rano 
ponownie dotrzec pod Zaroslak. 
Samochod zostawilismy na par- 
kingu i wybralismy szlak nebieski, 
najkrotszy, ale tez najtrudniejszy 
(szlaki bardzo dobre i dobrze 
oznakowane, w przeciwienstwie 
do ukrainskich drog). Zgodnie 
z materialami na tablicach infor- 
macji turystycznej wejscie zaj^lo 
nam 2 godz. i tak 10 lipca o godz. 


11.30 team SP9KDA z UR5WET 
postawil swoje stopy na szczycie 
Howerli (48.09.36, 7 N 24.30.00,2 

E, loc. KN28GD) - zm^czony, ale 
zadowony. Ze szczytu udalo nam 
si^ przeprowadzic kilka QSO. Po- 
mimo ze mielismy tylko r^czne 
urz^dzenia i „kocie ogonki" (sa- 
mochodowa antena Diamond SG 
7900 byla uszkodzona), zrobilismy 
dwie stacje rumunskie Y08TNB 
i Y05BQQ. Rozmawialismy tez 
przez przemiennik w^gierski 
HG9RVA z Markiem SP3HTX/9, 
ktory w lym samym czasie w^dro- 
wal po Czerwonych Wierchach 
w Polsce - calkiem spora odlegtosc: 
jak na QSO z r^czniakow. Caly 
czas pracowalismy na APRS. Pod- 
czas jazdy samochodem doskonale 
spisywal si^ moj zestaw APRS KF, 

0 ktorym jest wzmianka w „SR" 
10/2012 (na Ukrainie nie ma DIGI 
APRS, nie licz^c Lwowa, gdzie 
UT1WL postawil juz dwa), nato- 
miast z Howerli kilkakrotnie odbily 
nas w^gierskie i rumunskie prze- 
mienniki APRS. Tutaj musz^ przy- 
zna t si§ do pewnego bl^du. Wcho- 
dz^c na Howerl^ nie zmienilem 
ustawien w Kenwooda TH-D 72 

1 w sumie wyszlo na to, ze na Ho- 
werl^, wjechalismy samochodem, 
poniewaz ten r^czniak normalnie 
pracuje u mnie z samochodu na 

2 m. Bl^d nie byl chyba karygod- 
ny, bo nawet jesli ktos zauwazyl, 
to o skargach z tego powodu nie 
slyszelismy. 

Zebralismy sporo informacji 
(dojazdy, ceny zywno^ci i zakwa- 
terowania) i jesli ktos wybieralby 
si^ na Howerl^, sluzymy pomoc^ 
(email: witek@segeth.net). 

Team SP9KDA (Sebastian, Michal 
i Witek) 
www.sp9kda.strefa.pl 

ftp://ftp.segeth.net/Howerla.pps 


SP3PGZ w Iqcznosci z ARISS 

Uczniowie Zespolu Szkol Tech- 
nicznych (ZST) w Kole 19 wrze- 

snia br. nawi^zali szkolny kontakt 
ARISS z astronaut^ Akihiko Ho- 
shide KE5DNI na pokladzie Mi^- 

dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(MSK ang.: ISS). Astronauta uzy- 
wal znaku wywolawczego MSK 
OR4ISS. Byl to ponad lOminutowy 


bezposredni kontakt radio wy prze- 
prowadzony przy uzyciu sprz^tu 
radioamatorskiego umieszczonego 
w szkole. Bardzo pomocny okazal 
si^ dzialaj^cy przy ZST, Kolski Klub 
Krotkofalowcow SP3PGZ, ktorego 
znak zrealizowal pol^czenie Zie- 
mia-MSK-Ziemia. 

Szkolny klub radiowy SP3PGZ 
rozpocz^l swoj^ dzialalnosc w 1976 
i od tego czasu pozostaje aktyw- 
ny na wielu pasmach radiowych. 
Glownymi celami klubu s^ promo- 
cja krotkofalarstwa jako hobby dla 
mlodych ludzi, wspolpraca w or- 
ganizowaniu lokalnych imprez 
oraz branie udzialu w zawodach. 
Uczniowski kontakt ARISS (Ama- 
teur Radio on the ISS - Radioko- 
munikacja Amatorska na MSK) 
mial miejsce w Centrum Informa- 
cji w szkole, gdzie zgromadzilo si^ 
okolo 30 gosci oraz pracownikow 
mediow uczestnicz^cych w wyda- 
rzeniu ARISS. Przed kontaktem, 
gospodarz wydarzenia dr Armand 
Budzianowski SP3QFE (koor- 
dynator kontaktu z ZST, mentor 
ARISS, i koordynator ARISS w Pol- 
sce) i uczniowie Konrad Kustosik 
i Mateusz Karulak zaprezentowali 
gosciom i mediom szczegoly do- 
tycz^ce ARISS oraz przygotowan 
uczniow do kontaktu z wykorzy- 
staniem radiokomunikacji ama- 
torskiej z Mi^dzynarodow^ Sta- 
cj^ Kosmiczn^. Przy goto wania te 
trwaly okolo dwoch lat. O 7.13 
UTC nast^pilo pol^czenie pomi$- 
dzy stacjami OR4ISS i SP3PGZ. 
Grzegorz Walichnowski SP3CSD, 
operator radiostaeji w czasie kon- 
taktu, wymienil pozdrowienia 
powitalne z astronaut^ KE5DNI. 
Glos z Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej na 145,800 MHz FM 
byly glosny i wyrazny. Astronauta 



Podczas tqcznoSci ARISS 
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Akihiko przebywaj^cy w kosmo- 
sie na pokladzie MSK odpowie- 
dzial na 18 pytafi zadanych przez 
ucznidw. Na koniec l^cznoSci 
uczniowie zadedykowali swoje po- 
l^czenie pami^d tych ludzi, ktdrzy 
przyczynili si^ do rozwoju technik 
kosmicznych, oraz ludzi pracu- 
j^cych w kosmosie, takich jak ci 
ktorzy odeszli: Jurij Gagarin, Neil 
Amstrong, Sally Ride. 

Sygnal radiowy ze szkoly do 
MSK byl retransmitowany na 
438,800 MHz FM, na lokalnym 
przemienniku radioamatorskim 
polozonym w lokatorze J092hf. 
Dzi^i takiemu rozwi^zaniu radio - 
amatorzy w poblizu przemien- 
nika za pomoq r^cznego radia 
VHF/UHF mogli wysluchac cal^ 
l^cznosc, a nie tylko odpowiedzi 
z MSK slyszane nad cal^ Europe 

Gratulacje dla ZST i zespolu 
SP3PGZ. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci- 

-poznan,43/good-morning-my-na- 

me-is-greg-uczniowie-rozmawia- 

li-z-kosmonauta,277673.html 

http://ariss.pzk.org.pl/SP/EU208 

SN7 w Field Day IARU 
Region 1 

Zawody S 3 Swietnym sposo- 
bem na sprawdzenie swoich ope- 
ratorskich umiej^tnosci, lecz nie 
kazdy jest ich tak wielkim zwolen- 
nikiem, jak my. S 3 jednak w roku 
zawody wyj^tkowe, kt 6 re I3CZ3 ze 
sobq wiele elementdw. Jak okreslil 
koordynator zawodow Manfred 
DK20Y, jest to okazja na wielk^ 
krdtkofalarsk^ przygod^, pod go- 
lym niebem, przy blasku gwiazd, 
cieple ogniska i najwazniejsze, 
z radiowy pasj^. 

Do zawoddw zacz^lismy si^ 
przygotowywac sporo wczesniej, 
trzeba uzbroic si^ logistycznie, po- 
dzielic si^ rolami w zespole i w 
koftcu przygotowac samego sie- 
bie do 24-go dzinnych zawodow. 
Pierwszym dylematem byl oczy- 
wiscie wyb 6 r anteny, w kategorii 
nonassisted mozna posiadad tyl- 
ko jedn^ jednoelementow^ anie- 
ns zawieszon^ nie wyzej niz 15 
m nad ziemi^. Wybralismy si^ wi^c 
pod E 6 dz do kolegi SP70VX, by 
przetestowac wczesniej przygoto- 
wane anteny, po dw 6 ch sp^dzo- 
nych tam dniach wybor padl na 
sprawdzon^ juz delt^ wg SP7LA. 
W mi^dzyczasie przygotowaliSmy 
reszt^ sprz^tu. Lukasz SQ7MZH 
zaj^l si^ zapleczem radiowo-kom- 
puterowym, ja zabralem agregat 
i maszt, a Gerry zabral wszelkie 
meble niezb^dne do rozstawienia 


stanowiska operatorskiego. W tym 

roku wybralismy si^ w okolice mo- 
jego rodzinnego miasta Sieradza, 
do wsi M^cka Wola, gdzie dzi^- 
ki uprzejmosci Michala SQ7PGP 
mielismy do dyspozycji pi^kn^ 
l^k^. Prace zacz^lismy od stawia- 
nia masztu, kt 6 ry sluzyl za jedn^ 
z podpdr deity, drug 3 zapewnila 
nam miejscowa brzoza, za£ trzeci 
koniec odci^gn^lismy daleko w po- 
le. Gerry w tym czasie rozlozyl 
nasze stanowisko operatorskie tuz 
przy swoim busie tymczasowo za- 
adaptowanym na przewozny dom. 
Sprawdzilismy wszystko jeszcze 
raz, wspdlprac^ z komputerem, 
jeszcze kilka luznych l^cznosci na 
pasmach, by zobaczyt: warunki 
i zawody czas zacz 36 

Zawody szly rewelacyjnie, do 
czasu gdy ktos nie zwrdcil nam 
uwagi na nieczyteln^ modulacj^, 
bylismy zaskoczeni, ale pierwsza 
mysl, jaka przyszla nam do glowy, 
ze winna jest w.cz. ze wzgl^du na 
bliskosd anteny. Bylismy bardzo 
zaskoczeni, gdy szybkie przeno- 
siny stanowiska nie pomogly ani 
troch^. Okazalo si^, ze pomimo 
uprzedniego sprawdzenia za- 
szwankowal nasz agregat pr^do- 
twdrczy, szybko pojechaligmy do 
Michala po drugi agregat i praca 
trwala dalej. W mi^dzyczasie od- 
wiedzali nas pobliscy krotkofa- 
lowcy (Leszek SQ70BH, Wojtek 
SP7DBI i Michal SQ7EHG), a takze 
nasi znajomi, niezwi^zani z na- 
szym hobby, lecz ciekawi, o czym 
zawsze tak z pasj 3 opowiadamy 
i jak to wszystko wygl^da. Sp^dza- 
lismy milo czas przy ognisku, lecz 
jak si^ okazalo, rzeczy potrafi^ byd 
zlosliwe i drugi agregat rdwniez 
odmowil posluszenstwa. Na szcz^- 
sde dzi^ki wiedzy Leszka udalo si^ 
naprawic nasz agregat i praca nie 
ustawala. Walczylismy do kofica, 
nie poddajqc si^ przeciwienstwom 
dzi^ki temu poprawilismy nasz 
wynik z poprzedniego roku. 

Co roku grupa ludzi skupionych 
wok61 znaku SN7H powi^ksza si^, 
w tym roku dol^czyl do nas Gerry, 
ktory pochodzi z Belgii, lecz miesz- 
ka w Polsce, jeszcze nie ma licencji, 
ale mamy nadziej^, ze szybko j$ 
uzyska (po pokonaniu trudnosci 
formalnych, na jakie natrafiliSmy) 
tak jak Krzysiek SQ70VR, ktory 
jest juz z nami od roku, pozostali 
operatorzy stacji na tych zawo- 
dach to Lukasz SQ7MZH, Piotr 
QS70BD. 

Niew^tpliwie S 3 to najciekaw- 
sze zawody w roku i mog 3 godnie 
zast^pic nieorganizowane juz od 

dawna rodzime zawody „Polny 



Od lewej: Piotrek SQ7QBD, Wojtek SP7DBI, Leszek SQ7QBH, Tomek 
SQ7IQI, Krzysiek SQ7QVR, Michat SQ7EHG i na dole Gerry 



Stanowisko do pracy w zawodach 


Dziefi". Mamy nadziej^, ze z roku 
na rok poprawiala si^ b^dzie fre- 
kwencja polskich stacji, na razie 
w klasyfikacji polskie stacje moz- 
na policzyd na palcach. Na szcz$- 
scie dzi^ki naszej akcji na forach 
oraz portalach spolecznosciowych 
i uprzejmosci Manfreda DK20Y, 
kt 6 ry udost^pnil nam wszelkie 
materialy promocyjne informacja 
o zawodach trafia do coraz wi^k- 
szej rzeszy kolegow. 

Zapraszamy na portal spolecz- 
nosciowy Facebook i powi^zany 
z nim profil poswi^cony zawodom: 
www.facebook.com/fielddayiaru- 
rl, a takze na strong naszej stacji 
www.facebook.com/sn7hcontest- 
team, gdzie znajdziecie fotorelacj^ 
z zawodow, oraz inne materialy 
foto i wideo zwi^zane z nasz^ sta- 
cj3. 

Tomasz Pabich SQ7IQI 


Rekord Polski wysokosci 
balonu stratosferycznego 


• Copernicus Projcct 


Fundacja Copernicus Project 

pobila kolejny rekord wysokosci 
balonu stratosferycznego. 

W dniu 22 wrzesnia br, po 150 
minutach lotu, bezzalogowy ba- 
lon stratosferyczny osi^gn^l pulap 
35 083 m (start nast^pil z Funki 


Twin Radio Grudzien 2012 




SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


w wojewodztwie pomorskim). 
Byla to 19. misja stratostatu reali- 

zowana przez fundacj^. Pro- 
by bicia rekordu podejmowano 
juz kilkukrotnie. Sledzenie balonu 
i podj^cie kapsuly, opadaj^cej na 
spadochronie, to zadania realizo- 
wane cz^sto na przestrzeni kilkuset 
kilometrow. Wymagajq. doskonalej 
organizacji. Podczas lotow prowa- 
dzi si^ szereg badan, rejestruj^c 
wysokosdowy rozklad promienio- 
wania kosmicznego czy zmiany 
skladu chemicznego i temperatury. 
Kapsula wyposazona jest rdwniez 
w przemiennik. Za jego posrednic- 
twem krotkofalowcy z calego kraju 
nawi^zujq. l^cznosc ze sob W ten 
sposob w przedsi^wzi^cie angazu- 
j^ si^ setki osob. 

Brawa dla kolegow z Funda- 
cji Copernicus Project z Macie- 
jem Jakimcem SP2SGF na czele!. 

Start balonu CP 19 Z kolei 20 pazdziernika br. kr6t- 
kofalowcy z Akademickiego Klu- 
bu Krotkofalowcow i Gliwickiego 
Oddzialu Terenowego PZK wyslali 
baton w ramach projektu „Z Gli- 
wic w Kosmos". Byla to 3. misja, 
ktdrej zadaniem bylo dostarczyc 
informacji na temat dlugodystan- 
sowego lotu balonu i przetestowac 





Uczestnicy spotkania 0T w Opolu 


nowy zestaw aparatury monitoru- 

j^cej lot, przed planowanym lotem 
w kierunku Azji i Pacyfiku. 

Balon uzyskal maksymalnq. wy- 
sokosc 33694 m (3 wynik w Pol- 
sce) i dalej na wysokosci okolo 
33 000 m kontynuowal swoj lot nad 
Ukraine . Lot byl sledzony przez 45 
stacji monitoruj^cych w Polsce, 
Czechach i Slowacji oraz jednq. 
w Kanadzie. 

Gratulacje dla organizatorow 

z Mackiem SP9MRN i Tomkiem 

SP9UOB na czele! 

55-lecie PZK na Opolszczyznie 

Mija 55 lat od rozpocz^cia dzia- 
lalnosci PZK na terenie Opolszczy- 
zny. Z uwagi na jubileusz Zarz^d 
Oddzialu zorganizowal 6 paz- 
dziernika br. spotkanie rocznico- 
we. Odbylo si^ ono w Opolu na 
terenie basenu letniego w lokalu 
OAZA prowadzonego przez Da- 
riusza Kulona. W spotkaniu wzi^lo 
udzial 39 os6b. Gosciem spotkania 
byl przedstawiciel Delegatury UKE 
w Opolu naczelnik Wydzialu Tele- 
komunikacji Kamil G^bczak, ktory 
w imieniu urz^du zlozyl gratulacje 
z okazji rocznicy oraz zyczyl dal- 
szych sukcesow organizacyjnych. 
Na spotkaniu odznaczono Od- 
znakq. Honorowq. PZK Ryszarda 
Rozwadowskiego SP6CWW i wr^- 
czono dyplomy za dzialalnosc na 
terenie OT. Niespodziankq. bylo 
wyrdznienie nagrodq. ksi^zkow^ 
najmlodszej uczestniczki spotka- 
nia, Ani Wrobel SP6-1 1-038, co po- 
kazuje, ze zarz^d pami^ta rdwniez 
o najmlodszych czlonkach OT. 

Kameralne spotkanie przy 
kawie i ciescie prowadzil prezes 
OT-11 Leszek Przybylak SP6CIK. 
Przedstawil on historic oddzialu. 
Niektorzy uczestnicy spotkania 
pami^tali dawne czasy i prelekcja 
byla uzupelniana wspomnieniami 
z sali. Na duzym telebimie byly 



prezentowane stare zdj^cia z daw- 
nych lat, ktore uzyczyl Krzysztof 
Bieniewski SP6DVP Krzysztof jest 
w ocenie kolegow niekwestiono- 
wanym autorytetem w znajomosci 
historii oddzialu. 

Oddzial Wojewodzki PZK zo- 
stal powolany w 1957 r., ale wi^k- 
szosc zalozycieli juz niestety nie 
zyje. W sklad pierwszego zarz^du 
weszli: Daniel Wodzynski SP6GD 
- prezes, Zbigniew Dubaj SP6UI, 
Jerzy Ledwig SP6UK i Boguslaw 
Fajfur SP6TQ, obecnie SP8TQ), 
ktory jest jedynym zyj^cym czlon- 
kiem pierwszego zarz^du. Wsrod 
pierwszych prezesow Oddzialu 
Wojewodzkiego w Opolu nale- 
zy kolejno wymienic: Daniela 
Wodzynskiego SP6GD, Henryka 
Zoltanskiego SP6ALA, Zbigniewa 
Dubaj a SP6UI, Czeslawa Trucha- 
nowicza SP6TX i Andrzej a Dybow- 
skiego SP6AOI. 

Obecnie OT w Opolu liczy 124 
czlonkow oraz 6 klubow tereno- 

wych PZK: SP6KEP na Gorze Sw. 
Anny, SP6PAZ w Czarnow^sach, 
SP6PCB w Brzegu, SP6PNZ w Ny- 
sie, SP6ZJP w Glubczycach i SP9K- 
DA w Olesnie. Na spotkaniu za- 
prezentowano powyzsze kluby 
terenowe PZK i ich osi^gni^cia. 
Prezesi lub czlonkowie klubow 
przedstawili historic i obecn^ dzia- 
lalnosc klubow^. Na terenie OT 
dzialaj^ jeszcze kluby SP6KEO 
z Prudnika i SP6PSP z Opola. 

Dla wielu uczestnikow obchody 
jubileuszu byly niespodziewan^ 
okazji do spotkan po wielu latach, 
np. Franciszek Koscielny SP6JZL 
(DL6EBH) spotkal wielu kole- 
gow, ktorych nie widzial ponad 
20 lat. Ponadto Franek opowia- 
dal jak wygl^da krotkofalarstwo 
w DL, w tym dzialalnosc klubowa 
i strona prawna dla ochrony przed 
niezbyt przychylnie nastawiony- 
mi s^siadami, ktorych denerwujq. 
anteny i nadajniki. Nie zabraklo 
tez biez^cych spraw i planow na 
przyszlosc. 

Niniejszq. relacj^ przygotowal 
Jerzy Folmer SP6JZG, a Jerzy Sza- 

forz SP6BIB zrobil wiele pami^tko- 
wych zdj^c. 

Pierwszy dyplom „Junior” 
dla Kasi 

Mindly ledwie trzy dni od wpro- 

wadzenia nowej kategorii dyplo- 
mu „Polska", wydawanego przez 
PZK, a siedmioletnia Kasia Czajka 

z Wolsztynskiego Klubu Krotko- 
falowcow SP3PWL, choc jeszcze 
niezbyt wprawnie, ale juz zlozy- 

la swoj podpis pod zgloszeniem 
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Kasia Czajka z dyplomem „Polska” w kat. 
Junior” 


0 ten dyplom, w nowej kategorii 
Junior". Przedstawila w zglosze- 
niu 16 l^cznosci ze wszystkimi wo- 
jewodztwami Polski, ktore prze- 
prowadzila, pracuj^c spod znaku 
klubowego SP3PWL. Wi^kszosc 
tych l^cznosci, czternascie, prze- 
prowadzila, pracuj^c w Zawodach 
Dnia Dziecka, a pozostale dwie 
w Zawodach Wielkopolskiej Pyry 

1 w Zawodach Staropolskich. 

W dniu 27 wrzesnia 2012 roku 
zostal wydany pierwszy dyplom 
„Polska" w kategorii Junior" na 
imi^ i nazwisko Kasi. 

Jak si§ dowiedzialem od taty 
Kasi, kol. Piotra SQ3JPV, Kasia ma 
wielkie zamilowanie do kontestow. 
W Zawodach Dnia Dziecka zdoby- 
la trzecie miejsce wraz z nagrod^, 
jak^ byl sloik miodu, za§ w 2011 
roku w Zawodach Dnia Energe- 
tyka zdobyla miejsce pi^te. W in- 
nych, trudniejszych zawodach, 
w ktorych bral udzial jej tata jako 
operator stacji klubowej, uprosiw- 
szy pozwolenie na CQ, pod rz$d 
wprawnie przeprowadzila siedem 
Iqcznosd ze stacjami z Japonii. 

Teraz Kasia si^gn^la po jeden 
z najwazniejszych polskich dyplo- 
mow, jakim jest dyplom „Polska". 
Skladam ogromne, serdeczne gra- 
tulacje Kasi, z ktorej jakze dumny 
moze bye SQ3JPV Zycz^ Kasi, aby 
uzupelnienie zdobytego dyplomu 
„Polska" o nowe klasy udalo si^ jej 
jak najszybeiej. 

Mam nadziej^, ze wkrotce do 
grona zdobywcow dyplomu „ Pol- 
ska" w kategorii Junior" dol^cz^ 
nast^pni mlodzi operatorzy stacji 

klubowych. 

Grzegorz SP3V Award Manager 

PZK 

www.awards.pzk.org.pl 


60. rocznica utworzenia Klubu 
3. Flotylli Okrgtow 



Kolo Krotkofalowcow „Blyska- 
wica" Klubu 3. Flotylli Okr^tow 
w Gdyni-Oksywiu - Radioklub 
Marynarki Wojennej SP2PMW 
z okazji 60. rocznicy utworzenia 
klubu wydaje specjalny dyplom. 
Warunkiem otrzymania dyplomu 
jest przeprowadzenie jednej l^cz- 
nosci lub nasluchu na dowolnym 
pasmie krotkofalarskim ze staeja 
SP2PMW do koftca 2012 r. Koszt 
dyplomu dla stacji polskich wynosi 
10 zl (zagranicznych 5 IRC, 5 $ lub 
5 €). Stacje polskie mog^ wplacac 
pieni^dze na konto Sekcji Krotko- 
falowcow „Blyskawica" przy Klu- 
bie Garnizonowym Gdynia- Oksy- 
wie: PKO BP I/O Gdynia nr 77 1020 
1853 0000 9402 0009 6057. 


Zgloszenia do dyplomu nalezy 
przesylac do dnia 31.12.2012 r. na 
adres: Kolo Krotkofalowcow „Bly- 
skawica" Klubu 3. Flotylli Okr^tow 
skr. poczt. 52, 81-209 Gdynia 9, 
e-mail: sp2pmw@mw.mil.pl lub 
sp2pmw@interia.pl 

http ://sp 2pmw. mw.mil.p 1 


Radio Reaktywacja dla Domu 
Dziecka 

Na prosb§ Piotra Kizuka, wy- 

chowawcy Domu Dziecka Mlo- 
dziezowego Osrodka Socjoterapii 
w Jeleniej Gorze, zostala zorgani- 
zowana kolejna lekeja w ramach 
programu Radio Reaktywacji. 
Najpierw koledzy zorganizowali 
zbiork§ uzywanego sprz^tu krot- 
kofalarskiego umozliwiaj^cego 
uruchomienie klubu i pracowni 
krotkofalarskiej w MOS. 

Dzi^ki ofiarnosci radioamato- 
row udalo si§ pozyskac niezb^d- 
ny sprz^t: antena 2 m/70 cm od 
Krzyska z Legionowa, odbiornik 
na 70 cm od Andrzeja SP611003, 
antena na 80 m od Huberta SP5RE, 
transceiver na 2 m Icom ICF 310 
od Macka SQ9MER transceiver na 
70 cm Motorola od Witka SP5TAA, 
transceiver na 80 m Kacper od 
Marka SQ7HJB. 

W dniu 20 pazdziernika do 

Jeleniej Gory przybyla grupa 
w skladzie: Pawel SQ5STS, Ry- 
szard SQ9MDD, Ryszard SQ60U. 



Pawel SQ5STS wsrod przysztych krotkofalowcow 


Po dotarciu rano do MOSi zostali 
przywitani przez Piotra - wycho- 

wawc^ oczekuj^cego na licencj^. 
Kiedy z pomoc^ chlopcow z domu 
dziecka przyst^piono do rozsta- 
wiania anten, przybyl Zdzislaw 
SP6LB a nast^pnie pojawil si^ Ka- 
zik SQ6FHW z Jankiem SQ6HHQ, 
by wspomoc rad$ i tez uezestni- 
czyc w zaj^ciach. 

Mlodziez by la bardzo zachwy- 
cona z pierwszych wykladow 
z podstaw z fizyki i radiokomuni- 
kaeji, ale byla znuzona czasem jej 
trwanai (bez przerwy 2 godziny). 
Sytuacja odmienila si^, kiedy doje- 
chal Arek SQ6XL swoim radiowym 
samochodem naszpikowanym roz- 
nymi antenami. 

Z grupy 40-osobowej pozostalo 
20 zainteresowanych chlopcow, 

ktorzy podzieleni na 2 druzyny 
wystartowali w konkureneji tele- 
grafieznej i nasluchowej. Druzy- 
na, ktora zapisala najwi^cej stacji 
na 14 MHz, w nagrod^ otrzymala 
pizzq. W drugiej dyscyplinie od- 
bioru telegrafii, gdzie nagrod^ byla 
cola, pomimo krotkiego instruk- 
tazu i sci^gi ze znakami Morse' a, 
chlopcy potrafili odbierac trzylite- 
rowe slowa nadawane z szybkosci^ 
12 WPM. 

Po obiedzie mialy miejsce praw- 

dziwe l^cznosci na pasmie. Po 
krotkim przygotowaniu mlodych 
opera torow do pierwszych QSO 
(rozpisaniu krok po kroku l^czno- 
sci na kartce) mlodziez zaliczala 
pierwsze l^cznosci z polskimi sta- 
cjami (SP5PRF/6, SP6LB, SP6BGF, 
SP5XXX, SQ5EBM, SP6GPJ, 
SP6ZLD), choc jeszcze kilka go- 
dzin wczesniej nic nie wiedziala na 
temat krotkofalarstwa. 

Duze brawa dla kolegow za tak$ 
pozyteczn^ akcj§, po ktorej osmiu 
chlopcow z domu dziecka zade- 
klarowalo ch^c przyst^pienia do 
pahstwowego egzaminu. A moze 
ktos jeszcze zasponsoruje koszty 
ich egzaminow i licencji? 

www. reakty wacj a .org.p 1 
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Jesienne spotkanie HomeMade 

W niedziel^ 21 pazdziernika 

br. na Politechnice Warszawskiej 
odbylo si^ kolejne spotkanie grupy 
HomeMade, w ktorym uczestni- 
czylo ponad 20 konstruktorow, 
glownie z SP5 (przybyl tez wice- 
prezes PZK Bogdan SP3IQ). 

Podczas spotkania byly pokaza- 
ne wszystkie mo duly transceivera 
Husarek i zostala przedstawiona 
najnowsza wersja oprogramowa- 
nia syntezy z kolorowym wySwie- 
tlaczem TFT i panelem dotyko- 
wym. Byly tez omawiane sprawy 
Grupy HomeMade oraz Forum 
HM. 

Naczeln^ ide$, ktor^ kieruje 
si^ zespol projektuj^cy Husarka 

(Adam SP5FCS, Zdzislaw SP4HKQ, 
Janusz SP5BMP, Jozef SP9HVW, 
Roman SP5AQT...), to zbudowanie 
nowoczesnego transceivera HF 
o przemySlanej, sprawdzonej kon- 
strukcji latwej do powielenia o po- 
wtarzalnych parametrach z zacho- 



Cz uczestniktiw spotkania HomeMade 



Moduty transceivera Husarek 



SPCVff, 


Team SP9YFF w SPFF-631 rezerwat 
„Mokry Las” 


Setka” z SP9YFF 


waniem rozs^dnych kosztow. 

Konstrukcja sklada si^ z 7 pod- 

stawowych plytek, uzupelniona 
o dodatkowe moduliki opcjonalne: 

- modul antenowy (uklady po- 
miarowe i sterowania: SWR, PA, 
regulacja i stabilizacja mocy na 
ustalonym poziomie) 

- modul filtrow w.cz. (zespol fil- 
trow dolnoprzepustowych LPF 
i filtrow pasmowych BPF, opcjo- 
nalny wzmacniacz w.cz.) 

- modul homodyny (dwa rozdzie- 
lone tory odbiorczy i nadawczy, 
zawieraj^ce mieszacze, dwa po- 
lifazery, tory wzmacniaczy) 

- modul filtrow akustycznych 
(dwa tory przel^czanych filtrow 
LC do odbioru SSB i CW) 

- modul automatyki i m.cz. (detek- 
tory i wzmacniacze: ARW, S-me- 
tra, m.cz. i kompresor dynamiki) 

- modul DDS (rozwi^zan jest kil- 
ka, ale wybor nalezny do kon- 
struktora) 

- modul wzmacniacza PA: (tranzy- 

storowy wzmacniacz koncowy 

15 W). 

Prototyp Husarka powstal 
w oparciu o modul homodyny 

z Husara i z zalozenia jest to kon- 
strukcja ALL BAND, ale zaintere- 
sowani mog^ przyj^c inne rozwi^- 
zania dotycz^ce syntezy i liczby 

pasm. 

Aktualnie koledzy z grupy HM 

uruchamiaj^ parti$ probn^ urz$- 
dzenia, a potem po wychwyceniu 
wszystkich bl^dow b^dzie popra- 
wione PCB i powstanie szczegolo- 
wa dokumentacja montazowa. 

Wi^cej informacji o tym calko- 
wicie polskim transceiverze w jed- 
nym z kolejnych numerow SR. 

www.sp-hm.pl 


Korzystaj^c z pi^knej jesien- 
nej pogody, w dniach 19-21 paz- 
dziernika 2012 ekipa Radioklubu 
SP9YFF zorganizowala ekspedycje 
do rezerwatu przyrody „Mokry 
Las" SPFF-631. 

Byl to setny obiekt przyrodniczy 
w kraju chr oniony prawem, ktory 
odwiedzili z radiem czlonkowie 

grupy. Piotr S09DXX w liScie do 
redakcji napisal, ze przygotowania 
wyjazdu trwaly trzy tygodnie. Po- 
niewaz wyjazd byl tez spotkaniem 
integracyjnym, praca na pasmach 
odbywala si^ w „stylu wakacyj- 
nym". Ogolem nawiqzano prawie 
800 QSO. Kazda l^cznoSc zostanie 
potwierdzona drog$ elektroniczn^ 
certyfikatem zwi^zanym z t$ jubi- 
leuszow^ aktywacj^. 

Wyposazenie stacji stanowily: 
anteny GB drutowe, TRX I C 7200, 
IC 735, laptopy oraz zestawy bate- 
rii akumulatorow. Gratulacje! 

ZjazdyUKF 2013 

15 Zjazd Techniczny UKF oraz 52. 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 

Stowarzyszenia PK UKF, odb^dzie 
si$ w dniach 15-18 sierpnia 2013 r. 
Glownym organizatorem Zjazdow 
jest Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. Wspolorganizatorami s$: 
Stowarzyszenie Polski Klub UKF 
Redakcja „Swiat Radio" 
Sowiogorski Klub Krotkofalowcow 
SP6YNR 

Patronat medialny: Redakcja 

„Swiat Radio" 

Miejsce Zjazdow: Zieleniec k/Dusz- 
nikZdroju 

Hotel „Agal" oraz Osrodek „Pegaz" 

Pelnomocnik PZK: 

Stanislaw Kastelik SP6MLK 


Swjat Radio Grudzieri 2012 



Recenzje 


tACZNOSC 


Pozycja wydana przez Radmor S.A. 


0 sygnatach bez catek 


Naktadem gdyriskiej firmy Radmor S.A. ukazata si? inte- 
resujqca ksiqzka „0 sygnatach bez catek”. Autorem jest 
dtugoletni pracownik tej firmy - inz. Czestaw Frqc, ktory 
postanowit w sposob przyst?pny, a czasami nawet zarto 
bliwy przekazac niezb?dnq wiedz? z dziedziny radioko- 
munikacji z punktu widzenia konstruktora praktyka. 



Wspolczesne systemy radioko- 

munikacyjne niezwykle skom- 
plikowane i czasami nielatwo je 
zrozumiec. Obecnie nowoczesne 
urzqdzenia radiokomunikacyjne 
opracowywane przez zespoly 
interdyscyplinarne (informaty- 
cy, teleinformatycy, radiowcy...), 
w ktdrym specjalisci od ukladdw 
czysto radio wych stanowi^ mniej- 
szo§6 


Czysto jest tak, ze absolwent 
wyzszej uczelni wie, jak opisat: 
matematycznie dan^ funkcj^ czy 
sygnal wzorem matematycznym, 
ale nie potrafi od strony warsz- 
tatowej zrealizowa£ w praktyce 
dzialajqcego urz^dzenia. 

To wlasnie w celu lepszego zro- 
zumienia zespolowo realizowa- 
nego zadania i znalezienia wspol- 
nego j^zyka autor podj^l pr6b^ 
wytlumaczenia wi^kszosci naj- 
wazniejszych procesdw i zjawisk 
wykorzystywanych we wspolcze- 
snej radiokomunikacji bez stoso- 
wania skomplikowanego aparatu 
matematycznego. 

Nie da si§ jednak unikn^c aryt- 
metyki, algebry, a zwlaszcza try- 
gonometrii i geometrii, a czasami 
nawet calek Matematyka wyzsza 
jest jednak ograniczona do nie- 
zb^dnego minimum. 

Autor zamiescil nie tylko pod- 
stawowe informacje dotycz^ce 
sygnaldw, ale rdwniez opisy bar- 
dzo skomplikowanych ukladow, 
systemow i zjawisk. 

Po wst^pie ksiqzka zawiera na- 
st^puj^ce rozdzialy: Parametry 



Oscylogram transmisji z ACK po calosci typu „rura” (z nakladkq) w szybkim modemie 



Transmisja cyfrowa realizowana „analogowo” 
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Przebiegi modulacji cyfrowych ID, 2D 

sygnalozo, Filtry, Szereg i transfor- 

mata Fouriera oraz opoznienie gru- 
pozoe, Sygnaly analogowe, Modu- 
lacje „amlogowe", Co $i$ dzieje po 
modulatorach, Digitalizacja, Inter- 
fejsy, Transmisje cyfrozoe, Kodowa- 
nie detekcyjne i korekcyjne btydow, 
Relacja sygnal/ szuni/zaklocenie, Shan- 
non, Modulacje cyfrozoe, Porownanie 
modulacji, Odbiory, Protokoly, Ante- 
ny, Obliczenia propagacyjne, LTE. 

Wielk^ zalet^ ksi^zki jest bogaty 
material ilustracyjny: ponad 350 
kolorowych rysunkow to schema- 
ty blokowe, tabele, wykresy, zalez- 
nosci i przebiegi sygnaldw, 

Tak usystematyzowanej prak- 
tycznej wiedzy, jak w tej ksi^zce, 
nie mozna uzyskac na wyzszej 
uczelni technicznej. 

Czytaj^c ksi^zk^ Czeslawa Fr^- 
ca, jestesmy w stanie lepiej zrozu- 
miec od strony praktycznej wiele 
procesdw, bez znajomosci ktdrych 
nie mozna poczuc si$ prawdzi- 
wym fachowcem. 

Andrzej Janeczek 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z wiceprezesem PZK Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR 


Jaka jest przysztosc PZK? 


Polski Zwiqzek Krotkofalowcow (PZK) jest wiodqcq organizacjq, skupia- 
jqcq osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wy- 
korzystaniem ich do rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba 

0 rozwoj stuzby radioamatorskiej (radioamatorskiej satelitarnej) w Pol- 
sce i jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji paristwowych oraz organizacji spotecznych, krajowych 

1 zagranicznych. Na temat aktualnej dziatalnosci zwiqzku rozmawiamy 
z wiceprezesem PZK Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR. 


Redakcja: Dlaczego po Zjez- 
dzie PZK w Lowiczu nastqpila 
zamiana w skladzie Prezydium 
ZG PZK: prezesem zostat Jerzy 
Jakubowski SP7CBG, a SP2JMR 
(dotychczasowy prezes PZK) obj^l 
funkcj^ wiceprezesa? 

SP2JMR: Najpierw kawalek hi- 
storii najnowszej. Na pierwszym 
posiedzeniu prezydium w nocy 
z 19-20 maja br. w czasie konsty- 
tuowania si^ prezydium jeszcze 
podczas KZD Jurkowi SP7CBG 
przydzielilismy najtrudniejsz^ 
rol^, a mianowicie kontakty ze- 
wn^trzne. Jak wiadomo najcz^- 
sciej wi^ze si^ to z wyjazdami i to 
glownie do stolicy. Jurek miesz- 
ka najblizej, bo w Lodzi. W czasie 
pierwszych trzech tygodni mie- 


lismy nieco czasu na konsultacje 
zarowno w ramach prezydium jak 
i poza nim. I w ich trakcie obydwaj 
z Jurkiem doszlismy do wniosku, 
ze wizerunkowi PZK nie tylko na 
zewn^trz, ale takze i w samym 
stowarzyszeniu dobrze zrobi nowa 
twarz. Nie bez znaczenia jest tutaj 
takze spore doswiadczenie „dy- 
plomatyczne" Jurka SP7CBG. Nie 
wszyscy pami^taj^, ze w latach 
1998-2000 to wtasnie on byl glow- 
nym // architektem ,/ dwoch porozu- 
miefi: z szefem Obrony Cywilnej 
Kraju, ktdre obowi^zuje do dzisiaj 
oraz juz obecnie zaktualizowanego 
porozumienia z ministrem Obrony 
Narodowej. 

Nie bez znaczenia jest takze szyb- 
ko rosn^ca ilosc pracy tzw. biu- 



Kurs krotkof alarski, oboz PZK, Choczewo 2006 



rowej oraz obci^zenie sprawami 
urz^dowymi i prawnymi, do zala- 

twiania ktorych konieczna jest oso- 
ba funkcyjna, czlonek prezydium 

ZG PZK i to najlepiej pracuj^cy 

w sekretariacie. 

Bior^c to wszystko pod uwag^, do- 
szlismy do wniosku, ze taka zmia- 
na dobrze zrobi naszemu wspa- 
nialemu stowarzyszeniu, a Jurek 
SP7CBG b^dzie najlepszym pre- 
zesem PZK na biez^c^ kadencj^ 
prezydium. Nie oznacza to by- 
najmniej, ze na wszelkie tematy 
wazne dla PZK mamy jednakowe 
pogl^dy. Tak nie jest, ale przeciez 
prezydium jest cialem kolegialnym 
iw najistotniejszych sprawach 
wr^cz wskazane s^ rdzne punkty 
widzenia oraz prezentacja wielo- 
aspektowosci. To z kolei podczas 
obrad i konsultacji pozwala na wy- 
pracowanie optymalnych dla PZK 
rozwi^zafi. 

Na zakohczenie tego punktu do- 
dam, ze poniewaz dotarly do mnie 
glosy ojakims szantazu czy ma- 
nipulacjach, korzystaj^c z okazji 
stanowczo dementuj^ te pogloski. 

Red.: Szacuje si^, ze w Polsce 
jest ponad 10 000 krotkofalow- 
cow, a tylko okolo 4500 nalezy do 
PZK (czyli mniejszosc). Wi^kszosc 
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z nich placi skladki jedynie dla 
wymiany kart QSL. Z jak^ ofert^ 
zamierza wyjsc zarz^d, aby pozy- 
skac nowych czlonkow? 

SP2JMR: Z tym biurem QSL to tak 
nie do konca prawda, ze tylko kar- 
ty QSL i nic. laki pogl^d wyrazaj^ 
tzw. szydercy na niektorych listach 
dyskusyjnych. Faktycznie krotko- 
falowcow wymieniaj^cych znacz^- 
ce ilosci kart jest ok. 1000, moze 
drugie tyle sporadycznie. Pozostali 
nasi czlonkowie albo wcale nie 
korzystaj^ z obrotu QSL poprzez 
biuro, albo robi$ to naprawd^ b. 
rzadko. 

Co do oferty przypomn^, ze 
jako PZK ubezpieczamy naszych 
czlonkow od OC oraz tzw. „Radio 
Casco". Oczywiscie, ze w ogra- 
niczonym zakresie kwotowym, 
ale zawsze mozna siq doubezpie- 
czyc na preferencyjnych warun- 
kach. lakie ubezpieczenie jak maj^ 
czlonkowie PZK jako zbiorowe za 
3 zl w ramach skladki, na wolnym 
rynku kosztuje ok. 100 lub wiqcej 
zlotych w zaleznosci od ubezpie- 
czyciela. 

Poza ubezpieczeniami oferujemy 

naszym czlonkom pomoc prawnq 
oraz ewentualne pokrycie kosz- 
tdw reprezentacji przed s^dem 
w „sprawach ante nowych". W ciq- 
gu roku jest ich kilkanascie i wi^k- 
szosc z nich konczy si^ pozytyw- 
nie dla naszych czlonkow. Czasem 
o tym piszemy lub pisz$ sami kr6t- 
kofalowcy „uratowani" przed za- 
kusami administracji lub wspolnot 
mieszkaniowych. 

Ubezpieczenia i pomoc prawna to 
dwie najistotniejsze sprawy zala- 
twione w czasie ostatnich trzech 
kadencji prezydium ZG PZK. 

Przez caly czas PZK „pilnuje" na- 
szych, nazwijmy to, interesow 
w kontaktach z wladzami, kon- 
sultuj^c akty prawne zwi^zane 
z Amatorsk^ Sluzb^ Radiokomu- 
nikacyjn^. Robimy to i b^dziemy 
robic dalej, maj^c w swoim gronie 
prawdziwych aktywnych krotko- 
falowcow doswiadczonych w kon- 
taktach z urz^dami. 

PZK zajmuje siq wszystkimi dzie- 
dzinami krotkofalarstwa, wiele 
z nich calkowicie finansuj^c w ra- 
mach skladek czlonkowskich. 

To robimy. 

Co mozemy jeszcze zrobic? Mo- 
zemy i zrobimy. Zajmiemy siq 
w wi^kszym stopniu niz dotych- 
czas propagowaniem krotkofa- 
larstwa wsrdd dzieci i mlodziezy, 
odpowiednie dzialania s$ juz w tej 
chwili podejmowane. Sluzy temu 
celowi znakomicie dzialalnosc PG 
ARISS. 


Faktyczne uatrakcyjnienie naszego 

hobby zalezy w znacznej mierze 
od aktywnosci i zaangazowania 
samych czlonkdw. Widac to po 
liczbie czlonkdw przybywaj^cych 
w poszczegolnych OT, po powsta- 
j^cych klubach, organizowanych 
spotkaniach. lam gdzie dzialalnosc 
na rzecz srodowiska jest efektyw- 
na, tam jest przyrost liczby zainte- 
resowanych zarowno krotkofalar- 
stwem, jak i czlonkostwem w PZK. 
Przewaznie tez ci nowi koledzy 
pokazuj^ nam no we rozwi^zania 
i pomysly na uatrakcyjnienie na- 
szego wspanialego hobby. 

Jedn^ z wazniejszych ofert sq. orga- 
nizowane lub wspolorganizowane 
przez PZK spotkania. Na pierw- 
szym miejscu oczywiscie LOS, 
ale nie tylko. W tym roku odbyl 
si$ Zjazd Techniczny SR ktdrego 
wspolorganizatorem byl PZK. 

Red.: Czy nie uwazasz, ze byloby 
lepiej, gdyby zostala zmniejszona 
wysokosc skladki podstawowej, 
ktor^ powinien placic, jak kiedys, 
kazdy licencjonowany krotkofa- 
lowiec (dodatkowa obsluga, np. 
QSL, bylaby oddzielnie liczona)? 
SP2JMR: Na ten temat wypowia- 
dalem siq wielokrotnie i to nie 
tylko ja, ale i wielu sposrdd osdb 
funkcyjnych w PZK. Uwazamy, 
ze nie jest to dobry pomysl m.in. 
dlatego, poniewaz celem PZK jest 
rozwoj krotkofalarstwa i wzrost 
aktywnosci krdtkofalowcdw. Temu 


sluzy wymiana QSL. Jesli ktos 
z czlonkdw twierdzi, ze nie wysyla 
kart QSL, to nalezy doradzic, by 
zwi^kszyl swoj^ aktywnosc. 

Teraz moze nie wysyla, a moze 
wczesniej wysylal lub b^dzie. 

W kazdy m razie jestem przeciwni- 
kiem podzialu na czlonkow z ob- 
slug^ QSL ibez oraz komercjaliza- 
cji biura QSL. 

Red.: Czy PZK przewiduje dla 
nowo wst^puj^cych osob mozli- 
wosc wplaty skladek czlonkow- 
skich bezposrednio na konto ZG 
PZK i przeslanie deklaracji czlon- 
kowskiej w formie elektronicz- 
nej? 

SP2JMR: Tak, jest taki pomysl. 

Zglosil go na ktdryms z posiedzen 
ZG Leszek SP6CIK prezes Opol- 
skiego OT PZK. Jego realizacja 
zalezy od stosownych uchwal ZG. 
Jest tyko jedno /r ale". 

Co wowczas z oddzialami. To wla- 
snie w OT krdtkofalowcy maj^ 
kontakt bezposredni, tam dzieje 
siq wiele rzeczy dla nich waznych 
nie tylko obsluga QSL. Mielismy 
juz tak^ rzeczywistosc w czasach 
„Leszczynskich" i nic dobrego 
z tego nie wyniklo. Przynajmniej 
tak uwazam. 

Realizacja takiego zalozenia jest 
jednak mozliwa po wprowadze- 
niu zaawansowanej technologii 
informatycznej w pol^czeniu 
z operacjami bankowymi. Jest to 
skomplikowane i dose kosztowne 



Przed egzaminem, Choczewo 2006 
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Znani krotkofalowcy 



Po rozmowach z DARC w Berlinie w czerwcu 2004 


Red.: Czy mozesz wyjasnic, jak 
dziala wprowadzone ubezpiecze- 
nie krotkofalowcow, kto juz z nie- 
go korzystal i w jakich okoliczno- 
sciach? 

SP2JMR: Ubezpieczenie dziala tak 
jak kazde ubezpieczenie grupowe. 
Szkod^ zglasza si^ najblizszemu 
agentowi UNIQA na specjalnym 
formularzu, podajqc numer polisy 
widoczny na portalu PZK. Ubez- 
pieczyciel weryfikuje uprawnienia 
do odszkodowania (czlonkostwo 
w PZK), czasem wnosi o uzupel- 
nienie wymaganych dokumentow 
i likwiduje szkod^. Cala informacja 
jest na naszym portalu z prawej 
strony w zakladce „Ubezpieczenia 
czlonkow PZK", formularze i kon- 
takty z ubezpieczycielem via portal 
www.uniqa.pl. W ciqgu trzech lat 
skorzystalo z nich kilkudziesi^ciu 
czlonkow zwyczajnych PZK. Nie- 
stety nie mozemy ujawnic ich da- 
nych. Najwi^ksze odszkodowanie 
z tyt. OC wynioslo 8000 zl. Sprawa 
dotyczyla zniszczeni a cz^ sci dachu 
przez uszkodzonq podczas burzy 
duzq anten^. 


w fazie wprowadzania. Efektem 

byloby zapisywanie si^ do PZK 
bezposrednio, jednakze z okresle- 
niem nr OT oraz oplaceniem drog$ 
elektroniczn^ skladki, zroznico- 
wanej w zaleznosci od wybranego 
OT. Formularz skladkowy wery- 
fikowalby od razu kwot^ nalezn^ 
w zaleznosci od OT, wieku czlonka 
oraz okresu, na jaki jest oplacona 
skladka. Wowczas mozliwe byloby 
takze automatyczne przypomina- 
nie naszym czlonkom o uplywa- 
jqcych terminach oraz mozliwosc 
wplaty skladki za dowolnie wybra- 
ny okres. 

Jest tak jak na poczqtku napisalem: 
wszystko zalezy od woli i uchwal 

ZG. 

Jestesmy otwarci i czekamy na 
ch^tnych do opracowania zalozen 
i wst^pnych funkcjonalnosci takie- 

go systemu. 

Red.: Jakie sq mozliwosci uspraw- 
nienia funkcjonowania syste- 
mu OSEC dla osob zmieniajq- 
cych oddzial terenowy? Obecnie 
czas potrzebny do takiej zmia- 
ny jest dose dlugi z powodu ko- 
niecznosci skladania pisemnych 
oswiadezen o zamiarze zmiany 
oddzialu terenowego; dopuszcze- 
nie elektronieznej postaci takiego 
oswiadezenia byloby znaeznym 
uproszczeniem i przyspieszyloby 
spraw^. 

SP2JMR: Czas potrzebny do zmia- 
ny OT moze bye bardzo krotki. 


a zalezy od nazwijmy to „po- 
stawy" OT, z ktorego ktos chce 
odejsc. Ten problem raezej faktyez- 
nie nie istnieje. Trudnosci i niepo- 
rozumienia odnotowalismy w ciq- 
gu dzialania OSEC-u chyba tylko 
w 2 moze 3 przypadkach, w tym 
jeden dotyezyl calej grupy krot- 
kofalowcow przy powstawaniu 
nowego OT poprzez faktyezny 
podzial istniej^cego. 

Red.: Obsluga klubow przez biuro 
QSL jest bezplatna; czy wiadomo, 
ilu czlonkow w tych klubach na- 
lezy do PZK? 

SP2JMR: Oczywiscie, ze nie wia- 
domo. Kluby faktyeznie maj$ ob- 
slug^ QSL gratis na mocy uchwa- 
ly ZG. Jest to nasza dzialalnosc 
statutowa w ramach OPP. Nie- 
wazne, ilu tarn jest czlonkow PZK. 
Fami^tac jednak nalezy, ze ta dar- 
mowa obsluga dotyezy tylko zna- 
kow klubowych. Karty przesylane 
na prywatne znaki via klub s$ co- 
fane i to zarowno przychodzqce, 
jak i wychodz^ce od nieczlonkow 
PZK. 

ZG podj^l takq uchwal^, maj^c na 
uwadze podstawowq rol^ klubow 

jako miejsc pozyskiwania i edu- 
kaeji przyszlych krotkofalowcow 
w tym czlonkow PZK oraz jed- 

nostek prowadz^cych m.in. dzia- 
lalnosc sportowq, szkoleniowq 
w ktorych mozna takze znalezc 

pomoc w sprawach technicznych 

i urz^dowych. 


Red.: PZK jest organizacj^ ze sta- 
tusem organizaeji pozytku pu- 
blicznego. Czy ma w swoich pla- 
nach jakqs odplatnq dzialalnosc 
lub dzialalnosc gospodarez^, co 
mogloby dac dodatkowe srodki 
na dzialalnosc zwi^zkowq i przy- 
czynic si^ do obnizenia skladki 
czlonkowskiej? 

SP2JMR: Tak PZK ma w planach 
takq dzialalnosc. Do kazdej dzialal- 
nosci jest potrzebny koordynator 
czy dyrektor. Wi ub. roku oglosi- 
lismy konkurs na t^ funkcj^. Jest 
caly czas aktualny. Warunki przy- 
pomnimy np. w „Krotkofalowcu 
Polskim". Niestety jak dotychczas 
nikt si^ nie zglosil. 

Proces z dzialalnosciq gospodarezq 
rowniez jest obwarowany wieloma 
wymogami. Musi bye wydzielona 
ksi^gowosc, osobne konto w ban- 
ku, wreszeie uchwala ZG o pod- 
j^ciu dzialalnosci. Uchwala musi 
zawierac wst^pne zalozenia oraz 
umocowanie osoby odpowiedzial- 
nej za to faktyezne przedsi^bior- 
stwo. 

Na dzisiejszym etapie sq pomy- 

sly i dobre rady na temat tego, 

co mozna by rozbic, ale i na tym 

koniec. 

Red.: Czy na realizacj^ projektow 
PZK moze pozyskiwac pieniqdze 

zUE? 

SP2JMR: Tak oczywiscie, ze moze. 
Tylko ze to musi si^ odbywac na 

szczeblu oddzialow terenowych. 
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Prawie wszystkie programy tzw. 

unijne oglaszane na szczeblu 
wojewodztwa, powiatu czy gminy. 
Realizacja ich takze tam si^ musi 
odbywac. Oddzialy z osobowosci^ 
prawn^ mogi pisac i realizowac 
projekty pod ogloszone programy 
samodzielnie. Pozostalym mozemy 
pomoc napisac program i podpisac 
si^ pod nim, wyznaczaj^c jednak 
osob^ odpowiedzialn^, ktora dany 
projekt zrealizuje, a centrala po- 
moze wjego rozliczeniu. Central- 
nie mozemy organizowac takie 
przedsi^wzi^cia ogolnopolskie, jak 
obozy szkoleniowe czy sportowe 
oraz imprezy sportowe. I robimy 
to w oparciu o srodki z MON. 
Wszak trudno byloby jezdzic np. 
z organizacji prelekcji czy szkolen 
po wojewodztwie podkarpackim, 
mieszkajic w todzi, Toruniu czy 
Bydgoszczy. 

Red.: Od Zjazdu Krajowego 
w Szczyrku w 2008 roku duzo mo- 
wilo si^ o zmianach w PZK, do 
ktorych zreszti jednoznacznie zo- 
bowiizywaly uchwaly Zjazdu. Po- 
wolano komisje, ktore opracowaly 
stosowne dokumenty i... nic. To, 
ze PZK nie funkcjonuje sprawnie 
na miar^ obecnych czasow i ocze- 
kiwan czlonkow (zwlaszcza mlo- 
dych), to fakt Wi^c co dalej z tym 
reformowaniem? 

SP2JMR: Jest takie porzekadlo: 
„demokracja to najgorszy system 
spoleczny, problem polega na tym, 

ze niczego lepszego nikt dotych- 
czas nie wymyslil". 

No wlasnie stan obecny jest wyni- 
kiem sprawnego dzialania mecha- 
nizmow demokratycznych. 
Przypomn^, ze realizujic uchwa- 
1^ XVII KZD w Szczyrku, prezy- 
dium powolalo stosowne komisje. 
Wszystkie one zakonczyly swo- 
ji prace^. Efektem ich dzialalno- 
sci jest dokument kierunkowy 
pt. „Strategia dla PZK" oraz byl 
projekt statutu przedstawiony na 
XVIII NKZD w 2009 r. Zjazd na- 
wet nie zacz^l dyskusji nad pro- 
jektem. Wi^kszosc delegatow stala 
si^ ofiarami manipulacji dwoch 
z nich reprezentujicych SP5 przy 
poparciu kilku z SP9 i SP1. Na nic 
si^ zdaly apele przewodnicz^cego 
zjazdu oraz moje. Delegaci nie 
podj^li nawet pracy nad cz^scii 
projektu statutu. Ogromna praca 
komisji statutowej pod wodzi 
Dionizego SP6IEQ zo stala zmar- 
nowana. XIX NKZD w 2010 roku 
wprawdzie zacz^l uchwalac po- 
szczegolne zmiany zapropono- 
wane przez komisje statutowi, 
ale okazalo si$, ze wi^kszosc de- 


legatow boi si$ s^du kolezenskie- 
go, a propozycja jego likwidacji 
w zapisach statutowych zgloszo- 
na przez Macieja SP9DQY wi^zala 
si^ z napisaniem cz^sci statutu 
od nowa, na co w czasie NKZD 
po prostu nie bylo czasu. Zjazd 
uchwalil wi^c poprawki noweli- 
zujic statut stosownie do zmian 
Ustawy o OPP i Wolontariacie. 

prac^ skorygowal w dniu 
15. 10.201 lr XX NKZD, uchwalajic 
statut w wersji do dzisiaj obowii- 
zujicej. 

Kolejny XXI KZD w ogole nie pod- 
jil tematu Statutu PZK pomimo 
przygotowania nowelizacji projek- 
tu przedstawionego na XIX NKZD. 
Obecnie pracuje nowa komisja 
statutowa pod przewodnictwem 
Zdzislawa SP3GIL. Ma ona przy- 
gotowac w oparciu o „Strategi^ dla 
PZK" projekt statutu i poddad go 
pod glosowanie po pelnych kon- 
sultacjach ze wszystkimi delegata- 
mi reprezentujicymi OX Do nich 
nalezy tez zglaszad odpowiednio 
uzasadnione propozycje zmian. 
Postaje mied nadziej^, ze reforma 
PZK stanie si$ faktem po najbliz- 
szym NKZD lub KZD. 
Pomyslodawcg. zalozen do reformy 
byl Darek SP2HQY. Temat ten po- 
dejmowalem na wszystkich wal- 
nych zebraniach OT przed XVII 
KZD w Szczyrku, widz^c w tym 
mozliwosd przyspieszenia rozwoju 
krotkofalarstwa w tym wiod^cej 
organizacji, czyli PZK. 


Red.: Wszystkie zywotne sprawy 
dotycz^ce krotkofalowcow, a w 
tym czlonkow PZK - muszq bye 
i si zalatwiane w Warszawie, sie- 
dzibie wszystkich urz^dow cen- 
tralnych. Jak pokazuje praktyka, 
zarzqdzanie duzi, ogolnopolski 
organizacji jest latwiejsze, prak- 
tyczniejsze i sprawniejsze z sie- 
dziby zlokalizowanej w centrum 
kraju, w stolicy lub najblizszej 
okolicy. 

Eksperyment z wyprowadzeniem 
centrali PZK najpierw do Leszna 
a potem do Bydgoszczy, z per- 
spektywy czasu do udanych ra- 
czej nie nalezy. Chociazby dlate- 
go, ze byl zrobiony niestety dla 
wygody kolejnych prezesow PZK, 
a nie w interesie organizacji. 

Czy Twoim zdaniem - czlowieka 
z ogromnym przeciez, bo 12-let- 
nim doswiadezeniem w funkcji 
prezesa PZK - nie nalezaloby 
zrobic wszystkiego co mozliwe, 
aby do konca obecnej kadeneji 
umiescic sekretariat ZG ponow- 
nie w Warszawie lub gdzies w naj- 
blizszej okolicy, w centrum kraju? 
SP2JMR: Faktycznie pozornie 
moze to tak wygl^dac jak pisze 
redakeja SR. Moze i tak bylo wcza- 
sach Leszna i na samym pocz^tku 
(ok. 3 miesiice) w Bydgoszczy. Od 
wielu juz lat sprawnie dzialajica 
sied internetowa oraz inne Srod- 
ki l^cznosci znaeznie ograniezyly 
konieeznosd bezposrednich wizyt 
w urz^dach centralnych. A ma si^ 
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Znani krotkofalowcy 



Na spotkaniu nestorow krotkofalarstwa 
w Siemianowicach Slqskich 


to nijak do siedziby sekretariatu, 

ktory wg mnie moglby si^ miescic 
w Katowicach, Krakowie, Lodzi 
czy Gdansku. Wazne, by byly tam 
w miar^ dobre pol^czenia np. kole- 
jowe. Wazniejsze moze byd w tym 
aspekcie miejsce zamieszkania 
i dyspozycyjnosc prezesa PZK lub 
wiceprezesa odpowiedzialnego 
za sprawy kontaktow z urz^dami 
centralnymi. To on powinien mied 
do stolicy jak najblizej. 

Oczywiscie jako siedziba sekreta- 
riatu Warszawa ze wzgl^dow m.in. 
prestizowych bylaby najlepsza, 
jest jednak kilka „ale". 

Koszt dzierzawy pomieszczen 
w Warszawie i najblizszej okolicy 
jest ok. 2-3 krotnie wyzszy niz 
w Bydgoszczy. Rowniez koszty 
prowadzenia sekretariatu, CB QSL 
etc. w Warszawie bylyby znacznie 
wyzsze. Takze dlatego, ze zycie 
w stolicy jest drogie, a co si§ z tym 
wi^ze i zarobki pracownikow tak- 
ze s^ o ok. 50% wyzsze niz w wiqk- 
szosci miast wojewodzkich. 

Red.: Jak wygl^da obecna wspol- 

praca PZK z MON oraz MEN i ja- 
kie plany na przyszlosc? 

SP2JMR: Wspolpraca z MON 
przebiega wzorcowo. Reguluje 
ji porozumienie pomi^dzy Mini- 
strem Obrony Narodowej i PZK 
z 2009 roku. PZK organizuje obozy 
szkoleniowe w sportach obron- 
nych dofinansowane z dotacji 
MON w ramach konkursow na 
zadania zlecone, uczestniczy w Fo- 
rum Organizacji Pozarz^dowych, 
w tym w konferencjach organizo- 
wanych przez Departament Wy- 
chowania i Promocji Obronnosci 
MON. W latach 2010 i 2011 pozy- 
skalismy takze kilkanascie sztuk 


sprz^tu l^cznosci, w tym radiosta- 

cje R-140. Z jednostek wojskowych 
otrzymujemy pomoc logistyczn^ 
przy organizacji miqdzynarodo- 

wych imprez sportowych, glownie 
dotyczy to Amatorskiej Radioloka- 
cji Sportowej. 

Natomiast z MEN na szczeblu cen- 

tralnym obecnie z roznych powo- 
dow nie ma zadnej wsp olp racy. 
Cala koncentruje si^ w szkolach 
ijest realizowana przez OT PZK, 
PG ARISS lub kluby krotkofalar- 
skie. Przyldadem godnym naslado- 
wania moze byd tutaj dzialalnosc 
Roberta SP3SLD ijego sremskiego 
klubu krotkofalowcow, a takze Ar- 
manda SP3QFE i organizowanych 
przez niego kontaktow dzieci z ISS 
w ramach programu ARISS. 
Wracaj^c do szczebla centralnego, 
czyli MEN, to oczywiscie s$ obec- 
nie podejmowane zdecydowane 
dzialania ze strony prezesa PZK. 
Mamy nadziejq, ze za jakis czas 
lekcje o krotkofalarstwie na stale 
zagoszcz^ w programach szkol- 
nych. 

Red.: Nawet dla osoby zupelnie 
niezorientowanej jest jasne i wi- 
doczne, ze wspolpraca, stosunki 
i kontakty pomiqdzy PZK a dwie- 
ma duzymi organizacjami zaj- 
muj^cymi siq tez dzialalnosciq 
radioamatorskq, czyli LOK i ZHP, 
mozna ocenic jako „szorstkie". 
Dowodem na to jest chociazby po- 
wolanie Ogolnopolskiego Porozu- 
mienia Organizacji Radioamator- 
skich, czyli czegos w rodzaju ra- 
dioamatorskiego okr^glego stolu. 
Nie ma tam PZK, choc z racji swo- 
jej pozycji to PZK wlasnie po win- 
no starac si§ skupic wokol siebie 
inne organizacje radioamatorskie, 
aby w ten sposob zwi^kszyc sil^ 
oddzialywania calego srodowiska 
na administracjq panstwow^. Jak 
siq wydaje, iq sytuacj^ probuje 
rozwi^zad obecny prezes PZK. 
Dlaczego nie zrobiono tego w po- 
przedniej kadencji i czy Twoim 
zdaniem PZK powinno podj^c 
wspolpraca z porozumieniem 
OPOR? 

SP2JMR: Szczerze mowi^c, to 
z tymi stosunkami nie jest do kon- 
ca prawda. Z LOK PZK ma podpi- 
sane i realizowane porozumienie 
o wspolpracy sportowej. Na szcze- 
blach lokalnych ta wspolpraca po 
prostu kwitnie. Organizujemy 
wiele wspolnych przedsi^wzi^c. 
Natomiast na szczeblu centralnym 
wyst^pily w ci^gu ostatnich 7 mie- 
si^cy nazwijmy to nieporozumie- 
nia, ktore z cal$ pewnoscii da siq 
wyjasnid. 


Co do ZHP to nie mozna mowic 

0 jakichkolwiek stosunkach. W GK 
ZHP po prostu nie ma inspekto- 
ratu l^cznosci. W niektorych cho- 
r^gwiach i hufcach ZHP s^ kluby 
l^cznosci, z ktorymi wspolpracu- 
jemy i ktorym pomagamy, o ile 
istnieje taka potrzeba. W kazdym 
razie jako PZK jestesmy otwarci na 
wszelkie inicjatywy. 

Powolanie OPOR nie jest na nic 
dowodem, no chyba ze na nie- 
zaspokojone ambicje kilku osob 
uwazaj^cych siq za krotkofalow- 
cow, staraj^cych siq przej^c wla- 
dz^, tylko nie wiadomo do konca 
nad czym. Jesli jest to okr^gly stol, 
to jest to „stol okr^gly inaczej". 
OPOR zrzesza ok. kilkuset radio- 
amatorow niekoniecznie krotkofa- 
lowcow, natomiast Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow i maj^ce z nami 
podpisane porozumienia stowa- 
rzyszenia (SPDXC, PK UKF, KRS, 
Delta) zrzeszaji l^cznie ok. 5000 
krotkofalowcow. W ich imieniu 
wyst^pujemy w konsultacjach 

1 podczas spotkan z urzqdami. 
Reprezentujemy nasze srodowi- 
sko w kontaktach zagranicznych, 
pomagaj^c m.in. w utrzymaniu 
i rozszerzaniu pasm amatorskich. 
Poprzez IARU i ITU wplywamy na 
caloksztalt regulacji prawnych do- 
tycz^cych Amatorskiej Sluzby Ra- 
dio komunikacyjnej. Poza tym do 
IARU placimy co roku ok. 25 000 
zl skladki. W dzialalnosci IARU na 
f orach mi^dzynarodowych probu- 
je przeszkadzad EURA, do ktorej 
nalezy OPOR. EURA prowadzi 
dzialalnosc wrog^ wobec IARU, 
a wi$c mozna przypuszczac, ze 
OPOR jest takze organizacji wro- 
gi dla PZK. Wg naszych szacun- 
kow w OPOR jest ok. 80% czlon- 
kow, ktorzy s^ jednoczesnie czlon- 
kami PZK. St^d nasuwa si$ wnio- 
sek, ze s^ oni przeciwnikami, czy 
wrogami siebie samych. S^dz^, ze 
jest to swoiste rozdwojenie jazni 
albo zwyczajny brak swiadomosci. 

Wspolpraca pomi^dzy PZK 
i OPOR dotyczy konsultacji aktow 
prawnych czy lobbingu na rzecz 
krotkofalowcow. Prezes ma swoje 
prawa, a ja uwazam takze, ze jesli 
mi po drodze, to mog^ miec nawet 
diabla za towarzysza. Oby tylko 
dojsc do celu. 

Red.: Ostatnio w PZK uaktywnili 
si^ czlonkowie zainteresowani 
bardziej formalizmem prawnym 
dotyczicym przepisow UKE, 
struktur PZK i wewn^trznych 
przepisow organizacji niz sam^ 
dzialalnosci^ krotkofalarslq. Czy 
nie uwazasz, ze dyskredytuje to 
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PZK? Dlaczego nie ma skutecznej 
reakcji organizacji na te poczy- 
nania? 

SP2JMR: Na pocz^tku tego wy- 
wiadu powiedzialem cos o demo- 
kracji. To jest wlasnie jej efekt. Ja 
wiem, ze cz^sc z tych zelaznych 
dyskutantow jest pod wplywem 
ludzi, ktorym zalezy na destabili- 
zacji w PZK. Ich celem jest „gonie- 
nie wlasnego ogona" i zmuszenie 
wladz PZK, by robily to samo. Na 
szcz^scie przy usrednianiu tych 
dzialah zdrowy rozs^dek bierze 
gor^. Te glosy krytyczne majq jed- 
nak swoj^ strong pozytywn^, mia- 
nowicie zmuszaj^ nas do wi^kszej 
starannosci w podejmowanych 
dzialaniach, a takze umozliwiaj^ 
przewidzenie ruchu przeciwnika, 
co oczywiscie wykorzystujemy, jak 
si^ tylko da. Podobnie jak w sza- 
chach. 

Koftcz^c t^ wypowiedz, dodam 
tylko, ze faktycznie wi^kszosc 

z tych zainteresowanych forma- 
lizmem prawnym trudno by na- 

zwac krotkofalowcami. Ich raczej 

nie ma w eterze. 

Red.: Wprowadzone rozporz^d ze- 
nie Ministra Srodowiska w spra- 
wie wymagan dotycz^cych zglo- 
szenia instalacji wytwarzajqcych 
pola elektromagnetyczne niesie 
fatalne skutki dla krotkofalow- 
cow, Jaka jest szansa na zmian^ 
obowi^zuj^cych przepisow i czy 
PZK robi cokolwiek w tym kie- 
runku? A jezeli tak, to co? 
SP 2 JMR: W tej kwestii PZK zrobilo 
juz praktycznie wszystko to co si^ 
dalo na przestrzeni lat 2001-2011. 
Az tak fatalnych skutkow no we 
przepisy nie nios^. Faktycznie 
zglaszanie instalacji to dodatkowa 
formalnosc, przy realizacji kto- 
rej pomocne S 3 ustalenia z WIO£ 
i WSSE oraz tzw. Arkusze Dioni- 
zego. Tragedia bylaby, gdybysmy 
nie walczyli z MS i weszlyby prze- 
pisy w wersjach proponowanych 
w latach 2005 i 2009. By to zmienic, 
uruchomilismy nawet akcie pro- 
testacyjne, ze o spotkaniach w mi- 
nisterstwie (w sumie 8) i w Sejmie 
(2) nie wspomn^. Ogromne za- 
slugi w prostowaniu pogl^dow 
MS maj$: Witek SP9MRO, Robert 
SP 6 RBG, Dionizy SP 6 IEQ, a takze 
pomyslodawca protestow Bogdan 
SP3IQ. 

Na obecnym etapie jedyn^ szans^ 
jest zmiana ustawy POS i potrak- 

towanie stacji krotkofalarskich na 
rowni z labor atoryjnym. Mamy to 
na uwadze i kontynuujemy kon- 
sultacje zapocz^tkowane w maju 
2011 r. 


Red.: Co wedlug Ciebie nalezy 
najpilniej zrobic, aby uzdrowic 
polskie krotkofalarstwo? To tru- 
izm, ze przyszlosc polskiego 
krotkofalarstwa jest w dzieciach 
i mlodziezy, a wi^c czy PZK ma 
program pracy z dziecmi i mlo- 
dziez^ lub chociaz nad takim pro- 
gramem pracuje? A moze warto 
skorzystac z doswiadczen innych, 
np. grupy warszawskich krotkofa- 
lowcow promujqcych i wdrazaj 3 - 
cych projekt pod nazw^ „Reakty- 
wacja" (informacja w SR 9/2012)? 
SP2JMR: Wspolpraca z „Radiore- 
aktywacj^" jest juz faktem. Podj^l 
j 3 Jurek SP3SLU, zast^pca prezesa 
ds. mlodziezy i szkolenia. W naj- 
blizszym czasie b^d$ prowadzone 
dzialania zgodne z pomyslami ko- 
legow z „Reaktywacji ,/ . 

W moim rozumieniu uzdrowienie 
oznacza odmlodzenie. W tym kie- 
runku dzialamy dose dynamicz- 
nie m.in. poprzez ARISS. Nie ma 
lepszego „informatora // dla dzie- 
ci o mozliwosciach, jakie stwarza 
krotkofalarstwo niz kontakt z ISS. 
Tam jest wszystko: superradio, 
anteny, skomplikowana technika 
oraz j^zyk angielski. No i magia 
rozmowy z kosmonaut^ via nasze 
radio. Ogromne zaslugi maj 3 dla 
tej dzialalnosci Wieslaw SP2DX, 
Armand SP3QFE, Hubert SQ8AOL 
i Krystian SQ2KL. 

Ostatnio glownie Armand jako 
mentor ARISS R1 IARU organizuje 
jeden kontakt po drugim. To z cal$ 
pewnosciq za kilka lat zaowocuje 
doplywem mlodych ludzi do krot- 
kofalarstwa. 


Red.: Jakie S 3 w najblizszym cza- 
sie planowane spotkania krot- 
kofalarskie wspolorganizowane 
przez PZK? 

SP2JMR: Centralnie PZK organi- 
zuje wspolnie z kolegami z regio- 
nu Wielunia i Olesna ogolnopol- 
skie spotkania krotkofalowcow. 
Najbliisze to „LOS 2013". Kolejne 
ogolnopolskie to spotkanie orga- 
nizowane przez PG APRS Klub 
Ogolnopolski PZK, czyli „Tama 
2013". 

W tym roku po raz pierwszy odbyl 

si^ w Burzeninie Zjazd Techniczny 
SB ktorego takze jestesmy wspol- 
organizatorami. W przyszlym roku 
rowniez we wrzesniu si^ odb^dzie 
i to z cal^ pewnosci^ z wi^kszym 
udzialem PZK. 

Generalnie spotkania organizu- 
j 3 OT PZK. Jestesmy po okresie 
ich nasilenia, a informaeje o nich 
s$ po da wane sukcesywnie wKo- 
munikatach Sekretariatu ZG PZK 
i czasem w „Krotkofalowcu Pol- 
skim". 

Red. Dzi§kuj§ za rozmowy i mam 
nadziej^, ze b^dzie ona pocz^t- 
kiem szerszej dyskusji na temat 
przyszlosci PZK 

SP2JMR: Ch^tnie odpowiem na 
lamach §R na inne pytania, nur- 
tuj^ce polsk^ spolecznosc krotko- 
falarsk^. 

Z wiceprezesem PZK 
Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



LOS 2012 w Jaworznie 


fwial Radio Grudzien 201 2 


HOBBY 


Amatorskie konstrukcje radiowe 


Przydatne Urz^dzenia Krotkofalarskie 


Konkurs PUK rozstrzygnigty 


Celem tegorocznego Konkursu PUK-2012 
(Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie) 
byta promocja samodzielnego projekto- 
wania i budowy urzqdzeri elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i roz- 
wijania zainteresowari technicznych. 



Konkurs mial swoj final 15 
wrzesnia br. podczas Zjazdu Tech- 
nicznego SP w Burzeninie. 

Zgloszono 16 prac w czterech 
regulaminowych kategoriach, a ich 
konstruktorzy otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. 

Ponizej krotkie charakterystyki 
poszczegolnych projektow (w na- 
wiasie autor zgloszonej pracy). 



Kategoria A 

Kategoria obejmowala dowolne 

urz^dzenia odwzorowywane na 
podstawie istniej^cych, dost^p- 

nych powszechnie opisow. 


m i 20 m syntezer ow cz^stotliwosci 
DDS na AD9850 oraz wyswietlacza 
LED ze sterownikiem MAX7219 
(odpowiednio zaprogramowane 
procesory AT89C2051 w zaleznosci 
od cz^stotliwosci posredniej). 


TRX Taurus z syntez^ DDS 
AD9850 (Andrzej SQ1GU) 

Transceiver SSB Taurus to jed- 
nopasmowa konstrukcja QRP 
zaprojektowana przez Wlodka 
SP5DDJ. Pracuje w ukladzie z po- 
jedyncz^ przemianq cz^stotliwosci 
(dla wersji 80 m p.cz. wynosi 8 
MHz, a dla wersji 20 m - 10 MHz) 
i sklada si§ dwoch plytek: odbior- 
nika (MC3362, LM386) i nadajnika 
(2xSA612). Modyfikacja SQ1GU 
polegala glownie na dol^czeniu do 
wersji podstawowych TRX-a na 80 


TRX Kacper SSB na pasmo 80 m 
(Marek SQ7HJB) 

Transceiver SSB Kacper to jed- 
nopasmowa konstrukcja QRP 
zaprojektowana przez Wojtka 
SP4SKV (na podstawie Bartka wg 
SP5AHT). 

Podstaw^ urz^dzeniu s^ dwa 

uklady scalone TBA120S pracu- 
jqce podczas nadawania i od- 
bioru (RX-mieszacz/detektor, 
TX - modulator/mieszacz), filtr 
drabinkowy 6-kwarcowy 9,6 
MHz, VXO na rezonatorze ce- 
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ramicznym 6 MHz. W stopniu 

koncowym pracuj^ tranzystory 
2SC2053 i IRF510 (moc okolo 5 W). 
Jest zastosowane proste ARW oraz 

S-meter na LM3914, a takze skala 
cz^stotliwosci na PIC16F628 wg 

DL4YHF. 



TRX Kacper PSK na pasmo 40 m 
(Marek SQ7HJB) 

Przerobka Kacpra na 40 m do 
pracy PSK31 (cz^stotliwosc 7,036 
MHz) polegata glownie na zmianie 
przemiany cz^stotliwosci. Autor 
zastosowal w filtrze kwarcowym 
rezonatory 5 MHZ, a w ukladzie 
VXO kwarc przestrojony z 12 
MHZ na 12,035 MHz (lekka korek- 
ta trymerem). Cewki wejsciowe 
i wyjsciowe maj^ odpowiednio 
zestrojone obwody LC na pasmo 
40 m. 

Prosty interfejs do emisji PSK 
(Marek SQ7HJB) 

Bardzo prosty interfejs, bazu- 
j^cy calkowicie na karcie dzwi^- 
kowej komputera moze obslugi- 
wac nie tylko PSK, ale rowniez 


inne emisje cyfrowe (CW, RTTY...). 

Moze wspolpracowac z tabletem, 
telefonem komorkowym przy uzy- 
ciu programu DroidPSK. 

Zawiera dwa transformatory 
separuj^ce RX/TX z dol^czony- 
mi potencjometrami do regulacji 
poziomu sygnalu oraz dwutran- 
zystorowy uklad automatycznego 
zal^czania przekaznika VOX (sy- 
gnal akustyczny pobierany z karty 
dzwi^kowej jest prostowany i po- 
dwajany wpodwajaczu napi^cia, 
a nast^pnie kluczuje napi^ciem 
stalym tranzystor zal^czaj^cy prze- 
kaznik PTT). Uklad wymaga zasi- 
lania napi^ciem stalym 12 V 


Analizator antenowy wg F67BQU/ 
SP7JHM (Grzegorz SP2GYA) 
Miernik wzorowany na dwoch 
konstrukcjach (F6BQU i SQ7JHM) 
zawiera generator na LTC1799, 
mostkowy uklad pomiarowy 
oraz dwa przyrz^dy pomiarowe 
i umozliwia strojenie anten w pa- 






smie 1,3-30,0 MHz (zakres opor- 
no£ci anten 0- 450) 

Glown^ innowacj^ autor a jest 
umieszczenie pod wskaznikiem 
wychylowym wyswietlacza cyfro- 
wego f-metra, dzi^ki czemu jed- 
nym spojrzeniem mozna odczy- 
tywa£ cz^stotliwo££ i wychylenie 
wskaznika rezonansu. Calosc za- 
mkni^ta jest w por^cznym i este- 
tycznym, aluminiowym pudelku. 
Przyrz^d moze sluzyc do strojenia 
anten lub jako generator - sygnal 
(prostok^tny) mozna pobrac z jed- 
nego z gniazd wyjsciowych BNC 
lub UC1 (nie trzeba szukac przej- 
sciowek). Pasmo, w celu latwiej- 
szego strojenia w dolnym zakresie, 
zostalo podzielone na dwie cz^sci. 
Poza okresleniem cz^stotliwosci re- 
zonansowej anteny, mozna zmie- 
rzy£ jej opornosc. Funkcja przydat- 
na przy strojeniu innych anten niz 
dipole otwarte, ktore maj^ zwykle 
50 Cl. Wyboru dokonuje si^ prze- 
l^cznikiem centralnym - w gal^z 
mostka jest wtedy, zamiast stalego 
opornika 50 Q, wstawiony poten- 
cjometr. 


Polautomatyczny tuner antenowy 
UR5WHK (Jaroslaw SP6MLF) 
Urz^dzenie zaprojektowane 
przez UR5WHK jest prosty, pol- 
automatyczn^ skrzynk^ antenowy 
przeznaczon^ do pracy w zakre- 
sach krotkofalowych pasm ama- 
torskich od 1,8 MHz do 30 MHz 
Wykorzystano w niej dostrajanie 
typowym obwodem „U, w ktorym 
indukcyjnosci i pojemnosci prze- 
l^czane s^ przekaznikami - po 7 
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stopni przel^czania dla L i C, co 
daje 127 mozliwych kombinacji. 
Skrzynka po trail dostrajac anteny 
o impedancji od 25 do 800 omow 
przy SWR dochodz^cym do 10:1 
w zakresie mocy od 1 do 100 W. 
Zastosowanie wyswietlacza LCD 
umozliwia biez^ce przedstawia- 
nie doprowadzanej mocy oraz 
aktualny SWR podczas r^cznego 
dostrajania. Po dostrojeniu usta- 
wienia przekaznikow zapami^- 
tywane w jednej z 63 komorek 
pami^ci (pami^c EEROM, procesor 
PIC16F676). 



Kategoria B 

W tej kategorii wyrozniano urzq- 
dzenia odbiorcze RX, nadawcze TX 
b^dz nadawczo-odbiorcze TRX. 

Prosty wielopasmowy transceiver 
CW (Leszek SP6FRE) 

Uklad jest prostym urz^dze- 
niem nadawczo-odbiorczym CW 
opracowanym na podstawie zna- 
nych i publikowanych konstrukcji 
(odbiornika o bezposredniej prze- 
mianie i dwustopniowego nadaj- 
nika z ukladem kontrolowanego 
ksztaltowania impulsu nadawa- 
nia). Urz^dzenie ma cechy modu- 
larnosci, sklada si$ z plytki bazo- 
wej, plytki posredniej oraz kilku 
plytek obwodow wejscia i wyjscia. 
W wersji podstawowej przewiduje 
si^ prac^ urz^dzenia w pasmach 
3,5, 7 i 14 MHz. W wersji mini- 
malnej, dla jednego pasma wyma- 
ga plytki bazowej oraz obwodow 
wejscia i wyjscia dla wybranego 
pasma. 



Uklad moze bye rowniez wy- 
korzystany jako prosty odbiornik 

0 bezposredniej przemianie. Do 
pracy urz^dzenia potrzebny jest 
zewn^trzny generator heterodyny 
- w rozwi^zaniu modelowym wy- 
korzystany zostal uklad Tiny DDS 
bis z oprogramowaniem dopaso- 
wanym do potrzeb rozwi^zania. 

Kategoria C 

Kategoria obejmowala anteny 

1 urzqdzenia antenowe, jak prze- 
Iqczniki czy tunery. 

Antena magnetyezna 
(Wlodzimierz SP5MAD) 

Antena zbudowana na bazie 
rury miedzianej o srednicy 28 
mm (ksztalt osmiok^ta o obwo- 
dzie 3,4 m) oraz kondensatora 
zmiennego 10. ..50 pF. Antena 


strojona zdalnie na dowoln^ cz^- 
stotliwosc z zakresu 14... 26 MHz 

(moc doprowadzona 150 W). 
Obliczona i skonstruowana na 
maksymalnq skuteeznose promie- 
niowania (maksymalna strata na 
najnizszej cz^stotliwosci 14 MHz: 
-25%, 1,2 dB). 

Sprz^zenie anteny z transcei- 
verem odbywa siq poprzez p^tl^ 
Faradaya, a sterowania konden- 
satorem dokonuje silnik pr^du 
stalego z przekladniq z^bat^ oraz 
elektroniezny regulator PWM (mo- 
dulacja wspolczynnika wypelnie- 
nia impulsu). 

Przy malych wysokosciach za- 
instalowania antena praktyeznie 
promieniuje w pelnym zakresie od 

0 do 90° (przydatna do l^cznosci 
dalekich i bliskich). 

Podnoszqc anteny w gor^, moz- 
na ksztaltowac charakterystyk^ 
k^ta promieniowania anteny za- 
leznie od potrzeb. 

Zabudowa radiostaeji terenowej 
do walizki aluminiowej (Wlodzi- 
mierz SP5MAD) 

Celem zabudowy bylo zabez- 
pieczenie elementow radiostaeji 
terenowej przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w trakeie transpor- 
tu, a takze od silnej fali elektroma- 
gnetyeznej EMI (pioruna, bomby 
elektromagnetyeznej...). W walizee 
aluminiowej (49x35x13 cm) zain- 
stalowane zostaly podstawowe ele- 
menty radiostaeji: transceiver TS-50, 
zasilaez DM 330 MVE, sterowanie 
do skrzynki automatyeznej AH-4, 
przelqczanie zasilania (—220 V/-12 V 
z akumulatora), choke balun. 

Zwartosc konstrukcji wraz z po- 
l^czeniami elektryeznymi elemen- 
tow radiostaeji - czyni jq gotow^ 
do pracy po otwarciu walizki oraz 
podlqczeniu zasilania i przewodu 
do anteny. 



Swjat Radio Grudzieri 2012 






Kategoria D 


Kategoria D to inne urz^dzenia 

pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze, itp. 

Generator DDS w oparciu 

0 gotowy modul AD9850 
(Leszek SP6FRE) 

Uklad zbudowany jest na ba- 
zie gotowego i taniego generatora 
AD9850 pracuj^cego do 60 MHz (> 

1 V rms/50 Q). Sklada si^ z plytki 
bazowej z procesorem ATmega 8 
(ATmega 168), wyswietlacza 2x16 
znakow, klawiatury steruj^cej zlozo- 
nej z 5 klawiszy oraz z impulsatora 
24 impulsy/ obrot. Ma co najmniej 2 
wejscia analogowe (pomiar sily sy- 
gnalu i napi^cia zasilania), 2 wejscia 
cyfrowe, 12 wyjsc cyfrowych, wyj- 
stie sterowania diodami LED. 

Jest wyposazony w przel^cznik 
pasm oraz krok sterowania prze- 
l^czany za pomoc^ klawisza lub 
impulsatora od 10 Hz do 1 MHz. 
Ma rowniez funkcj^ split oraz RIT, 
programowane opoznienie powro- 
tu do odbioru przy CW, miernik 
sily sygnalu i napi^cia baterii, moz- 
liwosc pol^czenia z PC za pomoc^ 
l^cza szeregowego. 

Umozliwia zaprogramowanie: 
charakterystyki miernika sily sy- 
gnalu, cz^stotliwosci posredniej, 
polozenia posredniej i sygnalu 
wejstiowego wzgl^dem heterody- 
ny (dodawanie lub odejmowanie 
dla kazdego pasma) z uwzgl^dnie- 
niem zmian na wyswietlaczu. Po- 
nadto ma pami^c kilku wybranych 
cz^stotliwosci oraz ustawionych 
parametrow generatora. 

Konstrukcja jest samonosna 
z mozliwosci^ dokr^cenia do plyty 
czolowej. 

Trenazery alfabetu Morse' a 

(Slawoj SP7YC) 

Urz^dzenie do nauki i trenowa- 

nia odbioru oraz nadawania alfa- 
betem Morse'a. Ma program napi- 
sany w Bascomie na ATmega 8. 

Sygnal wychodz^cy z procesora 
kluczuje w takt nadawanych zna- 
kow generator m.cz. na wzmacnia- 


czu operacyjnym TDA2822 (drugi 
wzmacniacz tego obwodu steruje 

glosnikami lub sluchawkami). 

Trenazer posiada dwa tryby 
pracy umozliwiaj^ce odbior z wy- 

branym tempem oraz nadawanie 
kluczem sztorcowym lub automa- 
tycznym. 

Umozliwia generowanie zna- 
kow w formie grup (po pi^d w gru- 

pie) w postaci: 

■ tekst literowy (praca ci^gla - 
z wykorzystaniem generatora 
liczb pseudolosowych) 

■ tekst cyfrowy (praca ci^gla - 
z wykorzystaniem generatora 
liczb pseudolosowych) 

■ tekst mieszany (litery + cyfry 
okolo 70 grup - mozna wpisad 
wlasny tekst w programie zro- 
dlowym) 

■ tekst ze skrotami uzywanymi 
w l^cznosci telegraficznej (kod 
Q) okolo 70 grup - mozna wpi- 
sac - wlasny tekst w programie 
zrodlowym 

■ tekst z przykladow^ l^cznosci^ 
telegraficzn^ (QSO) - mozna 
wpisad wlasny tekst w progra- 
mie zrodlowym 

■ tekst jawny - mozna wpisac wla- 
sny tekst w programie zrodlo- 
wym 

Tempo nadawania znakow alfa- 
betu Morse'a jest wybierane przy- 
ciskami od 5 do 40 grup/min. 

Wszystkie aktualne ustawienia 
trenazera obrazowane s$ na wy- 
swietlaczu LCD 2x 16 znakow. 

Wykorzystywane urz^dzenie 
do nauki kodu Morse' a umozliwia: 

■ odbior znakow alfabetu Morse'a 
z wybranym tempem w zakresie 
od 5 do 40 grup/min 

■ nadawanie kluczem telegraficz- 
nym sztorcowym 

■ nadawanie kluczem telegraficz- 
nym automatycznym z wybra- 
nym tempem 



■ gniazdo do programowania. 

Projekt zawiera 3 dzialaj^ce 
wersje tego urz^dzenia (DIL, SMD 
i bateryjna) oraz ma peln^ doku- 
mentacj^, w tym plytki PCB i opro- 

gramowanie. 

Falomierz - generator 
(Slawoj SP7YC) 

Falomierz - generator jest przy- 
rzqdem pomiarowym pozwala- 
jqcym na pomiar parametrow 
obwodow rezonansowych. Moze 
spelniad wiele funkcji: dip meter, 
generator modulowany, falomierz. 
Pokrywa zakres od 450 kHz do 200 
MHz w siedmiu podzakresach. 

Montaz elektryczny wykonany 
jest na ply tee drukowanej SMD 
z wykorzystaniem tranzystorow 
dwubramkowych BF968 i BF245. 

Jako kondensator strojeniowy 
wykorzystalem kondensator folio- 
wy pochodz^cy z popularnych ra- 
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dioodbiornikow. Wymienne cew- 

ki wykonane sq na wtykach DIN 
i wklejone w rurk^ PCV 

Urzqdzenie jest zasilane z bate- 
rii 9 V i ew. zewn^trznego zasila- 
cza, a jako obudow^ autor wyko- 
rzystal pudelko od zasilacza im- 
pulsowego 

Bezprzewodowy CAT - interfejs 
Bluetooth (Andrzej SQ1GU) 

Byly interfejsy na LPT, potem 
RS232, teraz na USB, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby bezprze- 
wodowo l^czyc si^ mi^dzy radiem 
a komputerem poprzez Bluetooth. 

Interfejs sluzy do zdalnego ste- 
rowania TRX-em oraz pracy emisja- 
mi cyfrowymi: RTTY, BPSK, SSTV 
itp. Uklad zapewnia bezprzewo- 
dow^ transmisj^ danych i audio 
w technology Bluetooth. Nie trzeba 
zatem podl^czac zadnych kabli po- 
mi^dzy radiostacj^ a komputerem. 

Na komputerze wystarczy kilk- 
n^c „wykryj moje urzqdzenia Blu- 
etooth" i po chwili b^dzie widocz- 
ny interfejs. Wprowadzamy kod 
parowania i uzyskujemy dost^p do 
dwoch profil HSF i SPR czyli portu 
szeregowego i sluchawki bezprze- 
wodowej. 

W programie np. HRD, MixW 
wybieramy nasz nowy port do ste- 
rowania radiem oraz w zakladce 

audio wybieramy kart^ dzwi^ko- 
Bluetooth wave. 

Nast^pnie podl^czamy uklad 
pod komputer za pomoc^ RS232 
i uzywaj^c dowolnego terminalu 
konfigurujemy nasz modul. 

Uniwersalny syntezer DDS 
do TRX-ow (Andrzej SQ1GU) 
Syntezer w sam raz nadaje si§ 

do prostych konstrukcjach takich 
jak Antek, Taurus, Kajman, Bartek, 

zapewniaj^c stabilnosc cz^stotli- 




wosci VFO i wyswietlacz cz^stotli- 
wosci pracy urz^dzenia. 

Urz^dzenie wykorzystuje tani 
modul AD9850, procesor sterujqcy 
ATmega8 i wyswietlacz LED na 
MAX7219. Urz^dzenie obsluguje 
si^ jednym enkoderem z przyci- 
skiem. Uklad jest uniwersalny bo 
mozna wybrac sobie pasmo na 
jakie mamy radio, wpisac dowoln^ 
posredni^ oraz znak +/- (p.cz. do- 
dawana czy odejmowana). Dzi^ki 
temu nie trzeba tworzyc wielu 
wersji programu, bo ten jeden pa- 
suje pod wszystkie mozliwe kom- 
binacje pasma i posredniej. Uklad 
ma pami^c nastaw, wyswietlanie 
kroku galki oraz regulacj^ jasnosci 
wyswietlacza. Plytka DDS-a jest 
niewielka, wi^c latwo j$ zamoco- 
wac w transceiverze. 

Cz^stotliwosc zmienia si^ za 
pornoc^ typowego enkodera ob- 
rotowego z krokami od 10 Hz, 100 
Hz, 1 kHz i 10 kHz. Uklad wytwa- 
rza sygnal o amplitudzie 0,5 Vpp 
i cz^stotliwosci od 0 do 60 MHz 
(program ogranicza zakres prze- 
strajania do danego pasma). Nie 
majqc w radiu skali cz^stotliwosd, 
mozna dorobic plytk^ z wyswietla- 
czami LED na MAX7221 lub podl$- 
czyc kit AVT934. 

Na stronie autora jest dost^p- 
ne oprogramowanie do nast^pu- 
j^cych urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych: Kajman 80 m z p.cz. 
9MHz, Taurus 20 m p.cz. 10 MHz, 
Taurus 80 m p.cz. 8 MHz, Antek 80 
m p.cz. 6 MHz, RX AVT157 80/20 
m z p.cz. 5 MHz(AT89C4051), RX 
homodynowy 80 m bez p.cz., Cy- 
pisek 80 m z p.cz. 10 MHz, TRX na 
40 m z p.cz. 8,192 MHz. 

Rozszerzenie zakresu pracy 
wobulatora NWT-7 do 200 MHz 
(Rafal SQ4AVS) 

Celem projektu bylo rozsze- 
rzenie zakresu pracy wobulatora 
NWT-7 do 200 MHz minimalnym 

nakladem srodkow. 


Sercem przystawki jest powie- 

lacz cz^stotliwosci ICS502, ktory 
wykorzystuje do powielania cz^- 
stotliwosci p^tl^ fazow^. Uklad 
byl stosowany jako mnoznik - po- 
wielacz cz^stotliwosci w starszych 
plytach glownych komputerow 
(2, 2,5, 3, 3,33, 4 i 5-krotnie, za- 
leznie od wybranej konfiguracji 
stanow logicznych). Sygnal z ana- 
lizatora NWT7 jest za maly, aby 
wysterowac uldad ICS502, dlatego 
jest wzmacniany we wzmacnia- 
czu, wykonanym na tranzystorze 
BFR92. Cz^stotliwosci b^dqce nie- 
parzystymi wielokrotnosdami cz^- 
stotliwosci podstawowej s$ usuwa- 
ne filtrami dolnoprzepustowymi 
z zastosowaniem cewek SMD 

Aby uklad prawidlowo wy- 
swietlal cz^stotliwosc mierzon^, 
podczas pracy z powielaczem cz^- 
stotliwosci nalezy odpowiednio 
skonfigurowac program WinNWT. 

Uldad powielacza cz^stotliwosci 
przy ustawionym wspolczynniku 
„x4" umozliwia wykorzystanie 
tanich ukladow scalonych synteze- 
row DDS AD9850, AD9851 w ukla- 
dach fazowo-homodynowych, 
wymagaj^cych czterokrotnie wyz- 
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szej cz^stotliwosci VFO od cz^sto- 
tliwosci odbieranej. Dodatkow^ 
zalet^ uldadu w takiej aplikacji jest 
usuni^cie z widma sygnalu DDS 
szeregu sygnalow pasozytniczych, 
a takze wykorzystanie go do po- 
wielania cz^stotliwosci popular- 
nych generatorow na AD9851 do 
wykorzystania w ukladach typu 
Piligrim (czystsze widmo sygnalu 
wyjsciowego niz klasycznie powie- 
lanego generatora DDS). 

Plyta glowna TRX-a 1-500 MHz 
(Pawel SP7NJR) 

Plyta glowna jest podsta- 
wowym zespolem transceivera 
Omega przewidzianego do pracy 
w zakresie od 1 do 500 MHz . Tak 
szeroki zakres uzyskano poprzez 
zastosowanie mieszaczy diodo- 
wych ADE1 w torze nadawczym 
i odbiorczym. 

Rozdzielenie torow nadawcze- 
go i odbiorezego uproscilo kon- 
strukcj^ i sposob uruchomienia. 

Pozwolilo to takze na zastoso- 
wanie roznych filtrow kwarco- 
wych (np. w RX 2,4 kHz, a w TX 
2,7 kHz). W egzemplarzu modelo- 
wym autor wykorzystal posredni^ 
cz^stotliwosc 10 MHz (dwa filtry 
drabinkowe po 5 rezonatorow), 
a jako wzmacniacze wej./wyj. 
uklady MMIC S868. 

Funkcj$ niskoszumowe- 
go wzmacniacza m.cz. i ukladu 
automatyki pelni uklad scalony 
SSM2166 (wzmocnienie 60 dB, ni- 
ski poziom szumow), a wzmacnia- 
cza mocy m.cz. LM 380 (1 W). 

Filtry pasmowe s^ wspolne dla 
toru nadawczego i odbiorezego 
(napi^cie wyj. okolo 0,6 Vpp). 

Zasilanie plytki wynosi od 10 
V dol5 V, awymiary PCB 70x120 
mm. 

Podsumowanie 

Komisja Konkursowa PUK 2012 
(Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Ry- 
szard Banasiak SP6IFN, Andrzej 


Janeczek SP5AHT, Jacek Bogusz) 

sklada podzi^kowania i gratulacje 
wszystkim uezestnikom konkur- 
su za pokazanie, ze samodzielne 
konstruowanie urz^dzen wcale nie 
jest takie skomplikowane oraz ze 
ich zaprezentowanie przed „publi- 
k%" nie jest takie straszne... 

Jednoczesnie informuje, ze nie 
wszystkie prace mialy wlasciwie 
przygotowane dokumentaeje (opis 
urz^dzenia, schemat elektrycz- 
ny, opis sposobu uruchamiania). 
Niektore prace nie mialy nawet 
zestawienia najwazniejszych pa- 
rametrow oraz cech i wlasciwosci 
technicznych urz^dzenia. 

W przyszlosci (o ile b^d^ orga- 
nizowane takie konkursy) b^dzie 
zwracana wi^ksza uwaga na ten 
punkt regulaminu oraz w miar$ 
mozliwosci, b^d^ przewidziane 
dodatkowe nagrody za najlepiej 
przygotowan^ dokumentaeje do 
publikaeji. Przeciez opisy s^ prze- 
znaezone nie dla komisji, ale dla 
chetnych do odwzorowania kon- 
strukcji, czyli dla Was. 

W tym roku komisja konkurso- 
wa odst^pila od przyznawania na- 
grody glownej (wg niej wszystkie 
byly na jednakowym poziomie). 
Bye: moze dzi^ki ankiecie zamiesz- 
czonej na stronie SR uda siq wy- 
lonic temat najdekawszy dla Czy- 
telnikow. Wyniki ankiety zostan^ 
opublikowane za miesi^c, a opisy 
najciekawszych rozwi^zan (opra- 
cowane w redakcji na podstawie 
dostepnych materialow) bqd% suk- 
cesywnie zamieszczane na lamach 
miesieeznika. 

Prezentacje prac rozpoczyna- 
my od transceivera Kacper, ponie- 
waz temat ten byl juz kilka mie- 
si^cy temu uzgodniony z autorem 
rozwi^zania, ale z braku miejsca 
w miesi^ezniku nie zostal do dzi- 
siaj zrealizowany. 

www.swiatradio.pl 


Ankieta 

Ktory z tematow prac 
konkursowych PUK 2012 
wydaje Ci siQ najciekawszy? 

Komisja konkursowa na Zjezdzie Technicznym 
w Burzeninie nie wytonita najlepszych prac (wg niej 
wszystkie byty na jednakowym poziomie). 

Bye moze dziQki ankiecie uda si? wytonic temat naj- 
ciekawszy dla Czytelnikow (wyniki ankiety bQdq miaty 
wplyw na kolejnosc publikaeji opisow w miesiQezni- 

ku). 

1 . TRX Taurus z syntezq DDS AD9850 (SQ1 GU) 

2. TRX Kacper SSB na pasmo 80 m (SQ7HJB) 

3. TRX Kacper PSK na czQstotliwosc 7,036MHz 

(SQ7HJB) 

4. Prosty interfejs do emisji PSK (SQ7HJB) 

5. Potautomatyezny tuner antenowy wg UR5WHK 
(SP6MLF) 

6. Analizator antenowy wg F67BQU/SP7JHM 
(SP2GYA) 

7. Prosty wielopasmowy transceiver CW (SP6FRE) 

8. Antena magnetyezna (SP5MAD) 

9. Zabudowa radiostaeji taerenowej do walizki 
aluminiowej (SP5MAD) 

10. Generator DDS w oparciu o gotowy modut 
AD9850 (SP6FRE) 

11. Trenazery aifabetu Morse’a (SP7YC) 

1 2. Falomierz - generator (SP7YC) 

13. Bezprzewodowy CAT - interfejs na Bluetooth 
(SQ1GU) 

14. Uniwersalny syntezer DDS do TRX-ow (SQ1GU) 

15. Rozszerzenie zakresu pracy wobulatora NWT7 do 
200 MHz (SQ4AVS) 

16. Ptyta gtowna TRX-a 1-500 MHz (SP7NJR) 

W internetowej ankiecie na stronie SR byty jeszcze 
tytuty dwoch projektow (TRX z opejq APRS i dsTNC/ 

dsDIGI), ale ich autorzy nie przestali prac i opisow. 

Na odpowiedzi czekamy do 15 grudnia. Mozna je wy- 
sytac w dogodny dla siebie sposob pod adres e-mail: 
redakcja@swiatradio.com.pl. 

Wsrod uezestnikow zostanq rozlosowane 3 prenume- 
raty „Swiata Radio”. 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2012 


Transciever Kacper 


TRX Kacper to proba odswiezenia mini- 
transceivera Bartek skonstruowanego 
przez Andrzeja SP5AHT ponad 30 lat temu. 



O * * 



TRX Kacper SP4SKV w fabrycznej obudowie typu Z1 W ze zmienio- 
nq Sciankq przedniq na ptytq z laminatu 


Wojtek SP4SKV swojq kon- 
strukcj^ transceivera nazwal r6w- 
niez od imienia swojego syna i 
oparl niemal na tym samym kor- 
pusie Bartka (bloku cz^stotliwosci 
posredniej wraz z modulatorem 
i detektorem zbudowanym na 
dw6ch popularnych kiedys i do- 
st^pnych do tej pory ukladach 
scalonych TBA 120S czyli UL1242). 
Zasadnicze zmiany ukladowe do- 
tyczq takich blokdw jak: VFO, 
wzmacniacz m.cz., przekaznikdw, 
filtrow pasmowych ze wzm. w.cz., 
ARW, PA. 

Jedna z pierwszych wersji Kac- 

pra byla opisana w SR 11/2012. 
Potem SP4SKV dokonal nast^p- 
nych modyfikacji urz^dzenia i roz- 
prowadzil kolejn^ seri^ PCB wraz 

z dobranymi rezonatorami. 

Aktualny schemat TRX Kacpra 


wg SP4SKV jest zamieszczony na 

rysunku 1. 

Nowa jednostronnie drukowa- 
na PCB ma jeszcze mniejsze wy- 
miary (150x150 mm) iwbrew po- 
wszechnym trendom nie jest przy- 

stosowana do montazu elementdw 
SMD! Plytka zawiera wszystko, co 
potrzebne do budowy prostego 
radia SSB QRP na 80 m. 

Oprdcz „bartkowej" posredniej 
na dwoch ukladach UL1242N jest 
na niej nowy wzmacniacz m.cz. 
w znanej aplikacji na ukladzie 
LM386 oraz miejsce na filtr kwar- 
cowy w rdznych wykonaniach. 
Mozna stosowac zardwno drabin- 
k^ zlozonq z 4, jak i 6 kwarcy (a 
nawet 5). Samo dopasowanie mie- 
szacza na US1 do filtra kwarcowe- 
go moze (aczkolwiek nie musi) bye 
wykonane poprzez tranzystor pnp 
np. BC177, jak to bylo proponowa- 
ne w przypadku stosowania PP9 
w Bartku. Mozna rdwniez i dzisiaj 
uzyc PP9-A2 do tej konstrukcji bez 
wi^kszego problemu, pod warun- 
kiem znalezienia rezonatora cera- 
mieznego do VXO o odpowiedniej 
wartosci lub zbudowania innego 
zewn^trznego genera tora VFO czy 
uzyeia DDS. 

Szesciokwarcowa drabinka, 

zbudowana na kwarcach 8,664 
MHz w niskich obudowach, to po- 

mysl, ktdry zrodzil si^ po obejrze- 

niu schematu Antka z usprawnie- 



Niemal w pefni zmontowana plytka TRX Kacper 


niami SP2JQR. Natomiast 6-kwar- 

cowy filtr na duzyeh kwarcach 
8,664 MHz to modyfikaeja pomy- 
slu SP5AHT z EdW sprzed kilku 
lat. Podobny filtr bez zmiany po- 

jemnosci mozna wykonac na du- 
zyeh kwarcach (obudowy HC-49) 
o wartosci 8,664 MHz. Dziala dose 
poprawnie, ale autor woli sluchac 
na szesciokwarcowym filtrze z ta- 
kimi kwarcami w niskich obudo- 
wach (HC-49 S) i takie rozwiqzanie 
bardziej poleca. 

Na wykonanych plytkach 
PCB do Kacpra zamiast MT6 

znalazly si^ nowego rodzaju 
przekazniki przelqczajqce obwo- 
dy VXO/BFO oraz napi^cia +12 
V N/O. Trzeba przyznac, ze te 
male przekazniki zdajq calkiem 
dobrze egzamin w rolach tych 
przelqcznikdw. 

Sq tez nowe filtry pasmowe 
odbiornika i nadajnika. Zamiast 
cewek na korpusach TV ( byly 
w Bartku) obwody pasmowo-prze- 

pustowe sq na dose latwo dost^p- 
nych pierscionkach Amidona jak 
rdwniez rdzeniach z rodzimej fir- 
my Feryster. Dostrojenia do re- 
zonansu dokonuje si^ wdwczas 
trymerami umieszczonymi tuz 
obok indukcyjnosci i pojemnosci 
stalych. 

Na wyjsciu zostal dodany filtr 

dolnoprzepustowy w ukladzie kla- 
syeznym, a sama koncdwka mocy 
jest teraz na tanim Mosfecie IRF- 
510. Sterowana jest driverem na 
tranzystorze 2SC2053. 

Generator VFO na MC3362 
z poprzedniej wersji Kacpra zostal 
zastqpiony jak w przypadku Antka 
dwutranzystorowym generatorem 
VXO, ktory bardzo dobrze spelnia 
swoje zadanie. Pomimo prostoty 
wykonania ma bardzo dobrq sta- 
bilnosc w czasie, a dzi^ki mody- 
fikacji poprzez dodanie w szereg 
z rezonatorem ceramicznym male- 
go dlawika o wartosci okolo 10-22 
uH uzyskuje si^ wi^kszy zakres 
przestrajania. 

Urzqdzenie w nowej wersji ma 
teraz na pokladzie 4-cyfrowq ska- 
1^ cz^stotliwosci opartq o uklad 

Microchip PIC16F628 wg DL4YHF 
oraz S-meter na LM3914 i linij- 
ce diodowej na 10 diodach LED. 

Schemat tego ukladu znajduje si^ 
na rysunku 2. 
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Transceivery HF 



z*sil*ni* Pic-* czyli ok.E,3V 


Rys. 2. Schemat cyfrowej skali czQstotliwosci wraz z S-metrem 

Warto wiedziec, ze w handlu 
mozna czasem spotkac wyswie- 
tlacze maj^ce w swojej strukturze 
7 diod zielonych i 3 czerwone, co 
ulatwi odczyt wskazafi sygnalow. 
Sam bagraf dziala tez przy nada- 
wanlu jako wskaznik wychylaj^cy 
si$ w trakcie mowienia do mikro- 
fonu. 

Na IRF-510 mozna uzyskac moc 
ok. 4 W, ale przy zasilaniu napi§- 
ciem okolo 13,5-13,8 V. Przy typo- 
wym napi^ciu 12 V moc b^dzie tro- 
che mniejsza. Oczywiscie mozna 
tez uzyskac wi^ksz^ moc poprzez 
zastosowanie innego tranzystora 
w kohcowce np. IRF520/530, ale 
nalezy wowczas zastosowac zde- 
cydowanie duzo wi^kszy radiator 
co jak siq okazuje w prakiyce jest 
sporym utrudnieniem w malym 
urz^dzeniu QRP 

Wydaje si^, ze mniejsza moc 
pochodzqca z IRF-510 przy dobrze 
dopasowanej antenie i dobrym mi- 
krofonie w zupelnosci wystarcza 
do prowadzenia QSO, nie tylko 
krajowych. 

Jako mikrofon do Kacpra moz- 
na polecic zapomniane przez wielu 

sluchawkowe wkladki telefoniczne 
typu W-66,W-68... lub ewentualnie 

inny dobrany doswiadczalnie mi- 
krofon dynamiczny. 

Montaz i uruchomienie 

Do uruchomienia tego urz^dze- 
nia wystarczy w zasadzie miernik 

uniwersalny z sond^ w.cz., mier- 
nik cz^stotliwosci i sztuczne ob- 
dqzenie. 

Moze przydac siq TDO do stro- 

jenia cewek na rdzeniach z Fe- 


rystera, ale w przypadku uzycia 
rdzeni Amidona z pewnego zrodla 
wystarczy program do obliczefi, 
np. Mini Ring Calculator dost^pny 

w sieci. 

Do ogl^dania sygnalow w.cz. 
przyda siej z pewnosci^ oscylo- 
skop, ale mozna obyc si^ tez bez 
niego. Za to bardzo przydatny, 
szczegolnie przy uruchamianiu 
nadajnika moze okazac siq jakis 
odbiornik kontrolny na 80 m. 

Dzi^ki zastosowaniu VXO za- 
miast VFO uruchomienie jest duzo 
prostsze i sprowadza siq w zasa- 
dzie do ustawienia cz^stotliwosci 
BFO, dobrania kilku rezystorow na 
polowtj napi^cia zasilania danego 
ukladu, zestrojenia filtru pasmo- 
wo-przepustowego odbiornika 
(najlatwiej mozna tego dokonac na 
sluch i obserwuj^c linijk^ diodo- 
w^ naszego S-metra), ustawienia 


potencjometrami montazowymi: 
poziomu napi^cia w.cz. BFO, wy- 
sterowania mikrofonu, zminima- 
lizowania nosnej oraz ustawienia 
pr^du spoczynkowegio IRF-510 
na okolo 230-250 mA. Na koniec 
podl^czamy sztuczne obci^zenie, 
zapinamy mikrofon lub jesli ktos 
ma generator akustyczny i stroimy 
filtr pasmowy nadajnika na naj- 
wi^ksze wskazanie napi^cia w.cz. 
na gniezdzie antenowym. Kilku- 
krotnie powtarzamy operacj^ row- 
no wazenia modulatora za pomoc^ 
potencjometru motazowego 1 M 
na najmniejszq. nosnq na wyjsciu 
oraz stroimy ewentualnie jeszcze 
raz filtr pasmowy nadajnika. To 
w zasadzie wszystko. 

Oczywiscie dobrze jest odslu- 
chac sygnal na innym odbiorniku 
kontrolnym przed wyjsciem w eter 
z anten^. 

Jesli okaze si^, ze musimy sko- 
rygowac troche^ ustawienie tryme- 
ra w BFO, to calq. operacj^ rowno- 
wazenia mieszacza i strojenia filtru 
pasmowego nadajnika nalezy po- 
wtorzyc. 

Testy i opinie o konstrukcji 

„Na tak wykonanych i zestro- 

jonych w wyzej opisany sposob 
kilku urz^dzeniach mialem wie- 
lokrotn^ przyjemnosc praco- 
wac m.in. z kolegq. Stanislawem 
SP7BYG, ktory za kazdym razem 
pozytywnie wypowiadal si$ na te- 
mat modulacji uzyskiwanej z tego 
bartkopodobnego urz^dzenia 
i wkladki telefonicznej W66, a sila 
sygnalu przy mocy ok. 4 Wi nisko 
zawieszonym dipolu polfalowym 
(tylko 5 m nad ziemi^) cz^sto wy- 
chylala wskaznik u korespondenta 
na ponad 9 S. 

Pewnie, ze w zakloceniach jest 
trudniej, ale mozna wierzyc lub 
nie, ze cz^sto na Kacprze czytalem 



TRX Kacper PSK/40 m wg. SQ7HJB (nagrodzona praca) 
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to, co trudno bylo mi wylonic na 
starym fabrycznym urzqdzeniu 
typu IC-730. Przyznam, ze sam by- 
lem tym wielokrotnie zaskoczony. 

Jednak nie wszystko zloto co si^ 
swied... 

Podstawowq wadq urzqdzenia 
(a w zasadzie IE na 8,664 MHz) jest 
bardzo glosny „ptaszek" na cz^sto- 
tliwosci ok. 3,713/3,714 MHz. 

Inna wada to ograniczony za- 
kres strojenia, ktory widac na 
filmie z Youtube. O ile zakres 
pasma od dolu ograniczony jest 
w zasadzie konkretnym egzern- 
plarzem zastosowanego w VXO 
rezonatora ceramicznego 5 MHz 
(przy jednym strojenie zacznie 
si^ od ok. 3,680 MHz a przy in- 
nym moze zaczqc si^ juz od 3,650 
MHz) to w przypadku konca za- 
kresu wystarczy pomi^dzy rezo- 
nator ceramiczny a kondensator 
strojeniowy wstawic maty dla- 
wik ok. 10-22uH ibez problemu 
zwi^kszymy zakres do ponad 
3,800 MHz". 

Wojtek SP4SKV 

Warto wiedziec, ze w ostat- 
nim czasie SP4SKV zastosowal 
kwarce 9,6 MHz do filtra drabin- 
kowego i rezonator ceramiczny 6 
MHz do VXO (taki zestaw wraz 
z PCB otrzymal mi^dzy innymi 
Marek SQ7HJB; po prostu zabra- 
kto kwarcow 8,664 MHz w skle- 
pie i trzeba byto zastosowac nowq 
p.cz.). Wybor 9,6 MHz okazal si^ 
nowym pomyslem na przelqczanie 
VXO (dwa rezonatory ceramicz- 
ne; jeden 6 MHz jak dotychczas, 
a drug! 6,14MHz). Dzi^ki temu 
mozna uzywac Kacpra na 80 m za- 
rowno na SSB, jak i CW (najprost- 
sza forma rozbudowy Kacpra). 
Inna forma, zapewne lepsza, choc 
troch^ drozsza i trudniejsza w wy- 
konaniu, to zastosowanie DDS-a 
np. takiego jak proponuje Andrzej 
SQ1GU. 

Nalezy takze wspomniec, ze 
Wojtek SP4SKV probuje nowocze- 
snie podejsc do zagadnienia do- 
kumentacji urzqdzenia, zamiesz- 
czajqc w sieci oprocz tradycyjnej 
dokumentacji takze prezentacj^ 
multimedialnq (material filmowy): 
http://www.youtube.com/wat- 
ch?v = xhO CzppZ W2I. 

„Moj Kacper ma okolo 6 W 
mocy, a zakres przestrajania wyno- 
sil od 3,57 do 3,80 MHz (filtr p.cz. 
na 9,6 MHz, a VXO 6MHz). Mozna 
zajrzed na mojq strong i zobaczyc 
samemu, jak spisuje si^ urzqdze- 
nie na pasmie. Na stronie http:// 
sq7hjb.strefa.pl/ jest takze lista 
Iqcznosci. 



Rezonatory kwarcowe po zdjQCiu obudowy 


W obecnej chwili Kacper na 80 

m trafil do mlodziezy z Miejskiego 
Osrodka Socjoterapii w Jeleniej 

Gorze w ramach Programu Radio- 
reaktywacja". 

Zwolennicy PSK pewnie sko- 

rzystajq z ponizszej koncepcji Mar- 

ka. 

„Przerobka Kacpra na 40 m 
PSK31 polegata w zasadzie na 
zmianie przemiany. Zastosowa- 
lem filtr kwarcowy 5 MHz oraz 
VXO na kawrcu przestrojonym 
z 12 MHz na 12,035 MHz plus lek- 
ka korekta trymerem. Kwarc prze- 
stroilem samodzielnie, zdejmujqc 
ostrzem material z okladzin. Na 
zdj^ciu jest kwarc po otwarciu, ale 
jeszcze przed przestrojeniem oraz 
otwarty maly kwarc dla porowna- 
nia (ze wzgl^du na wymiar plytki 
malego kwarcu nie nadajq si^ one 
do przeciqgania). 

Cewki obwodow majq po 4 uH, 
kondensatory stale 82 pE , trymery 
60 pF. Kondensatory sprz^gajqce 
w obwodach RX majq po 18 pF, 
a w TX po 33 pF. 

Aktualnie jestem w trakcie 
przerobki na SSB. W miejsce kwar- 
cu wstawilem rezonator ceramicz- 
ny 12 MHz, ktory przestrajam kon- 
densatorem zmiennym. Moc okolo 
6 W, a zakres przestrajania ponad 
300 kliz (trzeba lekko ograniczyc). 
Zrobilem na tym TRX juz jednq 
Iqcznosd z Norwegiq z raportem 
5/8". 

Marek SQ7HJB 

Podsumowanie 

Zapewne TRX Kacper nie ma 
tak dobrych parametrow jak obec- 
nie budowane konstrukcje ama- 
torskie typu Piligrim czy Juma, ale 

prostota konstrukcji, dost^pnosc 
gotowego PCB, dobrze osiqgal- 
ne elementy, niewielki koszt wy- 
konania, latwosc uruchomienia 
i przede wszystkim powtarzal- 
nosc parametrow sprawia, ze co- 
raz wi^cej osob zaczyna intereso- 
wac si^ tym projektem. To, ze do 
radia nie trzeba wykonywac do- 
da tkowych plytek drukowanych: 



skali F, S-metra czy prostego ARW, 
te zainteresowanie tylko wzma- 
ga. Jednostronne PCB, przystoso- 
wane do elementow przewleka- 

nych i duzy wyswietlacz LED to 
ogromna zaleta, szczegolnie dla 
starszych radioamatorow. Pomi- 
mo wczesniej wymienionych wad 
moze to bye ciekawy wybor dla 
niechcqcych inwestowac w urzq- 
dzenia fabryezne poczqtkujqcych 
adeptow krotkofalarskiego hobby 
i tych, ktorzy chcieliby szybko 
i tanio zbudowac radio ur lop owe 
czy dodatkowy TRX do pracy z te- 
renowego QTH. 

Warto dodac, ze w ostatnim 
czasie SP4SKVwykonal Kacpra na 
40 m z p.cz. 4,43 MHz i VXO na re- 
zona torze ceramicznym 11,7 MHz, 
wykorzystujqc te same obwody 
pasmowe RX i TX co na 80 m, ale 
bez dodatkowych pojemnosci sta- 
lych i zmieniajqc elementy w FDP 
StabilnoSc cz^stotliwosci VXO oka- 
zala si$ wystarczajqca o czym moz- 
na przekonac si^ na Yotube: http:// 
www.youtube.com/watch7v = sZ- 
KE-doDCsA, http://www.you tube. 
com/watch?v = yeKTAOLJB Ro. 



Na tym Kacprze SP4SKV wziqt udziat w za- 
wodach SP-QRP w dniu 29 wrzesnia 2012. 
Mimo kompromisowej anteny i malej 
mocy udafo si? zaliezyd autorowi 38 QSQ. 

Gratulacje! 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nietypowe rozwiqzania radiowe 

Z czasopism docieraj^cych do redakcji wybralismy opisy kilku interesuj^cych konstrukcji radiowych 
oraz antenowych na rozne zakresy fal radiowych. 



Analizator wektorowy VNWA3 
(..Funk Amateur ' 8/2012) 


DH8AG w „Funk Amateur" 8/2012 
opisuje trzeci^ wersj^ analizato- 
ra wektorowego VNWA, ktorego 
konstruktorem jest dr Thomas Ba- 
ier DG8SAQ (wykladowca poli- 
techniki w Ulm). Uklad VNWA3 
byl prezentowany mi^dzy innymi 
podczas Ham Radio 2012 we Frie- 
drichshafen na stoisku SDR-Kits. 
O dobrych parametrach urz^dze- 
nia swiadczy fakt, ze interesuj^ si$ 
nim nie tylko radioamatorzy, ale 
takze wyzsze uczelnie, a nawet 
NASA. 

Urz^dzenie moze praco- 
wac r6wniez jako prosty anali- 
zator widma do 100 MHz. Duzy 
zakres dynamiki przyrz^du uzy- 
skano dzi^ki procesowi przemia- 
ny cz^stotliwosci jak w zwyklym 
odbiorniku radiowym. Cz^stotli- 
wosc posrednia w ukladzie wynosi 



1.2 kHz, co zwi^ksza dynamik^ 
przyrz^du i redukuje wplyw sy- 
gnal6w o innych cz^stotliwosciach 
wyst^puj^cych w widmie synte- 
zera DDS. Gl6wn^ zalet^ ze stoso- 
wania procesu przemiany cz^sto- 
tliwosci w ukladzie jest mozliwosc 
wyeliminowania wplywu harmo- 
nicznych w generatorze przemia- 
taj^cym na charakterystyk^ mie- 
rzonego filtru. 

Uklad wykorzystuje mi^dzy in- 
nymi dwa syntezery DDS typu 
AD9859, trzy uklady NE612, dwa 
podwojne wzmacniacze operacyj- 
ne niskoszumowe i przel^cznik 
elektroniczny. Wysoka stabilnosc 
jest zapewniona dzi^ki TCXO 12 
MHz (stabilnosc 2 ppm), z ktdrego 
otrzymy wane s^ wszystkie sygna- 
ly zegarowe. Na wi^ksz^ uwag$ 
zasluguje zastosowanie ukladow 
NE612 dla cz^stotliwosci powyzej 
500 (graniczna wartosc katalogo- 
wa). Dzialaj^ znacznie wyzej, gdy 
uklad przestaje dzialac jako typo- 
wy mieszacz aktywny w ukladzie 
Gilberta, pracuje dalej jako mie- 
szacz pasywny (funkcj^ mieszacza 
zaczyna pelnic zl^cze baza-emiter 
tranzystora ukladu NE612). 

Sygnal oscylatora przemiany 
i sygnal „nadawany" wytwarzaj^ 
dwa generatory DDS typu AD- 
9859. Choc uklady te standardowo 
pracuje z zegarem do 400 MHz, 
mozliwa jest ich praca do cz$- 
stotliwosci zegarowych powyzej 
700 MHz. W tym przypadku po- 
miar na wyzszych cz^stotliwo- 
sciach odbywa si§ dzi^ki wyko- 
rzystaniu faktu, ze uklad DDS 
generuje nie tylko cz^stotliwosc 
podstawow^, ale i aliasy (cz^sto- 
tliwosci powyzej cz^stotliwosci 
polowy sygnalu zegarowego). Sila 
tych sygnaldw jest na tyle duza, ze 
umozliwia pomiar nawet powyzej 

1.3 GHz. Calosci^ pracy zawiaduje 
mikroprocesor Atmel ATMEGA 
328P z 16 k pami^ci Flash, taktowa- 
ny zegarem 16 MHz. 

Podstawowe parametry analizato- 
ra VNWA3: 

- zakres cz^stotliwosci: od 1 kHz 

do 1,3 GHz 

- zakres dynamiki: od 90 dB do 500 


MHz i lepszy niz 50 dB powyzej 

500 MHz 

- zasilanie: poprzez USB 1.1 lub 
USB 2 (5 V DC/400 mA) 

- zl^cza: 2xSMA, lx Mini USB-B, 
lxRJ-1 

- wymiary: 104x80x46 mm 

- waga: 350 g 

Do sterowania urz^dzeniem 
wykorzystywane jest oprogra- 
mowanie pracuj^ce w systemie 
Windows (Windows XF, Windows 
7 i Vista w wersjach 64 i 32-bito- 
wych). War to dodac, ze aktualiza- 
cje oprogramowania dla VNWA 3 
i VNWA 3E udost^pniane s^ kilka 
razy w roku. 

http ://s dr-kits. net/ VNWA/ 
VN WA3-installation.p df 


CQ DU 



Bramka odbiorczo-internetowa 
(„CQ DL” 9/2012) 


W numerze 9/2012 „CQ DL" 
Markus Heler DL8RDS opisuje 
rozwi^zanie bramki odbiorczo- 
-internetowej APRS AirGate opar- 
tej na mikrokontrolerze Arduino. 
Dzi^ki rezygnacji z komputera 
PC i zastosowaniu modulu od- 
biorczego na jedn$ cz^stotliwosc 
(144,800 MHz) udalo si$ ograniczyc 
pob6r mocy do ponizej 5 W i w ten 
spos6b znacz^co ograniczyc koszty 
eksploatacji bramki (pobieranej 
energii elektrycznej). 

Bramka przekazuje odebrane 
komunikaty (pakiety) APRS do 
serwerow internetowych, ale nie 
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Modem TNC RadioShield wykorzystuje mikroprocesor MC908JL16CSPE 


retransmituje ich radio wo, co od- 

roznia j^ od zwyklych przekazni- 

kow APRS. 

Arduino jest prostym mikro- 
kontrolerem, ktory zdobyl sobie 

w ostatnich latach znaczn^ po- 
pularnos£ zwlaszcza wsrod osob 
niezajmuj^cych si^ zawodowo in- 
formatykq, ale pragn^cych w nie- 
skompliko warty sposob korzysta£ 
z jej dobrodziejstw, np. muzykow, 
grafikow, hobbystow itp. Na rynku 
dost^pna jest cala rodzina mikro- 
kontrolerow Arduino o roznym 
stopniu rozbudowy. one oparte 
na mikroprocesorach AVR firmy 
Atmel (najcz^sciej ATmegal68, AT- 
mega328 lub ATmegal280), a do 
ich programowania uzywane jest 
proste srodowisko programistycz- 
ne pracuj^ce na PC i kontaktuj^ce 
si^ z mikrokontrolerem za posred- 
nictwem zlqcza USB. Najcz^sciej 
stosowanym j^zykiem progra- 
mowania dla Arduino jest dialekt 
zblizony do j^zyka C pn. Wiring, 
a jednym z najch^tniej stosowa- 
nych modeli Arduino jest duemila- 
nove i pochodne od niego. Modul 
ma listwy kontaktowe pozwalaj^ce 
nie iylko na komunikacj^ ze swia- 
tem zewn^trznym, ale takze na 
podl^czenie modulow rozszerzen 
i prototypowych, ktore w gwarze 
tego swiatka nosz^ nazw^ tarcz 
(ang. shield). 

W rozwiqzaniu bramki zasto- 
sowano modul z wyjsciem Ether- 
net oraz drugi firmy ArgentDa- 
ta (www.argentdata.com) b^d^cy 
w gruncie rzeczy uproszczonym 
modemem TNC. Jest on wyposazo- 
ny w mikroprocesor MC908JL1 6C- 
SPE, a jego nazwa RadioShield 
jest zasadniczo mylqca, poniewaz 
nie zawiera toru w.cz. Do odbioru 
pakietow APRS na cz^stotliwosci 
144,800 MHz zastosowano mo- 
dul odbiornika NRX1-144.800-10 


(www.radiometrix.com). Opro- 
gramowanie bramki jest dost^pne 
pod adresem: www.darc.de/cq-dl/ 
downloads/. Warto doda£, ze mo- 
duly Arduino sq do nabycia takze 
w sklepie AVT. 



Rozszerzenie pracy analizatora 
NWT-7 („KF i UKF” 10/2012) 


Analizator obwodow NWT-7 
jest uniwersalnym przyrzqdem 
wykorzystywanym w domowym 
warsztacie radioamatora. Urzq- 
dzenie sklada si^ z kilku glow- 
nych cz^sci: generatora sygnalow 
w.cz., detektorow pomiarowych 
i steruj^cego ich prac$ mikrokon- 
trolera. Sygnal wyjsciowy z ge- 
neratora DDS podawany jest na 
wejscie ukladu badanego, a sy- 
gnal otrzymywany na jego wyjsciu 
mierzony za pomocq detektorow 
o charakterystyce logarytmicznej 
lub liniowej. Generator pracuje 
w trybie przemiatania w zakresie 
wybranym przez uzytkownika lub 
na dowolnej stalej cz^stotliwosci, 
a wyniki pomiarow przesylane sq 
do komputera PC i tarn poddawa- 
ne analizie. Zakres pracy NWT-7 



Gorna ptytka jest typowq ptytkq podstawowq Arduino, na ktorsi 
wtykane sq ptytki rozszerzen, a ponizej widoczny jest modut ze 
ztqczem Ethernet (istniejq takze plytki Arduino wyposazone stan- 
dardowo w to ztqcze) 


wynosi od okolo 100 kHz do 

80-90 MHz. Warto przy pommel, 
ze od pierwszej publikacji DK3WX 
w niemieckim czasopismie „Funk 
Amateur" 12/1997 i 1/1998, za spra- 
wl DL4JAL, w urzqdzeniu nastq- 
pily zmiany w konstrukcji oraz 
oprogramowaniu. Zakres cz^stotli- 
wosci zostal zwi^kszony nawet do 
500 MHz w NWT-502 (DL1ALT), 



Rozszerzony zestaw pomiarowy NWT-7 
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Kalibrator czQstotliwosci 
(„RadCom” 10/2012) 



Wngtrze przystawki RA3WDK 

ale ze wzgl^du na koszty ta wer- 
sja nie jest popularna. Autor arty- 
kulu (RA3WDK w miesi^czniku 
„KF i UKF" 10/2012) proponuje 
zastosowanie przystawki w po- 
staci dodatkowej przemiany cz^- 
stotliwosci, w ktdrej sygnal wyj- 
sciowy AD9851 (AD9850) zostaje 
zmieszany z sygnalem genera to - 
ra kwarcowego 125 MHz. Dzi^- 
ki temu zakres pracy 1-80 MHz 
zostanie przesuni^ty do 126-205 
MHz (wykorzystuj^c t^ zasad^ 
pracy, mozna rozszerzyc zakres do 
411^90 MHz). 

Schemat ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 1. Na wej- 
sciu przystawki jest filtr dolno- 
przepustowy, ktory tlumi sygnaly 


harmoniczne powyzej 80 MHz 
podawane na wejscie mieszacza 
ADE-42MH (MiniCircuits). 

Firma zaleca, aby na wejsciu 
„LO" poziom sygnalu oscylatora 
referencyjnego byl ustalony na po- 
ziomie powyzej +13 dBm (moc na 
50 Q byla co najmniej 14-15 dBm). 
Cz^stotliwos£ generatora odnie- 
sienia moze by£ 100 MHz (typowa 
i najwygodniejsza do przeliczen). 
Konstruktor zastosowal genera- 
tor 125 MHz o mocy wyjsciowej 
18 dBm (pob6r pr^du 50 mA). 

Na wyjsciu mieszacza („RF") 
jest filtr gornoprzepustowy 7. 
rz^du Czebyszewa. Poniewaz sy- 
gnaly o cz^stotliwosci wyjsciowej 
140-150 MHz s^ oslabiane do war- 
tosci 35 dB, zostal uzyty dodatko- 
wy wzmacniacz MAV-11 o maksy- 
malnej mocy wyjsciowej 50 mW 
Na jego wyjsciu jest prosty filtr 
dolnoprzepustowy o cz^stotliwo- 
£ci odci^cia 210 MHz. Moc wyjscio- 
wa sygnalu wynosi od + 7 dBm do 
+ 3 dBm. Przystawka zostala zmon- 
towana na plytce SMD i zamkni^- 
ta w ekranuj^cym pudelku (fot.). 
W dalszej czq£ci artykulu znajduje 
si^ mi^dzy innymi schemat dodat- 
kowej przystawki w formie mostka 
do pomiaru VSWR oraz aktyw- 
nej sondy pomiarowej na BF964, a 
takze wykresy pomiarowe. 



Rys. 2. Schemat kalibratora cz$stotliwo£ci SM5EUF 


G4JNT w „RadCom" 10/2012 
przedstawia schemat eksperymen- 
talnego odbiornika SM5EUF prze- 
znaczonego do kalibracji cz^sto- 
tliwosci (rysunek 2). Na pocz^tku 
autor wykorzystywal jeden z naj- 
prostszych generatorow wzorco- 
wych, jakim jest modul OCXO 
(Oven Controlled Crystal Oscilla- 
tor) o cz^stotliwosci 10 MHz. 

Nast^pnie postanowil jednak 
wykorzystad: bardzo stabilny sy- 
gnal rosyjskiej stacji radiowej 
RWM o cz^stotliwosci 9996 kHz 
(nadaje takze na 4996 kHz). Radio- 
stacja nadaje sygnal nosnej przez 
pierwsze 8 minut po godzinie i pol 
godziny. Pierwszy eksperymental- 
ny odbiornik na t^ cz^stotliwosc: 
autor zbudowal na dwoch telewi- 
zyjnych lampach PCF80. W kolej- 
nym odbiorniku zmontowanym 
wedlug schematu jak na rysunku 
wykorzystal telewizyjne wzmac- 
niacze scalone MCI 349 (MCI 350). 
Sygnal z anteny jest najpierw 
wst^pnie filtrowany w dwuobwo- 
dowym filtrze LC, a nast^pnie po- 
przez wtdrnik zrddlowy z tranzy- 
storem MPF102 jest skierowany na 
dwukwarcowy filtr drabinkowy 10 
MHz, ktory przepuszcza sygnaly 
od 9994 kHz do 9998 kHz. Dzi^ki 
szeregowemu obwodowi LC filtr 
przepuszcza sygnaly dokladnie 
na 9996 kHz. Wzmocniony sygnal 
wyjsciowy jest nast^pnie dzielony 
przez 9996 do cz^stotliwosci 1 kHz. 



Montaz eksperymentalnego odbiornika SM5EUF 
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Super VXO („Break” 7-8/2011) 


ZC1AN publikuje w czasopi- 
smie „Break" schemat stabilnego 
generatora przestrajanego VXO 
zastosowanego w odbiorniku 
SS-40 (rysunek 3). Uklad zapro- 
jektowany przez K8IQY zapew- 
nia pokrycie wycinka pasma 
40 m QRP w zakresie 25-30 kHz. 

Bye moze prezentaeja ukladu 
b^dzie inspiracj^ dla wielu kon- 
struktorow QRP w SP do wypro- 
bowania takiego rozwi^zania. War- 
to wiedziec, ze dost^pny w sieci 
odbiornik SS-40 w postaci kitu ma 
czulosc (MDS) 132 dBm, a selek- 
tywnosc 500 Hz zapewnia cztero- 
kwarcowy filtr drabinkowy z rezo- 
natorow 9,21 MHz. 


Przekazywanie i odbior 
wzdtuznie spolaryzowanych fal 
Momentum („QEX” 7-8/2012) 



W czasopismie „QEX" 7-8/2012 
(rowno rok po poprzednim „QEX" 
7 - 8/2011) ukazal si^ opis ekspe- 
rymentdw i analiza, kt6r^ prze- 
prowadzili Georg Works KJ6VW 
i Shelley Works KG4SRS. 

Potwierdzili oni fakty pomia- 
rowe (wyrazna i nieprzypadkowa 
rdznica pr$d6w przy rdznej pola- 


ryzaeji), natomiast zaproponowali 

wyjasnienie zjawiska bez ucieka- 
nia si^ do poj^cia „vector potential 
waves". Waldek 3Z6AEF (prenu- 
merator czasopisma „QEX") zwra- 
ca uwag^ na ostatni akapit w pod- 
sumowaniu artykulu: „Potwier- 
dzilismy obserwacje Nikolowej 
i Zimmermana, ze U-rurka typu 
9 W, wypelniona gazem (plazm^), 
wykorzystana jako antena folded 
monopole nad uziemion^ plasz- 
czyzn^, odbiera istotnie wi^kszy 
sygnal przy ujemnej polaryzacji 
stalopr^dowej niz przy dodatniej". 

Jednakowoz, efekt ten jest cal- 
kowicie wytlumaczalny przy uzy- 
ciu standardowych poj^c teorii 
elektromagnetyzmu, bez zakla- 
dania fal potenejalu wektorowe- 
go. To nie dowodzi, ze takie fale 
nie istniej^. 

Mog^ istniec i zapewne mog$ 
bye wykryte, ale nie mozna tego 
potwierdzid przeprowadzonymi 
eksperymentami." Warto dodac, 
ze Adam W6EAW pocz^tkowo za- 
angazowany w testy „nowej teo- 
rii", wycofal si^ z dalszych prac i 
eksperymentow. 



PR/VKTICKA 

elektronika 


Prijimnfc pro ^ionfily moteorolaoickych 
nntelitii NOAA vr formntu HRPT 


lotoktory kovu 



Odbiornik AM z diodq lambda 
(„Prakticka Elektronika” 6/2012) 

W czerwcowym numerze „Prak- 
ticka Elektronika" jest przedsta- 
wiony odbiornik AM na ukladach 
TA7642 i LM386. Obydwa uklady 
scalone s^ powszechnie znane i nie 
byloby nie szczegolnego, gdyby 
nie dwa dodatkowe tranzystory 
2N3819 2N5461 dol^czone do wej- 
sciowego obwodu rezonansowego. 

Takie pol^czenie tranzy- 
storow (rysunek 4) to nie inne- 
go jak ujemny element aktyw- 
ny, tak zwana dioda lambda. Jest 
to w zasadzie prosty generator 
z ujemny rezystaneja dynamiczn^ 
wykorzystuj^c^ drgania wlasne 
obwodu rezonansowego LC, kto- 
rego rezystaneja strat (rezystaneja 
szeregowa indukcyjnosci i rezy- 
staneja obci^zenia) jest kompenso- 
wana rezystaneja ujemny wlasnie 
takiego ukladu. Tranzystory FET 
z kanalami „p" oraz „n" stanowi^ 
dw6jk^ o dodatnim sprz^zeniu 
zwrotnym, ktora odtlumia obwod 
rezonansowy (patent Luisa San- 
cheza EA4NH; sprz^zenie takie 
nie musi spelniac obu warunkow 
generaeji - warunek amplitudy nie 
zawsze jest spelniony). 



Rys. 4. Schemat odbiornika z diodq lambda 
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Ciekawy sterownik Bluetooth 

Vv 1 W ostatnim czasie duzym 
zainteresowaniem cieszq sic 
roznego rodzaju sterowniki 
wykorzystujqce technologic Bluetooth. 
Uklady takie mogq miec zastosowanie 
takze tarn , gdzie jest konieczne ogra- 
niczenie dostepu osob trzecich. Dosko- 
nale nadajq sic d° sterozvania central- 
nym zamkiem zv samochodzie, odcie- 
ciem zaplonu , otwieraniem bramy lub 
drzwi garazowych i to w dodatku bez 
koniecznosci uzywania dodatkowego 
pilota. Wystarczy nam jedynie telefon 
komorkowy, ktory i tak mamy zawsze 
przy sobie. 

Pomysl wykorzystania telefonu 

komorkowego, a dokladniej znajdujq- 
cego sic w mm modutu Bluetooth do 
sterowania, nie jest nowy. Na rynku 
dostcpne sq urzqdzenia wykorzystu- 
jqce moduly Bluetooth znajdujqce sic 
w telefonach komorkowy ch. Majq one 
jednq zasadniczq wade . Wymagane jest 
instalowanie oprogramowania. A z tym 
juz moze bye problem. Niejednokrotnie 
okazuje sic / ze mamy nie ten model te- 
lefonu; nie takq wersje oprogramowania 
i nasz swiezo zakupiony sterownik... 
Iqduje w szufladzie. 

Czy redakeja moze opublikowac inne 
rozwiqzanie pozbawione tych wad? 

Staly Czytelnik SR 


Ciekawy sterownik Bluetooth 

pozbawiony wyzej podanych wad 
skonstruowal inz. Wieslaw Buczyn- 
ski SQ2JSC (e-mail: wieslawbu- 
czynski@wp.pl). 

Nie ma potrzeby instalowania 
oprogramowania w telefonie. Nie- 
zb^dne jest jednak przeprowadze- 
nie prostej konfiguraeji popularnie 
nazywanej „parowaniem". Minu- 
sem tego rozwiqzania jest to, ze 
mozna sterowac tylko jednym urzq- 
dzeniem w trybie wlqcz/wylqcz. 
Przy czym wlqczanie i wylqczanie 
odbywa si$ w trybie automatycz- 
nym, tzn. jak sterownik wykryje 
„sparowany" telefon, wlqcza urzq- 
dzenie. Po utracie zasiqgu wylqcza 
sterowane urzqdzenie po uplywie 
ok. 15 sekund. W zwiqzku z tym 
w urzqdzeniu wykorzystano modul 


Bluetooth o zasiqgu 10 metrdw. Ideq 
dzialania urzqdzenia przedstawia 
rysunek 1. Schemat urzqdzenia to 
rysunek 2. Kluczowymi elemen- 
tami sq mikroprocesor jednoukla- 
dowy PIC16F873 oraz modul Blu- 
etooth FLC-BTM402. Zastosowany 
mikroprocesor zapewnia komuni- 
kaejq modulu Bluetooth ze swiatem 
zewnqtrznym za posrednictwem 
asynchronicznej transmisji szerego- 
wej z prqdkosdq 115.2 Kbps. 

Modul Bluetooth FLC-BTM402 
ma zaimplementowany protokol 
transmisji typowy dla wiqkszo- 
sci urzqdzen zwiqzanych z tele- 
foniq komdrkowq. Komunikacja 
odbywa si$ za pomocq komend 
AT zgodnie ze standardem ETSC 
(Europejski Instytut Norm Teleko- 
munikacyjnych) zawartym w do- 
kumencie GSM 07.07. Ze wzglqdu 
na zasilanie modulu Bluetooth na- 
piqciem 3.3 V uklad wyposazono 
w przetwornice LM2574. Pozwala 
to na zasilanie urzqdzenia w szero- 
kim zakresie napiqc. Po wymianie 
przekaznikdw nawet napiqciem 
24 V. Na uwagq zasluguje sposdb 
konwersji sygnalow ze standardu 
5 V (CMOS) na 3,3 V (LVCMOS). 
Zostal on zaczerpniqty z rozwiqzan 
proponowanych przez producenta 
PIC16F873. Jak wida£ na rys. 2 wej- 
scie modulu FLC-BTM402 podlq- 
czone jest bezposrednio do wyjscia 
portu szeregowego mikroprocesora 
(RC6). Natomiast wyjscie transmisji 
szeregowej modulu komunikuje siq 
z mikroprocesorem za posrednic- 
twem prostego konwertera napiqd 
z 5 V na 3 V wykonanego na dio- 
dach 1N4148 D6 i D4. 

Sterownik wyposazony zostal 
w dwa przekazniki odizolowane 
galwanicznie od ukladu. Dziqki 



Rys. 1. Szkic zasady dzialania 


temu uzyskano mozliwosc sterowa- 
nia urzqdzeniami zasilanymi z sieci 
energetyeznej. Zaimplementowa- 
ne oprogramowanie pozwala na 
pracq w dwdeh trybach. W trybie 
pierwszym urzqdzenie moze wspol- 
pracowa£ z typowym centralnym 
zamkiem. Wykrycie telefonu przez 
sterownik powoduje wygenerowa- 
nie impulsu na wyjsciu RC3, kt6ry 
za posrednictwem T2 uruchamia 
przekaznik i otwiera centralny za- 
mek. Zanik sygnalu lub wylqczenie 
modulu Bluetooth powoduje ana- 
logicznq sytuacjq na wyjsciu RC4 
co w konsekweneji spowoduje za- 
mkniqcie centralnego zamka. 

W trybie drugim uklad dziala 
jako wlqcznik bistabilny. Wykrycie 
telefonu powoduje poj a wienie si^ 
stanu wysokiego na wyjsciu RC4 
i trwale zalqczenie przekaznika KI. 
Drugi z przekaznikdw pracuje im- 
pulsowo. Uruchamiany jest przy 
kazdorazowej zmianie stanu pracy 
sterownika. Oznacza to, ze pojawie- 
nie si$ telefonu w zasi^gu lub zanik 
sygnalu Bluetooth powoduje wy- 
generowanie impulsu trwajqcego 
ok. 0,5 sekundy. Taki rozwiqzanie 
umozliwia sterowanie np. bramq 
wjazdowq. Dodatkowo sterownik 
mozna wykorzystac do jednocze- 





Rys. 2. Schemat sterownika SQ2JSC 
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tym konczy si$ proces konfiguracji 
sterownika. Po wcisni^ciu resetu 
lub ponownym zal^czeniu zasila- 
nia urz^dzenie b^dzie wykrywa- 
lo wczesniej „sparowany" telefon. 
Prawidlowa praca sygnalizowana 
jest za posrednictwem mrugania 
zielonej diody LED. 


Rys. 3. Dodatkowy przekaznik sterownika 

snego sterowania odcicciem zaplo- 
nu i centralnym zamkiem. Wymaga 
to jednak zastosowania dodatkowe- 
go przekaznika (rysunek 3). 

Konfiguracja urz^dzenia jest bar- 
dzo prosta. Przy pierwszym uru- 
chomieniu lub po wykonaniu re- 
setu urz^dzenie przechodzi w tryb 
programowania. Realizuje si^ to 
poprzez jednoczesne wcisni^cie 
przycisku Reset i Prog. Przejscie 
w tryb programowania sygnalizo- 
wane jest diod^ LED koloru zoltego. 
Uruchamiamy w telefonie proces 
wyszukiwania urz^dzen Bluetooth. 
Po zakonczeniu skanowania telefon 
powinien odnalezc urz^dzenie o na- 
zwie np.: // PIN=1234". Cyfry zawar- 
te w nazwie s^ generowane losowo 
przy kazdym uruchomieniu trybu 
programowania. W ten sposob ste- 
rownik informuje nas o tym, jakie- 
go hasla b^dzie oczekiwal w trakcie 
„parowania". Pozostawiamy telefon 
z wlqczonym modulem Bluetooth. 
Pami^taj^c haslo wciskamy przy- 
cisk Prog sterownika. Przechodzi 
on w tryb skanowania i wyszuku- 
je nasz telefon. Przejscie do trybu 
skanowania sygnalizowane jest po 
przez miganie zoltej diody LED. 
Trwa to ok. minuty. Prawidlowe 
zakonczenie procesu skanowania 
sygnalizowana jest poprzez prob^ 
„parowania" z telefonem. W telefo- 
nie pojawi si^ komunikat, czy pol^- 
czyc z urz^dzeniem o nazwie BLLF- 
-KEY, potwierdzamy go, wpisuj^c 
wczesniej odczytane haslo. Telefon 
zapyta nas, czy chcemy by pol^- 
czenie nast^powalo automat ycznie. 
Wybieramy opcje pol^czenia auto- 
maty czne go. Wazne jest, aby w cza- 
sie „parowania" urz^dzen w zasi^- 
gu sterownika znajdowal si^ tylko 
nasz telefon. Jezeli w trakcie ska- 
nowania sterownik wykryje wi^cej 
niz jedno urz^dzenie, nie zakonczy 
konfiguracji. Nie b^dzie wiedzial, 
z ktorym urz^dzeniem Bluetooth 
ma si^ pol^czyc. Zasygnalizuje to 
jako bl$d poprzez zapalenie diody 
czerwonej. W takiej sytuacji spraw- 
dzamy telefonem (skanujemy), czy 
w zasi^gu znajduj^ si^ jakies inne 
urz^dzenia. Nalezy jebezwzgl^dnie 
wylqczyc lub przeprowadzac proces 
„parowania" poza ich zasi^giem. Na 


Nietypowe konstrukcje 
antenowe 

® Z zaciekawieniem przeczy- 

talem w SR 10/2012 opisy 

nietypowych konstrukcji an- 
tenowych wybranych z czasopism za- 
granicznych. Tematy antenowe zawsze 

cieszq sig duzym zainteresowaniem ra- 

dioamatorow. Wielu operatorow buduje 
anteny we wlasnym zakresie , by potem 

testowac je na pasmach, a nic tak nie 
cieszyjak wlasnor§czna konstrukcja. 

Dokladam i :ja opisy dwoch nietypo- 
wych konstrukcji antenowych , wybra- 
nych z dostypnych mi czasopism z na- 
dziejq, ze ktos je przetestuje w kraju. 

F5RTC opisuje w „Radio Ref" 
6/2011 sposob wykonania anteny 
na pasmo 70 cm z tasmy mierniczej. 
Konstrukcja jest prosta i tania oraz 
pracuje calkiem przyzwoicie. Ma 
dose szeroki k^t promieniowania, 
a SWR nie przekraeza 1:1,5. Do wy- 
konania nosnika mozna uzyc kloc- 
ka drewnianego lub rurki PCV do 
instalacji hydraulicznych. Antena 
po zlozeniu ma wymiary sredniego 
parasola. 

Mocowanie poprzecznych ele- 
mentow mozna wykonac za poma- 
ce opasek zaciskowych z plastiku 
lub nawet za pomoc^ wkr^tow do 

drewna czy gipsu. 

Poszczegolne elementy sklado- 
we anteny na 432 MHz (rysunek 4) 
maj^ nast^puj^ce dlugosci (w na- 
wiasie odleglosc mi^dzy nimi): 

- reflektor: 365 mm (-127 mm) 

- dipol: 650 mm (+/-12) 

- direktor 1: 304 mm (149 mm) 

- direktor 2: 304 mm (249 mm) 

- direktor 3: 304 mm (420 mm) 

- direktor 4: 278 mm (671 mm) 

Dwupasmowa antena KF 
(„Radio” 3/2012) 

Do budowy anteny mozna wy- 
korzystac takze kabel symetryezny 
skladaj^cy si$ z dwoch polozonych 
rownolegle wzgl^dem siebie prze- 
wodow otoczonych izolacj^ (odle- 
glosc mi^dzy dwoma przewodami 
jest mala w stosunku do dlugosci 
fali). Taki kabel w postaci plaskiej 
wst^zki o impedaneji 400 uzywany 
byl kiedys powszechnie do zasilania 
odbiornikow telewizyjnych. Autor 



uzyl amerykanskiego kabla syme- 
tryeznego firmy JSC WIRE&CABLE. 

W miesi^ezniku „Radio" 3/2012 
jest pokazana konstrukcja dwupa- 
smowej anteny z uzyeiem wlasnie 
takiego kabla (konce zwarte, a w 
dwoch miejscach wyci^te odcinki 
gornych zyl na dlugosc 10 cm). Przy 
wymiarach jak na rysunku 5 antena 




Antena na pasmo 70 cm z tasmy mierniczej 



pracuje w pasmie 20 m i 40 m i jest 
zasilana za pomoc^ kabla koncen- 
tryeznego RG-58C/U. W szczytowej 
cz^sci kabla koncentrycznego jest 
dlawik, ktorym jest balun o prze- 
lozeniu 1:1 maj^cy za zadanie stlu- 
mienie pr^dow tzw. common mode. 
Jest on zrobiony z pewnej liezby 
toroidalnych rdzeni ferrytowych 
- po prostu nalozonych na kabel 
i mocno zwi^kszaj^cych jego induk- 
cyjnosc w tym miejscu. Typ rdzeni, 
ich wymiary i liezba sztuk zalez^ 


17,17 X 



Rys. 5. Antena na pasma 20 m i 40 m z kabla symetryeznego 
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Rys. 6. Charakterystyka promieniowania anteny 

od typu uzy tego kabla koncentrycz- 
nego i wi^cej informacji na ten te- 
mat bylo mi^dzy w „Radio" 2/2012. 

Charakterystyka promieniowania 
anteny jest pokazana na rysunku 6 
(kolorem czerwonym zaznaczone 
jest pasmo 40 m). Wzmocnienie sy- 
gnalu na cz^stotliwosci 7,150 MHz 
wynosilo 6,6 dBi i 8,3 dBi na 14,150 
MHz. 


Transwertery na pasmo 9 cm 



W i w „Swiecie Radio" 10/2012 
przeczytalem z zaciekawie- 
niem o pomysle DJ6EP na 
budowg prostych transwerterow na pa- 
smo 9 cm, jako alternatywg dla drogich 
rozwiqzah DB6NT. 

W ogole cala relacja ze zjazdu tech- 
nicznego UKF. by l a przygotowana 
z wielkim kunsztem redakcyjnym. Oby 
wi$cej takich relacji bylo na lamach pi- 
sma. Mam nadziejc ze niebawem ukaze 
si$ artykut opisujqcy sposdb wykonania 
wspomnianego transwertera. 

Jako ze interesuje mnie technika 
powyzej 1GHz, pami$tam, ze kiedys 
byl bardzo ciekawy wywiad z Pawlem 
WA6PY. Moze redakcja namozvi na- 
szego rodaka na opisanie konstrukcji 
transwertera na 9 GHz? W czasie kiedy 
mozna w Polsce pracowac na 3,4 GHz, 
kazda informacja o takim sprzgcie jest 
bardzo cenna i spotka si$ z uznaniem 
entuzjastow UKF. 

Kacper Sobolewski 



Opis konstrukcji transwertera 
DJ6EP na pasmo 9 cm zostanie za- 
mieszczony w jednym z kolejnych 

numerdw SR. Ponizej list Pawla 
WA6PY opisujqcy przygod^ z kon- 

struowaniem transweretrow na pa- 
sma 6 i 9 cm. 

[XV 1 Moje transvertery nie nadajq 
fcBCrJ sz £ do powielania , glownie 
Vvdr* dlatego, ze sq to prototypy 
„ laboratory) ne " wepchn i$te na koniec do 
jakiejs obudowy. 

Transverter na 9 cm ma dlugq histo- 
ric Ze 12 lat temu zrobilem transverter 
i LNA na 34=56 MHz. Uzylem gotowe- 
go mieszacza z gniazdkami SIMA, zro- 
bilem filtry w technice mikropaskowej, 
a jako wzmacniaczy uzylem kawatkow 
wyci&ych plytek z moich prototypow 
w QRL-u. Jako pierwszy LNA zmody- 
fikowalem LNB z SatTV. na pasmo C, 
pozniej zrobilem drugi, lepszy. 

Nie moglem znalezc tranzystorow 
ani TWT, zeby uzyskac jakqs moc. 
Odlozytem to na potty i w zasadzie 
zapomnialem. 

Pozniej znalaztem 15 W TWT Sie- 
mens RW-85 przeznaczonq na troche 
wyzsze pasmo, ale jeszcze pracujqcq 
na 6 cm. W zwiqzku z tym zrobilem 
transverter i calq resztg na 6 cm. Z tym 
ze feed mial liniowq polaryzacjc bo wte- 
dy bylo jeszcze malo aktywnych stacji 
i polaryzacja nie byla ustalona. P.rzy 
pierwszych probach w ktorys zawo- 
dach ARRL EME okazato sic mam 
potworne zaklocenia. Projekt 6 cm tez 
poszedl na polkc Kiedy aktywnosc na 
6 cm wrosla, postanowilem sprawdzic, 
czy jednak nie mozna czegos zrobic . 
Zaklocenia byly zdecydowanie mniejsze 
i udalo mi si$ zrobic OE9ERC, W5LUA 
i LX1DB. Ale w tym czasie wszyscyjuz 
uzywali cyrkularnej polaryzacjl Zrobi- 
lem septum feed, poprawilem liniowosc 
toru odbiornika, przerobilem LO z po- 
wielacza kwarcowego na PLL o w miarg 
niskim szumie fazowym i jakos sobie 
radzg na tym pasmie. 

Po zabawach w 6 cm, postanowilem 
odkurzyc 9 cm, majqc nadziejc ze moze 
uda mi si$ zmusic RW-85 do oddania 
jakiejs mocy na 9 cm. W migdzy czasie 
pasmo zmieniono na 3400 MHz. Zna- 
lazlem jakis kwarc, ktorym mozna byto 
wcelowac w ten zakres, zrobilem nowy 
septum feed i zaczqlem probowac. Oka- 
zalo sic ze TWT za nic nie dziata na 
3,4 GHz, tylko dose skuteeznie powiela 
na 6,8 GHz, oddajqc tarn okolo 22 W. 
W desperaeji zrobilem QSO z LX1DB, 
majqc 100 mW mocy. Nastgpnie kupi- 
lem dwa SSPA IONICA z Ebay, podlq- 
czylem je do kupy. Dalo mi to okolo 20 
W na porcie TX feedu. Kolejno przero- 
bilem LO z powielacza kwarcowego na 
PLL sterowany dose stabilnym TCXO, 
a na koniec z nowego SSPA wydusilem 


PH 

40 W mocy w antenie. Mam jakies od- 
rgczne notatki schematow, bardzo nie- 
uporzqdkowanych, ale nie mam nawet 
czasu, aby to narysowac na czysto, zeby 
nie zapomniec co robitem. 

Na zdjgciach jest ten najstarszy 
LNA ze zmodyfikowanego SatTV, a na 
drugim najnowsze SSPA podtqczone 
blisko feed hornu. 

73 Paivel WA6PY 

Radioteleskop RYSIA 

By lam na ostatnim Pikniku Polskiego 

Radia, a potem czytatem w SR relacjg 
w waszym magazynie. Zainteresowal 
mnie radioteleskop RYSJA, bo chcialem 

go wykorzystac do pokazania uezniom 
w szkole, gdzie prowadzg radioklub, ze 
Stohce promieniuje rowniez na falach 

radiowych. 

Juz mam wszystkie elementy do jego 
budowy, ale zastanawia mnie, w jaki 
sposdb mozna mierzyc temperature 
powierzchni Slohca za pomocq tego pro- 
stego radioteleskopu. Wiem, ze to bylo 
demonstrowane obok namiotu na pikni- 
ku, ale nie zapisalem wtedy potrzebnego 
wzoru. Bardzo proszg o pomoc, bo ten 
wzor moze jeszcze kogos zainteresowac. 

Aleksander Torbicki 

Jak juz podano w SR 7/2012 
radioteleskop RYSIA mozna wy- 
korzystac do pokazania uezniom, 
ze Slonce promieniuje rdwniez na 
falach radiowych. 

Za jego pomocq, jest mozliwe 
znalezienie pozycji Slohca w po- 
chmurny dzien, co wzbudza duze 
zainteresowanie uezestnikow za- 
j^c. Takze nie mniejsze zdziwienie 
wzbudza fakt, ze RYSIA wykaze 
promieniowanie powierzchni Zie- 
mi, wystarezy j^ w tym kierunku 
pochylic. Do pomiardw warto za- 
montowac anteny na podstawie 
umozliwiaj^cej obr6t w azymucie 
oraz w wysokosci Slohca nad ho- 
ryzontem. Tak kierujemy anteny 
w kierunku Slohca, by uslyszec 
(mozna rdwniez zobaezye na mier- 
niku) maksimum odbieranego 
sygnalu. 

Pomiar temperatury powierzchni 

Slohca przy pomocy radioteleskopu 

„RYSIA" 
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T-30°rKl.(|) ! .(|).k 

T - temperatura powierzchni Slonca [K] 
Us - wartoSc zmierzonego sygnalu 
od Slonca 

Uz - wartoSc zmierzonego sygnalu 

od Ziemi 

fpz - k^t widzenia Rysi (okolo 2,5-3°) 
9s - rozmiar k^towy tarczy Slonca 

(0,5°) 

k - wspolczynnik korekcyjny na 

zdolnoSc ogniskowania, odbicia, 
geometric anteny 

W przypadku Rysi: 

(— ) 2 =25, k=©,9 

Vqij/ 

zatem prosty, praktyczny wzor wy- 

gl^da tak: 

T= 6750 * (jj*) [K] 

Wystarczy zmierzyc tylko Us oraz Uz 

Arduino i APRS 

® Czy AVT zamierza pro- 

dukowac klony Arduino, 

a zwlaszcza Arduino Nano 

(h ttp://ard u i n o. cc/en/Main/A rd u- 
inoBoardNano!) i Lilypad (http:// 
ard u i no. cc/en/Ma in/Ard u i noBoar- 
dLilyPad)? A moze AVT pokusiloby 
si$ o skonstruowanie shielda (plytki 
nakladanej na Arduino) z nadajnikiem, 
bqdz, nazwijmy to, APRSDuino, czyli 
nadanika QRPP APRS zintegrowanego 
z Arduino najednej ply tee? 

Niezaleznie jak potoczq $i$ losy 
zv.zv punktow pragn% zaoferozvac stooje 
sily w opisaniu na potrzeby SR ra- 
dioamatorskiego ivodowskazu APRS, 
najchgtniej przy zvykorzystaniu sprzgtu 
AVT Najbardziej zalezy mi na tanim 
i pewnym nadajniku (300-500 mV/) na 
APRS (144,800 MHz). Ciekaw ijestem, 
czy AVT posiada gdzies to swoich zaso- 
bach taki kit? 

MichatSQ6JNX 

Produktem zblizonym do Ar- 
duino Nano jest zestaw AVT1622 
(uruchomiony). 

Jest to niewielki, uniwersalny 
modul z mikrokontrolerem Atme- 
ga, dodatkowo uzupelniony o kon- 
werter UART/USB typu FT232R, 
umozliwiaj^cy komunikacj^ mi- 
krokontrolera z komputerem PC. 
Wyposazony we wszystkie najpo- 
trzebniejsze dodatki, moze zostac 
wykorzystany, jako np. uniwersalny 
sterownik. Jego zaletq sq niewielkie 
wymiary i kompaktowa budowa. 
Na plytee jest takze kwarc 16 MHz 
do taktowania procesora, stabiliza- 
tor napi^cia, zl^cze programuj^ce 
kompatybilne z STK200 i diody LED 


sygnalizujqce obecnosc zasilania 
oraz transmisje danych. Urz^dzenie 
jest zasilane napi^ciem 6-9 V 

Plytk^ mozna bezpoSrednio wlu- 
towac w uklad docelowy lub zasto- 
sowac typow^ podstawk^ pod ukla- 
dy scalone - wtedy modul b^dzie 
mozna wyjqc i np. uzyc w innym 
miejscu. 

W zapasach magazynowych AVT 

jest takze plytka AVT2283 minina- 
dajnika VHF na ukladzie scalonym 
MC 2833 firmy Motorola. 

Uzywany uklad to kompletny 
wqskopasmowy nadajnik FM sto- 
sowany mi^dzy innymi w radio- 
telefonach czy bezprzewodowych 
telefonach. W sklad struktury we- 
wn^trznej wchodz^: 

- wzmacniacz mikrofonowy 
o wzmocnieniu napi^cio- 
wym okolo 30 dB z ograniezni- 
kiem amplitudy niezb^dnym 
do zapewnienia stalej dewiaeji 
czs^stotliwoSci 

- modulator reaktancyjny o wspol- 
czynniku przemiany okolo 
10 Hz/mV DC zasilany poprzez 

zrddlo napi^cia odniesienia 

- szerokopasmowy generator o czq- 
stotliwosci uzaleznionej od war- 
to£d zewn^trznych elementow 

- separator na wyjSdu generatora 

- dwa pojedyneze tranzystory 
o maksymalnej cz^stotliwoSci 
pracy okolo 500 MHz 

Z wy korzy staniem plytki 
AVT2283 mozna z powodzeniem 
wykonac kompletny nadajnik FM 
na pasmo 2 m (cz§stotliwo£c zale- 
zy od uzytego rezonatora kwarco- 
wego) i mocy co najmniej 50 mW. 
Schemat ukladu jest pokazany na 



Rys 8. Rozmieszczenie elementow na ptytee AVT 2283 


rysunku 7, a rozmieszczenie ele- 
mentow na rysunku 8. 

Cewki mozna nawinqc na ob- 
wodach 12x12 mm strojonych 
rdzeniami 

L2 (0,22 pH) - 7 zwojow drutu DNE 0,3 
L3 (0,15 pH) - 5 zwojow drutu DNE 0,4 
L4, L5 (0,1 pH) - 10 zwojow drutu 
DNE 0.2 



AVT1622 


Li* 

xi 
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„QRPowiec” od zawsze... 


W /atec/z S0./90. trafilem do 

jednego z olsztyhskich klu- 
bow krotkofalarskich. Pierw- 
sze kroki stawialem na urzqdzeniu 
Kenwooda TS-515S, ktore nie bylo co 

prawda male j mocy, ale jak pamigtam, 
bardzo wkrgcilo mnie zv to hobby. 
Jeszcze bardziej wkr^cala mnie mysl 

0 mozliwosci budozoania zv przyszlosci 
urzqdzeh do nazviqzyzvania Iqcznosci 
radiowych. 

Uzvielbialem sluchac na 80 m stacji 
pracujqcych na zvlasnorqcznie poskta- 
danych TRX-ach. Jako mlody zapale- 
niec postawilem sobie za cel zbudowac 
jakies radio zanim podejdg do egzami- 
nu. Wszystkie proby budozvy nazvet 
najprostszych odbiornikow kohczyly 
si$ jednak fiaskiem... Wklubie nie mie- 
lismy przyrzqdow pomiarozvych, a jak 
si§ pozniej okazalo, najwazniejszym 
z nich zv tym przypadku by l miernik 
czgstotliwosci. 

Czas rntjal, kolejne plytki Iqdozvaly 
zv pizvnicy, a ja zv kohcu po zdaniu 
egzaminu zdecydozvalem si$ kupic 
zv miejscozvym LOK-u szvoje pierw- 
sze urzqdzenie, jakim byl jednopa- 
smozvy Bartek z zvbudowanym zasila- 
czem i kilkuzvatozvym nadajnikiem na 
BDY25. Jak na Bartka radio bylo spo- 
rych rozmiarow, ale trzeba przyznac, 
ze bylo zvykonane perfekcyjnie. Mia- 
lo bardzo stabilne VFO, emisje SSB 

1 CW> zvychylozoy zvskaznik napiqcia 
anteny oraz przekladnig polqczonq ze 
skalq na tarczy (wowczas nazvet nasz 
klubowy TS-5l5Ss nie mial cyfrowej 
skali czqstotliwosci). 

Zaraz po zakupie bylem niezmiernie 
szcz^sliwy, ze zv kohcu mam zvlasne 
radio ale... Najpierzv byly problemy... 
Okazalo si$, ze antena zamontozvana 
na dachu czteropigtrowego bloku od- 
biera wspaniale, jednak cigzko bylo si$ 
dowolac do jakiejkolzviek stacji. Rapor- 
ty z tych prob zv dobrych zvarunkach 
propagacyjnych mialy czgsto 3 lub 4 
za czytelnosc oraz 2-6 za sil% sygna- 
lu. Zdarzaly si$ nazvet raporty RS 
zv stylu 22. Wowczas zv duchu prze- 
klinalem amatorskie konstrukcje QRP 
i nazvet przez chzvil$ myslalem , ze 
z moim radiem cos jest na pezvno nie 
tak. Jak si$ wkrotce okazalo , proble- 
mem by la antena , a dokladniejej niskie 
zawieszenie nad dachem bloku zbudo- 
zvanego z plyt zelbetonowych. Wkrotce 
narodzil si$ pomysl, aby zawiesic dipo- 
la skosnie od dachu bloku do komina 
domku jednorodzinnego nalezqcego do 
kolegi mego ojca. 

Pierzvsze zvolania uszviadomily mi, 
ze QRP jednak dziala dobrze, a do 
logu zaczqlem wpisywac nazvet 59 
z plusem... Na tamtym radiu nazviq- 


zyzvalem Iqcznosci przez kilka lat, az 
przyszedl czas, gdy zaczqlem pracowac 
zvfirmie, zv ktorej pojazvil sig na stanie 
- miernik czgstotlizvosci. Pomyslalem, 
ze moze na nozvo sprobujg samemu zlo- 
zyc jakies urzqdzenie. Ze zvzglgdu na 
dostgpne zvozoczas w prasie branzowej 
gotowe plytki drukowane , podobne do 
dzisiejszych prasowanek, wybor padl 
na Bartka. Mialem tez jeszcze Bartka 
z LOK-u , gdzie moglem dokonac sto- 
sownych pomiarow. Dorobilem sobie 
sond$ w.cz. oraz TDO (w firmie nie 
bylo wowczas miernika indukcyjnosci) 
i zaczqlem prace nad urzqdzeniem. 

Okazalo si$, ze TRX wyposazony 
w PP9 oraz zewn$trzne VFO wy- 
startowal od razu. Dobralem jedynie 
czgstotliwosc VFO, parg rezystorow 
i podczas lokalnej rozmowy z Tade- 
uszem SP4ABR dostroilem BFO, gdyz 
okazalo si$, ze mimo pomiaru mierni- 
kiem cz$stotlizvosci i ustawienia pilota 
dokladnie 1,5 kHz od srodka czgstotli- 
wosci 9 MHz, na jakiej mial pracowac 
filtr, sygnal jestjakby niepelny. 

Mala korekta trymerem i wszyst- 
ko bylo OK. Dla ciekawosci powiem, 
ze jako prowizoryczna antena sluzyl 
wowczas w QRL-u drut DNE 1,5 mm 
rozwieszony pod sufitem, a sam bu- 
dynek QRLu byl w calosci pokryty 
blachq... 

Oczywiscie slychac bylo niewie- 
le, ale lokalne stacje urywaly ucho:) 
Radio mialo okolo 2 W przy napigciu 
12 V i wreszcie moglem zaczqc prac$ 
z terenu. Wielokrotnie pracowalem 
wowczas z pracowniczych ogrodow 
dzialkowych oddalonych ok. 2-3 km od 
mojego miejsca zamieszkania. Radio 
moglem wreszcie zabierac na wakacje 
itp. wypady. Wkrotce dorobilem do 
niego skal$, ktora pokazywala tylko 
czgstotliwosc VFO i nie byla progra- 
mowalna jak pozniejsze konstrukcje . 
Trzeba wi$c bylo odejmowac roznicg IF 
i VFO w pamigci, aby wiedziec, gdzie 
si$ nadaje. Probowalem tez w migdzy- 
czasie innych dostgpnych konstrukcji 
QRP, jak SP5WW czy OZ1JU, ale 
cos mi w nich nie pasowalo. W kohcu 
wykonalem ponownie Bartka w opar- 
ciu o PP9, ale na dwa pasma, czyli 
3,5 oraz 14 MHz (na PP9 zrobic dwa 
pasma bylo dosyc latwo). Wystarczy- 
lo wykonac VFO pracujqce od 5-5,5 
MHz i mielismy zalatwione czgsto- 
tliwosci VFO na dwa pasma. Wi tym 
rozwiqzaniu la sama skala na 20 m po- 
kazywala to co trzeba, anaSOm nadal 
odejmowalem czqstotliwosci. W BFO 
dwa przelqczane piloty dla uzyskania 
odpowiedniej wstggi, osobne filtry pa- 
smowe na 3,5 oraz 14 MHz i prawie 
radio gotowe. 

Jednak problemem okazal si$ ory- 

ginalny wzmacniacz nadajnika Bart- 
ka, ktory nie chcial mi pracowac na 


14 MHz. Panaceum okazal sig wow- 
czas wzmacniacz przeciwsobny z kon- 
strukcji OZ1JU, ktory przy 12 V od- 
dawal okolo 5 W na 80 m i 2 W na 

20 mw ukladzie Bartka. Na tym urzq- 
dzeniu wykonalem mnostwo Iqcznosci, 
a na dwoch watach zaliczalem na- 
wet migdzykontynentalne Iqcznosci na 
14 MHz. Antenq byl wowczas po- 
nownie skosny dipol na 20 m, czyli 
2x5 m z kablem koncentrycznym do 
radia. Pozniej dwupasmowe radio po- 
szlo gdzies na poludnie kraju, a ja 
zaliczylem dlugq przerw§ w pracy na 
pasmach. 

Jednak byly chwile, gdy tgsknilem 
za konstrukcjami, lutownicq i eterem... 
Po ladnych kilku latach znowu wroci- 
lem do dawnych zainteresowah. Doszla 
znajomosc komputera, pojawil si% ogol- 
nie dostgpny Internet, a QRP zaczglo 
bye propagowane chocby na serwisie 
sp-qrp.pl. Pojawily si§ nowe konstruk- 
cje jak Antek, Taurus, Kajman i wiele 
zagranicznych. Tu mnie tchnglo na 
nowo. Nabylem plytkq Antka i lutow- 
nica poszla w ruch. Wydawalo mi si%, 
ze skoro Bartek pracowal, to i Antek 
ruszy bez problemu. Odbiornik zaczql 
pracowac, a nadajnik... Zonk ! 

Nie majqc wystarczajqcej wiedzy 
z dziedziny elektroniki i dost^pu do 
sprzgtu pomiarowego (zmiana QRL-u), 
zaczqlem kombinowac podstawiac roz- 
wiqzania PA z Bartka i OZ1JU. Nie 
zdalo to egzaminu. Wowczas mysla- 
lem, ze to chyba wina drabinki. Ptytka 
zmienila wlasciciela, choc pozniej kole- 
dzy znalezli rozwiqzanie na poprawne 
uruchomienie Antka. 

Na warsztat wziqlem Kajmana w wer- 
sji z VFO na MC3362. RX wystarto- 
wal w zasadzie od razu, a nadajnik... 
Po wielu probach udalo mi sig uzyskac 
cos' okolo 5Vw.cz. 

To mi nie wystarezylo. Bye moze, 
winny byl tu mikrofon, chociaz sto- 
sowalem wg zaleceh autora pastylk$ 
pojemnosciowq. W kazdym razie pole- 
glem i wrocilem znowu do przetesto- 
wanego wczesniej urzqdzenia... 

Znalazlem w swoich skarbach 
jakqs zaczqtq kiedys plytk$ Bartka. 
Dolutowalem resztq, ale okazalo sig, 
ze nie mam filtru kwarcowego. Z fil- 
trem PP9 byly juz problemy. W ja- 
kims numerze „EdW" znalazlem ar- 
tykul mowiqcy o tym, jak zastqpic 
PP9 drabinkq na 4,433 MHz lub 
8,867 MHz. 

Ze wzgl^du na posiadane VFO 
na 5-5,5 MHz wybralem t$ drugq 
IF. Wykonalem drabinkq na kwarcach 
8,867 MHz i zaczqlem ponownie slu- 
chac oraz czasami nadawac z mocq 
kilku watow wychodzqcq z tranzystora 
BD354 umieszczonego na malym ra- 
diatorze. Radio spisywalo si§ calkiem 
fajnie, a drabinka calkiem dobrze za- 
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stqpila fabryczny filtr PP9. 

W koncu stwierdzilem, ze czegost 
mi jednak brakuje. Zaczqlem myslec, 
jakby zmodernizowac konstrukcjg, do 
ktorej czuj$ wielki senty merit. W mi$- 
dzyczasie urodzil mi si$ syn i przybylo 
prac domowych... Jednak w wolnych 
chwilach i przerwach w opiekowaniu 
si$ potomkiem znozvu testowalem 
Bartka w roznych konfiguracjach. 

Po pewnym czasie powstal projekt 
TRX-a, ktory na czesc mo j ego synka 
nazwalem dumnie TKX Kacper. Radio 
dostalo nowy wzmacniacz m.cz., nowe 
filtry pasmowe na rdzeniach pierscie- 
niowych, na pokladzie znalazlo si$ 
VCO wzorowane na Kajmanie i ARWi 
ze zmodyfikowanego Taurusa. Nowy 
rodzaj przekaznikow odpowiadal za 
przelqczanie napigc. 

Wkrotce, dzi$ki pewnym okolicz- 
nosciom, wynikajqcym z tzw. potrzeby 
chwili powstal projekt fabrycznej plytki 
drukowanej, ktorq niektorzy zalicyto- 
wali na znanym serwisie aukcyjnym. 
Do radia zastosowalem skalg z kupio- 
nych wowczas od Lukasza kitow wg 
DL4YHF oraz wychylowy wskaznik 
S-metra. W pozniejszym czasie mialem 
nadziej$ wykonac S-metr na popular- 
nym ukladzie LM3914, sterujqc nim 
diody LED. Jednak na pewien okres, 
jak to w zyciu bywa, musialem prze- 
rwac prac§ nad radiem i zrezygnowac 
z wlasnych zainteresowah... 

Czas plynql, az w koncu nadszedl 
dzieh, kiedy znowu moglem wrocic 
do „krotkofalowania" . Podczas prze- 
szukiwania stron www dotarlem 
do schematu Antka , gdzie zaintere- 
sowal mnie uklad generator a VPO 
z rezonatorem ceramicznym zamiast 
cewki. Zaczqlem szukac w sklepach 
kzuarcow do posredniej, na jakich zbu- 
dowany byl Antek, ale byly pewne 
problemy. Okazalo si$, ze wystar- 
czylo zmienic w Google 8665 na 
8664 kHz i wszystko stato si$ jasne. 
Proba zbudowania generatora VXO (to 
poprawna nazwa VFO z rezonatorem 
zamiast cewki) wg tamtego ukladu 
data bardzo dobre wyniki. VXO za- 
miast VFO to strzal w dziesiqtkg. 

Generator bez strojenia pracuje tam 
gdzie trzeba, stabilnosc w czasie nawet 
przy zwyklych kondensatorachjest cal- 
kiem dobra. Mozna jq jeszcze poprawic 
przez zastosowanie kondensatorow 
zwijanych i pewnie SMD, ale tych 
ostatnich nie stosowalem. Modyfikacja 
w postaci dlawika za rezonatorem cera- 
micznym rozszerzyla zakres przestra- 
jania, co mnie niezwykle ucieszylo . 

Testy zaczqlem od przerobki po- 
przedniej wersji Kacpra, gdzie w miej- 
sce VFO zamiast MC3362 wlutowa- 
lem uklad VXO - da si$ to zrobic bez 
wi$kszego problemu. W posredniej 
dalem 4 kwarce 8,664 MHz. Zastoso- 


walem dodatkowo wskaznik S-metra 
na LM3914 z jednoczesnq modyfikacjq 

ARWi i wzm. we. odbiornika tak, aby 
do S-metra docieral sygnal dodatni 

wzglgdem masy. 

Powstalo radio, ktore wykonalem 
w kilku egzemplarzach. Wszystkie ra- 
dia mialy zblizonq moc nadajnika i by- 
ly powtarzalne parametrami odslucho- 
wymi. Efekt tamtej przerobki widoczny 
jest na tym'filmie: h ttp:j jivivw. yo u tu - 
be. com/ watch ?v =X_kFWS5zEdO 
Jednak przy wykonywaniu tych kil- 
ku egzemplarzy zauwazylem, ze tro- 
che mnie denerwuje wykonywanie 
i montaz dodatkowych plytek skali czy 
S-metra. Zaczqlem tez szukac jakiejs 
fabrycznej obudowy i znalazlem ide- 
alnq wr$cz wymiarami do konstrukcji 
QRP obudowy typu Z1W. 

Mysl$, ze mozna jej uzywac do wie- 
lu innych urzqdzeh QRP. Zmniejszy- 
lem trochg wymiary PCB , a dodatkowo 
na nowo trochg je przeprojektowalem. 
Wszystko po to, aby na jednej plytce 
zmiescic wszystkie potrzebne bloki. 

Teraz nie ma juz problemu z dodat- 
kowq plytkq skali czy S-metra. Obu- 
dowa jest dostgpna w wielu sklepach 
i kosztuje ok. 15 zl razem z przesylkq, 
a jedynym elementem bardziej pra- 
cochlonnej obrobki mechanicznej jest 
plyta czolowa radia. Ja stosuj$ na niq 
zwykly laminat do obwodow drukowa- 
nych. Proces budowy i strojenia radia 
jest teraz prosty i przyjemny. O He 
nie popelnimy btydu podczas lutowa- 
nia elementow i Iqczenia przewodami 
poszczegolnych punktow na PCB oraz 
zastosujemy w pelni sprawne (naj- 
lepiej nowe) elementy, to radio star- 
tuje praktycznie bez przeszkod. Przy 
13,8 V i tranzystorze IRF-510 w koh- 
cowce osiqga si$ ok. 4 W, a przy 
12 V odpowiednio mniej. W kazdym 
razie na tym prostym QRP mozna 
pracowac zarowno w domu, jak i z 
terenowego QTH . Aktualnie dostajg 
czasami pytania na e-mail w stylu: 
jaka jest mierzalna czulosc, 1P3 tego 
radia? Odpowiadam szczerze: nie mam 
pojgcia:) 

Jednak wiem z praktyki, a nie teo- 

retycznych zatozeh, ze to radio dziala. 
Jego parametry w zupelnosci wystar- 
czajq do prowadzenia Iqcznosci. Czu- 
losc to nie wszystko. Na tym prostym 
radiu wielokrotnie czytalem slabe sy- 
gnaly, ktore gingly w szumach fabrycz- 
nego urzqdzenia. Na kilku egzempla- 
rzach tego prostego, bartkopodobnego 
radia w ostatnim okresie przeprowa- 
dzilem z tymczasowego QTH wiele 
roznych Iqcznosci o roznych porach 
dnia i przy rdznej propagacji. 

Antenq byl zwykly dipol sprzed 
lat, ze starym, miejscami sparcia- 
lym koncentrykiem. Wiszqcy tylko 
5 m nad podlozem. 


Z tym, ze teraz podlozem byla matka 
ziemia, a nie plyta betonowa jak na 
poczqtku mojej kariery radiowej... 
Raporty z tych prostych, jednopasmo- 
wych urzqdzeh wyposazonych w VXO, 
ARW oraz malq moc w wi$kszosci sq 
calkiem dobre i zawierajq si$ najczg- 
sciej migdzy 57 a 59. 

Wszystko zalezy od pory dnia, pro- 
pagacji, kierunku, w ktorym moj dipol 
lepiej promieniowal, warunkow po 
stronie korespondenta. Jesli dostawa- 
lem za czytelnosc mniej niz 5, to tylko 
z powodu QRM, QRN czy zmieniajq- 
cej si$ propagacji. Bardzo cenig sobie 
takie raporty jak 52, 53 czy 53 do 58 
czy 39 do 59 +. Piqtka za czytelnosc 
przy sygnalach S2-3 uswiadamia nam, 
ze urzqdzenie i antena pracujq po- 
prawnie nawet przy slabszej propaga- 
cji, a korespondent ma zapewne dobry 
odbiornik i umiejgtnosci operatorskie. 

Zalqczam przykladowe otrzymane 
raporty z roznych okr§gow SP od stacji 
pracujqcych emisjq SSB. Lqcznosci 
byly przeprowadzane o roznych porach 
dnia, czasami w QRM-ach w okresie 
od wiosny do lata. Jak widac z zesta- 
wienia na marginesie, na QRP tez 
mozna nadawac, a korespondent nie 
zawsze ma brak komfortu, choc trzeba 
przyznac, ze w QRM nawet przy sy- 
gnalach S9 czasami trudno jest czytac. 

Przez te wszystkie lata pracy na 
QRP tez zauwazylem, ze wielu ko- 
legow prefer uje stacje wolajqce malq 
mocq i daje im pierwszehstwo w „ko- 
lejce ", ale zdecydowana wigkszosc (nie 
ma co ukrywac) zawsze wybiera ko- 
respondenta, ktorego sygnal jest naj- 
silniejszy. Tu musimy bye bardziej 
cierpliwi, gdyz nawet nasz dose silny 
sygnal typu S8 moze bye wielokrotnie 
przykrywany przez silniejsze stacje. 
Czasami spotykalem si$ z sytuacjq, ze 
po wielokrotnym wdlaniu danej stacji 
w tumulcie w koncu rezygnowalem 
i zaczynalem tylko sluchac, az tu nagle 
niespodzianka. 

Jakis inny wolajqcy sygnalizuje pra- 
cujqcej na kanale stacji, zeby zwracala 
uwagg na stacje QRP Wowczas inni 
przestajq wolac, a my mozemy na- 
wiqzac Iqcznosc. Niejednokrotnie tez 
okazuje si$, ze dostajemy wowczas 
raport nawet 59 przy zakloceniach 
na pasmie siggajqcych 58. Coz, praca 
QRP niewqtpliwie uczy cierpliwosci, 
a ze nie kazdy jq preferuje, a wielu 
nawet jawnie czasem neguje, to zu- 
pelnie inna para kaloszy. Jestem za 
QRP, bez wzglgdu na to, czy uzywamy 
jednopasmowego home made, czy fa - 
bryeznego urzqdzenia na wiele pasm. 
W naprawdg trudnych warunkach 
mozna ewentualnie dolozyc te 20-30 
W i to w zupelnosci wystareza, a przy 
tym jaka oszczgdnosc energii:) 

Wojtek SP4SKV 


SP6TRN: 58QRM, Goszcz 
SP7RJL: 45-57, Modliszewice 
SP5BW0: 57-59, Warszawa 
SP20FP: 59+10, Wfocfawek 
SP2IJ: 59, Znin 
SP2JQR: 39-59+10, Gdynia 
SP9UZ: 58, Szczekociny 
SQ3NMT: 59, Kobylniki 
SP5ELA: 57, Warszawa 
SP8NTH: 58, Wfodawa 
SP9IHP: 57, Czestochowa 
SP1JPH: 59, Sfupsk 
SP2CA: 59+20, Bydgoszcz 
SP7PSW: 58, Wqchock 
SP2QG: 58-59+10, Dobre 
SP5TAA: 57-58, WrzqSnik 
SP2MK0: 52, Solec Kujawski 
SP7BYG: 58, Zgierz 
SP4PIN: 46-59, Olsztyn 
SP3KWZ/3: 59, Goluchow 
SP1PWP: 53-59, Trzebierz 
SP6FHU: 57-58, Jelenia Gora 
SP8AWL/4: 59, Szczytno 
SP9C00: 53, Marchlowice 
SP7BYG: 53-58, Zgierz 


Listy prosimy 
kierowad na adres 
redakcjl SR: 

03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakeja® 
swiatradio.com.pl 
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RYNEK i GIELDA 



Kupjg 

Czasopismo „ Krolkof a I o w i ec 
Polski” z lat 1929-1939, stare 
kwaroetypu: FT-1 71 -B i inne. 
Galki/pokrqtta strojeniowe 4” 
i 3-1/4” i inne do audionow, 
radioli, detefonow itp. z lat miQ- 
dzywojennych. Gfogow. Tel. 512 
384 300. E-mail: sp6gnj@post.pl 


Drodzy Koledzy, nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 

odbiorczych do Smieci! ChQtnie 
przyjmQ lub kupiQ sprawne lam- 
py odbiorcze i inne, podstawki, 
kondensatory mikowe typu 
KSO-6 i KSO-IO lub podobne 
amerykanskie. Gtogdw. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


KupiQ antenQ samochodowq 
marki President Oklahoma lub 

President Alabama. Cena do 
uzgodnienia. Lodz. Tel. 502 936 
620. E-mail: sq7ayj@op.pl 


KupiQ ksiqzkg „Historia krot- 

kofalarstwa polskiego”, War- 


szawa, PZK 1970. Warszawa. 
E-mail: sp9ewm@gmail.com 


KupiQ schemat ideowy (doku- 
mantacjQ) oscyloskopu 500 

MHz typu Cl -104. Krakow. 

Tel. 602 102 052. 

E-mail: idem.kancelaria@wp.pl 


KupiQ sprawny modem TNC. 

Lublin. E-mail: sq8gkt@wp.pl 


Skaner Uniden BC 246 T, BC 346 

XTj UBC 3300 XLTiUBC 780 XLT 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Absolutnie wszystkie numery 
„Swiata Radio” z lat 1995- 
2012, kompletne roczniki. Oferty 
kupna proszg kierowac na maila 
lub telefonicznie. Ptonsk. 

Tel. 501 924 979. 

E-mail: mixpoint@interia.pl 


Anteny 28 elementow na pasmo 
430-440 MHz-nowe. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Baoleng UV 5R, nowy radiote- 
lefon, zakres czgstotliwoSci TX/ 
RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM (65-108 MHz) + 
latarka, moc nadajnika: 4/1 W, 
50 CTCSS i 1 04 CDCSS ton 
1 750 Hz v duzy wySwietlacz 
LCD info gg 158585- 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kabel HI 000 z USA prawie 
nowy posiadam dwa kawatki po 
15 m. Kabelekjest w bdb stanie 
dtugo nie uzywany, polecam - 
170 zt. Krasnik. Tel. 607 289 
356. E-mail: sq8ohv@interia.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, ktdry posiada odbiornik 
KF ze wstggami oraz nadajnik 

2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm (od- 

bior), odblokowany TX 137-470 
MHz, modulacje AM, NFM, WFM, 
SSB, nowy, gwarancja - 1 299 zt, 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Lampynadawcze GU78B, 

GU84B, GK71, GU50, GU29, 


QQE-06/40, 6P45S i inne. 

Poznan. Tel. 600 830 069 


Lampy tanio: 6P1P, 6P9, 6P6, 
6G2, 6G1, 6F6, 6X9, EBL21, 
ECL86, EL36, EL83, ECL84, 
kwarc 1 00 kHz, 1 MHz. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m (3 segmanty) z uktadem 

obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM4 Heila 
600 n. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdodozasilania 
radiostacji produkcji USA 

Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 

iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 6 zt list 
rejestrowany, priorytetowy - 20 
zt.Tamobrzeg.TeL 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 


w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 kohcdwki 
oraz gumowo-lateksowq ostonkQ 
+ wtyk podkowa - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Pan SWR 230, mikrofon 
dynamiczny Pan DM 434, radio 
Watson z gramofonem - nowe, 
ptyt winilowe 600 szt. nieuzy- 
wanych. Radio Philips z dwoma 
magnetofonami - czarne, tanio. 
Zabrze.Tel.32 271 11 27 


President Jackson CB radio o du- 
zej mocy 1 0 W/30 W z regulacjq 

mocy stan bdb, 5 x 40 26,060 
-28,320 MHz AM/FM/U S B/LS B/ 
CW, instrukcja obstugi, mikrofon 
oryginat, kabel zasilajqcy info GG 
1 58585 foto na e-mail - 600 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radioteleton Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK * GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajcjce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si? wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

s wi atradi o@s wi atradi o. com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowc) www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. S 3 ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2012 



□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odst?p miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Ulica, n'domu 

Kod, mejscowofifi 
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odbiornikSOO kHz-1000 MHz, 
900 pamiqci, duzo funkcji, nowy, 

zapakowany, gwarancja, fanta- 
styczny radiotelefon - 1569 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sadelta ME-3 tzw. batonik, 
mikrofon legenda. MySlQ, ze 
zbqdne jego opisy, stan wizu- 
alny oceniam na db, technicznie 
sprawny. Fotki oczywiScie mogq 
wystad - polecam - 1 70 zt. 
Krasnik. Tel. 607 289 356. 
E-mail: sq8ohv@interia.pl 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, ci^gle, 640 pamieci, 
kroki czqstotliwoSci: 5, 6.25, 

9,10,12.5,15,20,25, 30,50, 

1 00 kHz, nowy - 630 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamieci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHz ci^gte, modulacje 

AM, N-FM, W-FM, funkcja 
detektora podstuchow, dekoder, 
nowy, zapakowany - 559 zt 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji, format A4. Przedmiot 
jest nowy, liczba stron 100, 
ma tward^ oktadkq, liczba jest 

ograniczona. Koszty wysytki 1 0 zt 
-50 zt. Sob6w.Tel.510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam cewki ceramiczne, 
wymiar; wysokodd 1 0 cm x 7 

mm, przekroj 50 mm, 42 zwoje, 

^ ■ 


montaz cewki na dwie drubki. 
Cewki pochodz^ z demontazu, 

stan bardzo dobry, cena dotyczy 
3szt./60zt + 15 zt koszty 
wysytki paczka priorytet - 60 
zt. Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam klon anteny CHA-250 
na rdzeniach kupionych w TME- 
tddz. Parametry jakie uzyskatem 
s^ na forum o tej antenie. Do 
ceny dojdq jakied koszty prze- 
sytki — 550 zt. Wartkowice. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam pinydogniazd 
i wtyczek Icom, Yaesu, Kenwood. 
W razie pytan praszq pisad na 

maila sq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki - list zwykty nierejestrowany 
3 zt, list rejestrowany 5 zt + 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam skrzynkQ antenowq 

MFJ-993B, nowa kupiona 
w USA, sprawnatakjak zesklepu, 
w pudetku. Dane o parametrach 

sq dostqpne w internecie. Do ceny 
dojd 4 koszty wysytki - 1 1 00 zt. 

Wartkowice. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam wysokiej jakodci kabel 
zasilajqcy z J” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce, nowy prod. 
USA. Kabel zasilajqcy z wtykiem 
J" i gniazdem zasilajqcym T, pa- 
suj^cym do wielu radiotelefondw, 

VHF/UHF, 3 m, 2x2,5 - 50 Zt. 


Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakodci 
kabel zasilajqcy, nowy, prod. 

USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla nowszych ra- 
diostacji Yaesu, Icom, Kenwood. 
Dtugodd 2 m, przekrdj 2 x 2,5 

mm. kw. Posiada wtyk 4 pin - 
80 zt. Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakodci ka- 
bel zasilajqcy z wtykiem 6 pin 

Przewod jest nowy i oryginalny 
produkcji USA. Przewod jest 
juz z petnym wyposazeniem 
dla starszych radii Yaesu, Icom, 
Kenwood. Posiada wtyk 6 pin, 
dtugodd kabla 2 - 2,5 m - 70 
zt. Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam: przekladniQ ze skalq 

od RBM-1 , przekaznik antenowy, 
stabilizowany zasilacz do RBM- 
1 , rosyjski przyrzqd do badania 
lamp radiowych, rosyjski odbior- 
nik Spidola magnetofon ZK140, 
katalog lamp radiowych. L6dz. 
Tel. 42 256 40 26 


Transceiver Traper 2012 S — 

udoskonalona wersja Trapera 
2012/3. Pasma 80+40+20m, 
SSB/CW z petnym BK i uktadem 
doktadnego dostrojenia do 
stacji CW, 1 0/5W z sygnalizacjq 
wyjdcia mocy, 0,5 uV. Mieszacze 
cyfrowe. Gwarancja - 390 zt. 
Zielona Gora. Tel. 794 956 358, 


E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.orangespace.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pracy 
87-174 MHz, 200 pamiqci, mo- 
dulacje AM, N-FN, W-FM, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 248 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQCi, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Call RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
smycz, tatwy w obstudze, nowy, 
gwarancja - 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiqci, 

krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany - 264 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, krok 

strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 

12,5 kHz, 20 kHz, modulacje 
AM, N-FM, funkcja Close Call 
RF Capture, posiada tadowarkq, 
akumulatory, nowy, zapakowany 
-415 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8-30 
MHz na lampie GU78 -zdjQcia 
wzmacniacza dostqpne na stronie 
internetowej www.sp3psm.pl/gvw. 
poznan. Poznan. Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 1 08-1 000 

MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 137- 
470 MHz, nowy, gwarancja - 779 
zt. Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT- 7900 R/E, 2 m/70 cm, 50 
W, 1 000 pamiQCi, AM dla lotnictwa, 
mikroton z klawialur^, odt^czany 

panel, odblokowany TX 137-470 
MHz, nowe, zapakowane, kultowe, 
bardzo solidne radio - 1 329 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacz ZS-20 z mozliwoSciq 

pracy buforowej z akumulatorem 
do 62 Ah, technicznie i wizualnie 
w bdb kondycji. Z zasilaczem 
wspdtpracuje akumulator zelowy 
12V7Ah. Masz pytania dzwon 
- 350 zt. Krasnik. Tel. 607 289 
356. E-mail: sq8ohv@interia.pl 


ZamieniQ 

Lampy LC15 i LC516. thdz. 

Tel. 42 256 40 26 


Inne 

EchoLink Toruh SQ2YC-L 

144,925 Node:582308 - przy 
autostradzie A1 . Zapraszamy 
do t^cznoSci. Toruh. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


ZlecQ ttumaczenie z jQzyka 

angielskiego na polski instrukcji 
obstugi do radia Wouxun UV- 

920R. thdz. E-mail: metro@vp.pl 



P-rfmui»eFtfj@s 2 w?§co| jsdno t pwn’2srfc-2s pTsifi? 

W Etektronik 15 sssaar* radio 
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Dom '4" ,kmista Qitarzysta 
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To xnaczy, te jesfei jut Czfonkfrm Klubu AVT uprawrilonym do comiesiqcinego zomowionia 
bezpfaiisych ftgcftmplarzy naszych czasopism, wydanych przetf 7 miesiqcaml. Jasii prermmerujftsz 
n czasopism, motesz zamdwic rr-J darmowycli egzempiarzy (rip. Prenumerator 2 Tytul&w mote 
orriymaC to darmo 1 EgzEmpfan, io4 PrEnumeralor 6 tytut&w mo prawo do 5 dormowych 
Egi-errptoriy). PrEiEnfacje akfuoime ofErawpnych rtumerGw wszystkich czasopism znaidziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl Tam rdwniet motes z zloty d bezplatne zamGwieme. 
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HAMSERVICE 

“ ..r&daem* Alexander Droid iSPSNLK 
Bielsko-Biala, ul. Bafaiog6rska 11 
tel. 60 1 178 BB7, e-mail: epSnlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 







25-600 Radom, At. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


Anteny Kable Zt^cza Przclotki 
Akcesoria iRadiotelefony 

H45 KENWOOD YAE5U ICOM DRAM NAGOYA 




hr r4»maci 


AVT Kcporacla Sp. zoo,. 
03-197 Warszawa , 

ul. l.eizcnna^ti 11, 

let, 022 257 8H 50, 
fa* fl?7 7S7 PA 
e-mail: handLowy;lav(. 0 L 


cNkas.c. Generalny Dystryb utor 

$ CA’MET 

Dn v6n to Porform, In STYLE! 






Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@encomer.com tei 798 792 927 


Radiokomunikacja i eieKtromka dla wymagaj^cycn 

- Zeawansowene odbiomiki radiowe i na^uchoii.ve 

- Urz^rizenia i nsprziat dla krritkofalowaSw 

- Skanery szerc^opasmowe if n i| 

- Radia intemetowe ^ 

-Anteny 


MinilTombajn pomiarowy 



Parametrv urigdzenta: 


SV - i.fiY. UDO 1 pr*3u Mti JSmA - 10mA. w {Une * 

OICVMlOP 

tommsckhc Mwn 12 

■ 7 truv UWi O pLittiHf in«ooo«vm JCOtHi 

. 1 U«t- &?U5A, I kl'ial* - 2 H SI 

sMQMi :oiu 2u! Mm i2ui. Sus i mtcipoiacia mx: 
wmix^erie SOmv - 5V . r njiaA< dlasondv 1* 

- iltrn iruerionvcn '40V, .iwcwitue wejvc <x > « W. 

Otwartv »rt*rj*rr 

m?d?«en4t no/tria 12 oto* 

D'06*c*j «. $12vt*np» VVSv 

crzeMegi OorpyW juila proslom DlofculJitnv, sum rXMow-f, 

■ rtt* fj^sinr Ik/ - 

nadeec wvjsooftr 0 - ?.5 vdd b « tte^zcrw. douuowv trunre* i« 
ifnaetBny m|3C SOtl, rtfceitfKie^S aa «. =Bv C=I0Y ortei t ;u 

- rw>fia-a «wiW!u i\ 9W 
• i*gjtac,a oflsdu out - i.Jy 

mocdUcja-fUiAU, 0 . 20* 

CTrrUrtr* CiCStCPttOftl. KMUnckfm*H'Tir*n < - 2« 

- rrQTfmK tmu OWQtreoa crrrtafju 1 lego rfl» 

Anaiiutof mama 

mnJz«zatf 12 Dttar 

nmbtc*a"« ttemoi, 512-ouwtowa leal-FFT ci«toowJ4£ torcistf iMHi - ii/hi 
inilludii lUodw ugi»n||(h 
DrObtOhdne. Varjttf* JlUincil 5005.5 - 


tarr *■ cn»ntae*Y5tvfcj mrttxJa cnMnUtaina HwtoflnreSC', bnpLfcH'n Draa i -aurerr 


• EMfTj* nap<£ True BM5 ftirto&i '"w, iifioti' irjkstnulnet 
Ocirerc/rKoCViecV 

ranumtacp prrez i523J: 
oeoU»co>«54JriJd3n(Kn, ivraa . ' swfrs 
- pi-ognm ifameHMow tfc cftflua urraownu rti rrtrpmo* imunl Wnboiw 


www.sklep.avt.pl 


AVT Korpaiatia 5c r do , Oi l*?/ War^awo. ul. 11, 

tel.: 12 257 84 SC. Ur. 21 257 S* 55, e-mail: handtflwveJM.pl 


Uchwyt (magnes 13cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 107 


mm 




is 


Monlaz ns magnes 
RG58w/PL259 
Srednica: 120mm 


(ANT0422) 


Cz^sioUivrosc: 26-2 8 MHz 
Vifemocnifinie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


Irnpedancja: 500 
Moc max: 500W 
Dtugosc: 1,58m 


liUiga: 290g 
Montaz: £ 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNI KACYJ NA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaraicyjny i pogwaraicyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel /faks089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Skanery, 

transceivery 


TAbSU VH 1 'JU, UK trO), UK tUliU, 1 “ I HU 

VX 3. VX6.VX7. vxa VX 270. FT2B0Q 

FT 70 DO. FT aSOQ FT 3SOC, FT S17 FT 337. 
FT 897. FT 450 AT, VXA 300 HL 
UN ID Cl UQC 72. UDCOZ UDC3S00. 

EC 348 XT U B C 736 U BC: 273 , U BC BCD 
ICTIH R fi W20, ICE CO. ICE SA ICE iO 

ICA. 15 S, iic 71E. 1C 2000 H 

KonumfirnEFI MnyrnmAR Iflfl Ffi fflfl 

AQ R £200 MK 3 SantpinA.TS 90S X 
Diamond* 201X31X7 *510 
Mil 77 SLtB NA771 CiifcB 
VSyfcrywiKze podsfcjchow SC 1. FC 3002 
MFJ 9^5 16010. Zafrilacz IraTisftnnn 22 A 


TX i t-afioidfiforiy 


tel. 0605 380 402 






™7TTTTtm 


temperatury 


eQMEd 


\EaEa^ 

AVT Korporacja Sp, i o,o., 03 197 Warszawa, ul, leszczynowa 11, 
tel. 1 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@aYt.pl 


Firm-a oferuje: 

• sprz$t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i a ma tor ski Kenwood, 
Icom, Yaeiu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zt^cza 

- wzmacniacze 

- iAs ilacze 

• petny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio. Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznok rva motocykle, 

quady i zaglbwki 


S 


KENV/OOO 


TtLTfto 


ICOM 

HURTOWNIA SKIER SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narv-k 2 3 1* /f*ks 12 262 26 46 
tH kom 606 434 672. e-mail iktep&tettad pi 


Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane paramatry: 

» opdimone, peine zaviame rardvrek iorcochcrdowych 
- pr^d wsnjpme luMfZOwjjrjry iamik.1 oqramciony do 5A 
« lus rozgrzew.inij (opOiniema pdnego zasilanal ok 5sek 
* mvzU’.voii zastosowania jednego lub dwOch ScftslartOw w wmochodzie 


Dystrybutur sprz^tu Tddiokorviunikdiyjnego 

W of#rc>» potUdamy radk»itac)« amatorUda, morikia, krtnkr# oraz profatjonalrM. Komtrukcje tradycyjne oru SOR 
(Softwac* Defined Radio). I unary antenowa manuaAne 1 aototnatyczna. Mitarofony. gtoiniM or« zastowy 

tludMwkua*. Airimiy, wiiitM.niai.iai mu niviUpJiw •kunwiai JU i <iw a. 

tel. 0-12 374-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm www. ten-tech, pi 

FlexRadio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AlrNav Systems, Heil Sound 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverdw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS- 

790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV(200W), FT-2000, FT- 

2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941 , IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzisiaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


SliRpiim mi lOHY WkV>v pi< Wy iyfU <fc> fkm ( odborcaw 
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95-200 Pabianice 
ul. Pietrusiriskiego 14 
tei /faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail sonar@ sonar biz pi 

uynoc od poo do p^ttu w godz 9-1 


Pefna gama osprz<>tu, 
doradztwo i serwis 


Wyiylk* ^pr/^tu dU sHepow i invlytucp 
F»mva rua rynku od 1990 r 


Radia 

CB 




Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreahscy dostawcy 



Kompletny kurs podstaw elektroniki 


A 



OSLA L/^CZKA MAXI 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz^tkuj^cych - 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia oviczen. Wszystkie uktady mozna 
zmontowac bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
ply tee stykowej. 


Sktad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczert 

- szesc zestawow A01-AD6 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji ^ 

- prototypowa piytka stykowa SD12N 

- komplet tqczowek SD JUMPER 


A'/T«Korporacja Sp. 2 0 . 0 . , 05*197 Warszawa, ul, Leszczynowalii-i'; 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: handiowvigavt.p^ 


www.sklep.avt.pl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Anteny 

t> KiemH-iiAtii » iq/oc 
w loclinice rudaimej 



Anteny o sterowanej wiqzce 
w techniee radarowej 

W ksiqzce przedstawinna wybrane zagadnienia 
z zakresu anten a sterowanej wiqzce real zo- 
wanych na powierzchniach pfaskich i cylin- 
drycznych. Omowiono podstawowe problemy 
teorii i praktyki tworzenia szykdw antenowych 
i ich elementdw sktadowych, takich jak: 
promienniki elementarne, szerokopasmowe 
sprz^gacze, przesuwniki fazy oraz skrzyzowa- 
nia linii mikropaskowych. Zaprezentowano 
rdwniez metodyk? projektowania modulo 
nadawczo-odbiorczego, stanowigcegn podsta- 
wowy element szyku fazowega z zasilaniem 
rozproszonym. 

Praca zbiorowa, red. Wtodzimierz Zieniiitycz 
stron: 228, cena: 35 zl 


Elektronika dla kazdego. Przewodnik 



Jezeli zastanawiafeS si? kiedy5 nad tym, 
jakdzialajq urzqdzenia elektryczne, a teraz 
chciatbyi sprtibowac swoich sit i zbudowac 
wlasny uktad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie b6j si^J Ta taiqzka nie ma 
nic wspdlnego ze skompliknwanymi podr?czni- 
karri, ktdre znasz ze szkoly lub studidw. Tutaj 
wszystko zn stain wytfumaczone w jasny j przy- 
st?pny sposdb. Duza liczba przyklad6w oraz 
wtasnorqcznie wykonane i dzialajqce uktady 
sprawiq, ze juz za par^ dni bqdziesz swobod- 
nie pnruszaf si? w Swiede elektroniki! 

Harry Kybett, Earl Boy sen 

stron: 408, cena: 58 zf 



Elektronika z Excelem 

Excel na dobre zagoScif w szknfach, firmach 
i instytucjach naukowych, w ktdrych wykorzy- 
stywany jest do rozwiqzywania rtiznorodnydi 
problemow obliczeniowych: od przepro- 
wadzania symulacji, wyznaczania trendow 
i wskainikdw, poprzez generowanie rdznych 
zestawiefl, pordwnad i podsumowad danych, 
az po tworzenie na ich podstawie charakte- 
rystyk i wykresdw. Aplikacja ta znajduje tez 
zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, 
wspnmagajqc zarbwno proste rachunki czy 
dziafania zwiqzane z wyceng kosztdw realizaqi 
projektdw, jak i zaawansowane obliczenia 
inzynierskie. 


Witold Wrotek 

stron: 1 68, cena: 34 zf 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron 304, cena 36,70 zf 



Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gf^bowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zf 



Sieci telekomunikacyjne, 

Wojciech Kabacir'iski, 
Mariusz Zal 

Stron: 618, cena 49 zf 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zf 



Systemy poczty elektron- 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpieczeristwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zt 



UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracii, Jerzy Kntakowski, 
Jacel< Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 



Svstenry teletransmisyjne, 
Sfawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zf 



ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane usfugowo, 
Ko^cielnik Dariusz 

Stron: 256, cena 27 zf 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i s'rodowisko, 

Roman Kiibaeki 

Stron: 280, cena 51 zf 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokofy, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabadhski 

Stron: 370, cena 42 zf 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewiez 

Stron: 204, cena 38,50 zf 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480 r cena 52 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 

Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zl 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz, 1 i 2, Simon 
Hay kin 

Cena 80 zf 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zf 


ProDfgacja fal radiowych 
wtelekomunikacji bez- 
przewodowej, Rys 2 ard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wiecej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytu* 

kod 

i|o66 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosza 1 5 Zf 

i 



Zamawiaj^cy: 

9 .. 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: • • - :■••••” 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz$6 

3 

4 ............. 

5 



pf 




03-197 Warszawa 


rj;zy wypetnid zamo 




tel. +48222 578 450 
faks +48222 578 455 


wienie (blan- 






handlowy@avt.pl 


kiet 


Niniejsze ogloszenie jest informacjq handlowq I nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 














Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
ztermostatem 

Modut jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed 



AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostata zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budowq. Konstrukcja moze bye pierwszq wprawkq, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HR 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
w technologii SDR, bez 

to row posredniej cz^sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
speejalizowanego uktadu 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duzq prostotq, tatwosci^ 
uruchomienia i stosunkowo nisk^ cen^. Uktad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (w^skopasmowy FM uzywany gtownie 
w urzqdzeniach mobilnych) oraz AM. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowanq i zestrojonq gtowic^ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na ptytee odbiornika znajduj^ 
sb jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
cz^stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odstuch staeji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si^ metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzeri pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Doktadny opisw EdW1/01 



AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz^c swoj$ przygod? z krotkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wytqcznie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
rnonta?, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytee jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracujqcych 
zarowno na SSB (przekazuftcych 
informaeje za pomoc$ gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wtqczenia. 

AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia si^ duzym wzmocnieniem mocy i wysok$ sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne s^ od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejszq zawartosc znie- 
ksztatcen we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^eia tylko dwoeh 
uzwojen transformatora w.cz. 

Wi^kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zalet$ tyeh tranzysto row jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 
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Od Redakcji 


Z okazji zblizaj^cych si? Swi^t Bozego Narodzenia oraz Nowego 
2013 Roku, wszystkim krotkofalowcom polskim bez wzgl?du na 
j ich przynaleznosc organizacyjn^, przyjaciolom i sympatykom 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow z kraju i z zagranicy oraz ich 
p i najblizszym, sktadam najlepsze zyczenia zdrowych i wesolych 

A v H Svriqt i Szcz?sliwego Nowego Roku. Zycz? wszystkim, aby omijaly 
I ich troski i zmartwienia dnia codziennego, aby ich zycie stalo si? 
ciekawsze i pozbawione stresow. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow 


Jako redakcja podpisujemy si? pod tymi zyczeniami obiema r?kami. 


„Kr6tkofalowiec Polski"- organ prasowyZG PZK ukazuje 
si? od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
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„Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 


Z zycia prezesa PZK 

t Kolezanki i Koledzy, 
czas biegnie nie- 
ublagalnie szybko. 
Jeszcze niedawno, 
bo w kohcu maja, 
wybieralismy nowe 
Prezydium Polskie- 
go Zwi^zku Krot- 
kofalowcow, a przed 
nami jeszcze tylko miesi^c i juz koniec 
roku. W odczuciu kazdego z nas dzia- 
tania podejmowane przez ten zespol, 
ktoremu przewodnicz? od potowy czerw- 
ca, b?d^ wygl^daty inaczej. Trudno jest 
bowiem jednoznacznie ocenic dzisiaj, 
czy wszystkie sprawy, ktorymi zajmowa- 
lismy si? do tej pory, poszty w dobrym 
kierunku. Jak zwykle w takich przy- 
padkach bywa, odnotowalismy sukcesy, 
ale rowniez i drobne „wpadki”. Zapew- 
ne do pozytywow mozna zaliczyc nasz 
udziat cztonkow PZK w pracach sejmo- 
wej Komisji Infrastruktury, a doktadnie 
w podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpa- 
trzenia zmian w ustawie Prawo teleko- 
munikacyjne. I pomimo iz nie wszystkie 
propozycje wniesione przez nas zostaty 
uwzgl?dnione, jednak zostalismy zauwa- 
zeni jako ruch radioamatorski, z ktorym 
rowniez nalezy si? liczyc. 

Zgodnie z sugestiami Krajowego 
Zjazdu Delegatow powotalismy Komis j? 
Statutow^, ktorej zadaniem jest opraco- 
wanie nowoczesnego statutu dla naszej 
organizacji. Prace tej Komisji trwaj^, 
a o jej efektach dowiemy si? zapewne 
juz w przysztym roku. Kolejny raz zor- 
ganizowalismy oboz szkoleniowy, ktory 
jak zwykle cieszyt si? bardzo duzym 


powodzeniem. W tym roku mial on po- 
szerzony program w stosunku do obozow 
organizowanych w ubiegtych latach. Nie 
mozemy pomin^c rowniez naszej glow- 
nej imprezy plenerowej, jak$ byl LOS 
2012, imprezy, na ktor^ wg naszych sza- 
cunkow zawitalo ponad 2 tys osob, wsrod 
ktorych byli rowniez goscie zagraniczni. 
Duzym powodzeniem cieszyt si? row- 
niez I Zjazd Techniczny, organizowany 
pod patronatem PZK i mozna uznac, ze 
jego formula zostata pozytywnie przyj?ta 
przez uczestnikow. Znacz^cym faktem 
jest podpisanie porozumienia z Fundacj^ 
Copernicus Project, ktor$ juz wspiera- 
my w jej dziataniach na rzecz rozwoju 
krotkofalarstwa w Polsce, jak rowniez na 
arenie mi?dzynarodowej. 

Wybor nowego Prezydium w zwi?k- 
szonym do 7 osob sktadzie spowodowat 
rowniez inny podziat funkcji i zadan, 
ktore przed sob$ postawilismy. Jak za- 
pewne zauwazyliscie, nast^pity zmiany 
w nazewnictwie poszczegolnych czton- 
kow Prezydium. To dato nam wi?ksze 
uprawnienia, ale rowniez wprowadzito 
wi?ksz$ odpowiedzialnosc za podejmo- 
wane decyzje. Modernizujemy system 
finansowania i doplat z budzetu central- 
nego do zakupow, akcji i imprez orga- 
nizowanych przez PZK. Analizujemy 
nasze state koszty zwi^zane z prowadze- 
niem Sekretariatu i Centralnego Biura 
QSL. Chcemy w ten sposob doprowadzic 
mi?dzy innymi do wi?kszej przejrzysto- 
sci naszych finansow. Co do „wpadek”, 
o ile tak mozna je nazwac, nie b?d? si? 
na razie wypowiadal. Mysl?, ze one wiele 
nas nauczyty i na przysztosc zrobimy 
wszystko, aby ich unikn^c. Na nowy 


SPRAWY OKOtO SPORTOWE 


2013 rok mamy wiele pomyslow, ale 
napisz? o nich innym razem. Jedno jest 
w tym pewne - nie b?dziemy mogli ich 
zrealizowac bez Waszej pomocy. 

Czeka nas naprawd? duzo pracy, kto- 
rej bez wspolnego zaangazowania nie 
da si? wykonac. Dzi?kuj? wszystkim 
Kolezankom i Kolegom, ktorzy dotych- 
czasowym dzialaniem wspierali nasze 
wysilki, szczegolnie w zakresie propo- 
zycji zmian do ustawy Prawo teleko- 
munikacyjne oraz zmian do projektu 
Rozporz^dzenia w sprawie pozwolen dla 
Sluzby Radiokomunikacyjnej Amator- 
skiej, rowniez tym, ktorzy organizowali 
i prowadzili oboz szkoleniowy PZK, 
organizowali LOS-ia i Zjazd w Burzeni- 
nie, organizowali spotkania z mlodziezq. 
i tym, ktorzy promowali Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow, podejmuj^c rozne- 
go rodzaju dzialania lokalne. Dzi?kuj? 
rowniez czlonkom Zarz^dow Oddzialow 
Terenowych, Klubow oraz wszystkim 
osobom funkcyjnym PZK. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow 

Ham Radio 2012 we 
Friedrichshafen cz. 1. 

W trakcie odbywaj^cych si? od wielu 
lat we Friedrichshafen w Niemczech 
mi?dzynarodowych targow krotkofa- 
larskich Ham Radio, takze i w ramach 
edycji 2012 mialy miejsce roznorodne 
spotkania grup i gremiow roboczych 1. 
Regionu IARU. Wi?kszosc z nich odby- 
wa si? corocznie, jednak niektore z nich 
zorganizowano po raz pierwszy (np. mi?- 
dzynarodowe spotkanie mlodziezowych 
koordynatorow i liderow ruchu krotko- 
falarskiego). 

W oficjalnym spotkaniu przedsta- 
wicieli stowarzyszen 1. Regionu IARU 
udzial wzi?li kol. Barbara Machowiak 
SQ3VB - byly redaktor naczelny „Krot- 
kofalowca Polskiego” oraz kol. Pawel 
Zakrzewski SP7TEV - oficer l^czniko- 
wy IARU-PZK. Obecni byli takze inni 
funkcyjni 1. Regionu IARU oraz wiele 
osob ciesz^cych si? powszechnym uzna- 
niem w mi?dzynarodowym srodowisku 
krotkofalarskim. 



Lisa PA2LS 


Trwaj^ce poitorej godziny spotkanie 
stanowilo przegl^d calorocznej dzialal- 
nosci w srodowisku krotkofalarskim. 
Nie sposob jednak przytoczyc ich tu 
wszystkich. W wielu stowarzyszeniach 
w krajach 1. Regionu IARU - w ramach 
szeroko rozumianej promocji krotkofa- 
larstwa wsrod miodziezy - nacisk kladzie 
si? aktualnie na wydawanie latwych do 
osi^gni?cia licencji podstawowych (tzw. 
entry level, np. w Belgii i Grecji) oraz na 
realizacj? specjalnych programow skie- 
rowanych do potencjalnych mlodych 
nadawcow (np. w Wielkiej Brytanii). 

Z kolei kol. Peter HB9MQM - funk- 
cyjny 1. Regionu IARU ds. regulacyj- 
nych, wspomnial o pracach maj^cych na 
celu ujednolicenie wymagan egzamina- 
cyjnych w ramach standardu HAREC, 
maj^cych za zadanie opracowanie i zale- 
cenie wdrozenia wspolnego zbioru obo- 
wi^zuj^cych zagadnien - tzw. syllabusa. 
kol. Thilo DL9KCE - czlonek Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU wspo- 
mnial o zaawansowanych pracach zmie- 
rzaj^cych do wpisania telegrafii na list? 
swiatowego dziedzictwa UNESCO. 

Kol. Colin G3PSM zwi?zle omowil 
proces przydzialu przez WRC-12 dla 
Sluzby Amatorskiej na zasadzie dru- 
gorz?dnosci zakresu cz?stotliwosci od 
472 do 479 kHz z ograniczeniem mocy 
do 1 W (EIRP) - z adnotacj^, ze admi- 
nistrate poszczegolnych krajow mogq, 
jednak zezwolic na moc do 5 W (EIRP) 
dla stacji znajduj^cych si? ponad 800 km 
od granic panstw wyszczegolnionych 
w odpowiednim przypisie Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ITU. 

Na powyzszym spotkaniu obecny byl 
rowniez kol. John Devoldere ON4UN, 
autor poradnika pt. ,,Etyka i procedury 
operacyjne dla krotkofalowcow” (wspol- 
autorem jest kol. Mark Demeuleneere 
ON4WW) polskie tlum. kol. Wieslaw 
Wysocki SP2DX. John przypomnial 
wszystkim zebranym, ze Sluzba Ama- 
torska jest sluzby radiokomunikacyjn^ 
podlegaj^cq, samoregulacji. 

Zb?dna jest tu jakakolwiek zewn?trz- 
na ingerencja organow administracyj- 
nych. Podkreslil, ze przy prowadzonych 
w obecnym czasie przez rozne podmio- 
ty rozmaitych dzialaniach mog^cych 
utrudnic lub uniemozliwic korzystanie 
z wielu pasm amatorskich - rola wszyst- 
kich uzytkownikow tychze pasm jest 
ogromnie wazna w kontekscie spojnosci 
i zdyscyplinowania srodowiska krotkofa- 
larskiego w skali globalnej. 

Ze strony polskiej, jeden z reprezen- 
tantow PZK wspomnial o tocz^cych si? 
aktualnie w Polskim Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow dzialaniach zmierzaj^cych do re- 
strukturyzacji naszej organizacji, oraz do 
uelastycznienia jej dziaian. Wspomnial 
rowniez o skutecznosci stosowania tzw. 
arkuszy Dionizego w post?powaniach 
przed wlasciwymi organami administra- 
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cyjnymi, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo ochrony srodowiska - w kontek- 
scie zgloszen amatorskich instalacji an- 
tenowych, uwzgl?dniaj^c rowniez dziala- 
nia zwi^zane z d^zeniem do zlagodzenia 
formalnych wymogow nakladanych na 
polskich krotkofalowcow przez ustaw? 
Prawo budowlane. 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Kom- 
patybilnosci Elektromagnetycznej (EMC 
WG), prowadzil jej przewodnicz^cy 
- kol. Christian Verholt OZ8CY. Spo- 
tkanie rozpocz?to poprzez omowienie 
kontynuacji prac dotycz^cym ich urz^- 
dzen PLC (PLT) standardem w zakresie 
EMC pn. „CENELEC Standard prEN 
50561-1”. Przedmiotowy standard jest 
istotny z punktu widzenia Sluzby Ama- 
torskiej, bo narzuca on obowi^zkowq. 
eliminacj? zaklocen w pasmach krot- 
kofalarskich poprzez filtry eliminuj^ce 
sygnaly niepoz^dane (ang. notching). Po 
pewnych drobnych zmianach redakcyj- 
nych dokument zostanie w roku biez^- 
cym ponownie poddany pod glosowanie. 
Istnieje pewnego rodzaju nacisk „ze 
strony rynku” na wprowadzenie w zycie 
wspomnianego standardu, bowiem wcze- 
sniejszy wygasl z dniem 01.10.2011. 

W czasie wspomnianego spotkania 
omowiono tez prace nad innymi standar- 
dami EMC (Plasma-TV /PAS, CISPR 32, 
35, 15 oraz 11). W ramach prac nad stan- 
dardem dot. telewizorow plazmowych 
gotowa jest juz jego wst?pna wersja, a zo- 
stanie poddana pod glosowanie w trakcie 
najblizszej Konferencji CISPR. 

W ramach prac prowadzonych z kolei 
nad standardem CISPR 15, dzialania 
dotycz^ aktualnie jego rozszerzenia o do- 
puszczalny poziom zaklocen elektroma- 
gnetycznych emitowanych przez zarow- 
ki typu LED zasilanych napi?ciem 12 V 
Glownym problemem jest niewystarcza- 
j^ca liczba wolontariuszy, prowadz^cych 
w przedmiotowym zakresie niezb?dne 
pomiary. 

W trakcie spotkania wspomniano 
rowniez o pracach nad standardem CI- 
SPR 11 dotycz^cym tzw. inwerterow 
(baterii) slonecznych, emituj^cych za- 
klocenia glownie w zakresie dlugofalo- 
wym. Wlasciwe pomiary s^ w toku, a ich 
wyniki b?d^ przedmiotem obrad naj- 


blizszej Konferencji CISPR. Wspomnia- 
no rowniez o pracach nad standardem 
CISPR 50083-2, dotycz^cym systemow 
telewizji kablowych, m.in. w kontekscie 
powodowanych przez nie interference 
w pasmach VHF. 

Na zakonczenie z cal^ stanowczosci^ 
podkreslono, ze w trakcie ostatniej Kon- 
ferencji Generalnej 1. Regionu IARU 
Sun City 2012 oficjalnie uznano, ze stan- 
dardu PLC(PLT) nie nalezy w jakiejkol- 
wiek mierze uwazac za sluzb? radioko- 
munikacyjn^. 

W trakcie spotkania Komitetu ds. 
Relacji Politycznych (PRC), ktore pro- 
wadzil przewodnicz^cy kol. Thilo Kootz 
DL9KCE, wspomnial on, ze potrzeba 
wi?cej osob do wspolpracy w ramach 
PRC, jako ze kontakt nalezy utrzymywac 
z mozliwie najwi?ksz^ liczb^ politykow 
europejskich - wzi^wszy pod uwag? 
coraz wi?kszy wplyw ich dzialan na 
Sluzb? Amatorsk^. Przewodnicz^cy PRC 
przypomnial, ze biez^ce prace Komitetu 
dotycz^ aktualnie glownie wprowadze- 
nia standardu prEN 50561-1 w zakresie 
kompatybilnosci elektromagnetycznej . 
Spraw^ ogromnego znaczenia s^ prace 
nad wspomnianym juz Pakietem Dosto- 
sowawczym Nowych Ram Legislacyj- 
nych. 

W ramach najwazniejszych spraw 
prowadz^cy wspomnial takze o potrzebie 
intensyfikacji informowania stowarzy- 
szen czlonkowskich 1. Regionu IARU 
o prowadzonych na biez^co dzialaniach 
(poprzez portal internetowy 1. Regionu 
oraz wysylk? biuletynow), jak rowniez 
o koniecznosci usprawnienia i przyspie- 
szenia kontaktow z politykami roznych 
szczebli. Na zakonczenie posiedzenia 
Przewodnicz^cy Komitetu ds. Relacji 
Politycznych uzmyslowil zebranym, ze 
wszyscy politycy musz^ jednak liczyc 
si? ze swoimi wyborcami, st^d ogromne 
znaczenie maj^ rowniez wszelkie konsul- 
tacje prowadzone na szczeblu krajowym 
w ramach kazdego panstwa. 

Z kolei na spotkaniu dot. pozyskiwa- 
nia nowych czlonkow oraz reaktywacji 
nieaktywnych srodowisk krotkofalar- 


skich, ktore prowadzil kol. Jens Bratzel 
DL7ACN - omowiono bardzo wiele 
aspektow zagadnienia, zaprezentowane- 
go przez pryzmat wlasnych wieloletnich 
doswiadczen z dzialalnosci lokalnego od- 
dzialu DARC (Ortsverband Kraichgau, 
A22). Jens rozpocz^l od podkreslenia 
wagi integracji srodowiska lokalnego, 
jako przyklad podaj^c regularne comie- 
si?czne spotkania oddzialowe - odbywa- 
j^ce si? w restauracji i dotycz^ one spraw 
scisle krotkofalarskich, praktycznego 
zach?cania do uczestnictwa nieaktyw- 
nych lub bylych czlonkow oddzialu, 
zwi?kszania ilosci prowadzonych dzialan 
oraz wszelkiego mozliwego zaciesnia- 
nia kontaktow. Realizacja tych zalozen 
skutecznie doprowadzila do zwi?ksze- 
nia w ci^gu dwoch ostatnich lat liczba 
czlonkow oddzialu (wzrost liczebnosci 
z 27 do 59 osob), obejmuj^cego rowniez 
pozyskanie 20 czlonkow z dzieci?cej gru- 
py wiekowej (w tym 16 nasluchowcow), 
a takze 7 „kr6tkofalowek” (w tym 5 we 
wspomnianym wieku). W ten oto sposob 
w celu promocji ruchu krotkofalarskiego 
wykorzystywane s$ ulotki informacyjne 
oraz roznego rodzaju artykuly publiko- 
wane w prasie i w Internecie. 

Prowadz^cy spotkanie z cal^ stanow- 
czosci^ podkreslil skutecznosc kontak- 
tow nawi^zywanych i podtrzymywa- 
nych osobiscie oraz drog^ telefoniczn^. 
W ramach najwazniejszego w gruncie 
rzeczy w^tku spotkania jako form? wio- 
d^c$ wskazano roznorodne warsztaty 
„majsterkowania elektronicznego” (np. 
proste odbiorniki UKF-FM, sluchaw- 
kowe wzmacniacze odglosow pochodz^- 
cych z otoczenia, kieszonkowe latarki 
LED, mikroroboty, klucze sztorcowe 
do CW itp.). Oczywiscie w ramach pla- 
nowania wspomnianych imprez nalezy 
przeprowadzic uzgodnienia z s^siedni- 
mi oddziaiami, znalezc odpowiednie 
pomieszczenia, zadbac o skuteczny PR, 
„zwerbowac” kadr? do poprowadzenia 
calosci przedsi?wzi?cia (oczywiscie po- 
przez kontakt osobisty...) - wraz z nie- 
zb?dnym wyposazeniem sprz?towym, 
zapewnic srodki finansowe (np. od wladz 
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gminy i od sponsorow) oraz starannie 
przemyslec „chwytliwy” (z punktu 
widzenia dzieci i mlodziezy) dobor 
rodzajow ukladow do samodzielnego 
montazu (przy rozpropagowaniu calej 
imprezy metod^ „z ust do ust”). 

W trakcie przebiegu danego przed- 
si?wzi?cia nalezy zwrocic uwag? na 
mozliwie szerok^ kampani? infor- 
macyjn^ (szczegolnie w kontekscie 
uzupelniania ewentualnych niedo- 
borow uczestnikow), warto przewi- 
dziec - jako sugerowane pewnego 
rodzaju optimum - dwutygodniowy 
czas trwania takich warsztatow. Na 
pocz^tku imprezy potrzebne jest uzy- 
skanie zgody rodzicow uczestnikow 
na udzial w niej oraz zgromadzenie 
formularzy zgloszeniowych (wraz 
z pobraniem wpisowego za uczest- 
nictwo), zaplanowanie calosci „od 
A do Z” (rozklad stanowisk, plan 
zaj?c (z uwzgl?dnieniem np. cwiczen 
w lutowaniu), przerwy itp.), trzeba 
takze zapewnic u kadry prowadz^- 
cej ci^glosc informacji zwrotnej nt. 
przebiegu danego przedsi?wzi?cia, 
a od rodzicow pozyskac opinie tuz 
po zakonczeniu takich „warsztatow 
z elektroniki”. Wazna jest publika- 
cja informacji nt. przebiegu imprezy 
w lokalnej prasie (i innych mediach), 
a wszystko razem powinno stanowic 
„otoczk?” do przedstawienia informa- 
cji dodatkowej - nt. mozliwosci uzy- 
skania czlonkostwa w ogolnokrajo- 
wym zwi^zku krotkofalowcow (w tym 
przypadku DARC), ubiegania si? o li- 
cencj? nasluchow^, „licencj? juniora” 
i wreszcie „licencj? dla doroslych”. 

Koncz^c spotkanie - Jens DL7A- 
TE podkreslil, ze podstaw^ sukce- 
su jest skoordynowanie duzej ilosci 
drobnych, ale istotnych szczegolow 
przy mozliwie jak najwi?kszym zaan- 
gazowaniu si? w dane dzialanie osob 
ze srodowiska lokalnego. Ogromn^ 
szans^ na integracj? tego srodowiska 
s^ wszelkie wspolne inicjatywy, w tym 
- rzecz jasna - wspolne egzaminy na 
swiadectwo radiooperatora. Wszystko 
razem spowoduje pewnego rodza- 
ju „pol^czenie sil” oraz „tchnie du- 
cha rozwoju” w nasze wspolne krot- 
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kofalarskie hobby! Nalezy wi?c ciqgle 
„przekonywac opornych” i dbac o tych 
„juz przekonanych”, a naprawd? wielu 
sposrod „ci^gle narzekajqcych” staje si? 
potem aktywnymi uczestnikami roznych 
dzialan, obalaj^c gioszone wczesniej „ha- 
sla o absolutnej niemozliwosci” - trzeba 
im tylko wskazac przygotowanq wcze- 
sniej „latarni? morsk^”. 

Na odbywaj^cym si? po raz pierwszy 
mi?dzynarodowym spotkaniu koordyna- 
torow i liderow mlodziezy ktore zorgani- 
zowal i prowadzil kol. Werner Vollmer 
DF8XO (kierownik Referatu DARC ds. 
Mlodziezy), omowiono szereg aspektow 
wzajemnej wspolpracy. Prowadzqcy zain- 
augurowal spotkanie wieloaspektowym 
wystqpieniem. Podkreslil znaczenie skie- 
rowanej do dzieci i mlodziezy dzialalno- 
sci prowadzonej w klubach przy udziale 
wolontariuszy, ktorych liczba jest jednak 
wciqz niewystarczaj^ca. 

Za imprez? szczegolnej rangi uzna- 
no pierwszq edycj? mi?dzynarodowych 
warsztatow pn. „Youngsters on the air” 

- skierowanq do potencjalnych mlodzie- 
zowych liderow ruchu krotkofalarskiego, 
aktywnych w poszczegolnych krajach 

- ktore mialy miejsce w dniach 27 lipca 

- 3 sierpnia ubieglego roku w miejsco- 
wosci Campina w Rumunii. Tegoroczna 
edycj a wspomnianych warsztatow zapla- 
nowana zostala w dniach 19-26 sierpnia 
w miejscowosci Eeklo w Belgii. 

Specjalne przemowienie wyglosi- 
la rowniez kol. Lisa Leenders PA2LS 

- Koordynator Regionu 1. IARU ds. 
Mlodziezy, wskazujqc na znacz^ce efekty 
krotkofalarskich mi?dzynarodowych 
imprez warsztatowo-integracyjnych, 
skierowanych do mlodziezowych anima- 
torow naszego ruchu. 

W czasie calego spotkania miala 
miejsce szeroko zakrojona dyskusja slu- 
zqca wymianie podgl^dow i doswiadczen 
pochodz^cych z roznych krajow i srodo- 
wisk, ale wszyscy jej uczestnicy zgodzili 
si?, ze w kazdym przypadku niezb?dny 
jest „pomost” pomi?dzy szczeblem cen- 
tralnym i lokalnym kazdej ogolnokra- 
jowej organizacji krotkofalarskiej oraz 
zroznicowanie form promocji krotko- 
falarstwa wsrod mlodziezy pod kqtem 
uatrakcyjnienia jego wizerunku. 

Spotkanie zakonczylo si? zapewnie- 
niem organizatora, ze w roku przyszlym 
odb?dzie si? ono po raz kolejny. 

Opracowanie : Pawet Zakrzewski SP7TEV - oficer 
fycznikowy IARU-PZK 

Turecki projekt treating 
Basic Awareness on 
Disasters” 

W dniach 8-15 pazdziernika 
2012 r. w tureckiej miejscowosci Gazian- 
tep odbyl si? europejski projekt poswi?- 


cony tworzeniu podstawowej swiado- 
mosci o zagrozeniach - Creating Basic 
Awareness on Disasters poruszajqcy roz- 
norodne kwestie zwi^zane z tematykq 
bezpieczenstwa, zorganizowany przez 
tamtejszy uniwersytet. 

W przedsi?wzi?ciu tym, w ktorym 
oprocz krotkofalowcow uczestniczyli 
studenci z Polski, Wloch, Rumunii, Bul- 
garii, Litwy, Grecji, Slowenii, Turcji oraz 
inni goscie, swoj merytoryczny udzial 
mial rowniez Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow. W ramach projektu odbyly si? 
wyklady, pokazy oraz praktyczne cwicze- 
nia m.in. w lokalnej komendzie strazy 
pozarnej oraz w miejscowym szpitalu, 
gdzie cwiczenia praktyczne odbywaly 
si? wspolnie z tureckq grupq ratowni- 
czq „Turkish Rescue Team AKUT” (na 
zdj?ciu). 

Przygotowanie wykladow poswi?- 
conych wykorzystaniu krotkofalarstwa 
w czasie sytuacji kryzysowych bylo ko- 
ordynowane przez Aziza Sasa TA1E 
(koordynatora l^cznosci kryzysowej 
TRAC), ktory w fazie organizowania 
calego przedsi?wzi?cia zwrocil si? do 
krajowych organizacji radioamatorskich 
(w tym do PZK) z zaproszeniem do 
udzialu w projekcie. Z uwagi na brak 
mozliwosci oddelegowania reprezen- 
tantow ze strony naszego zwiqzku, PZK 
wystqpiio z propozycjq merytorycznego 
wsparcia w formie specjalnie przygoto- 
wanego na t? okazj? materialu w j?zyku 
angielskim, przedstawiaj^cego istot? 
oraz funkcjonowanie SP EmCom oraz 
dzialalnosc polskich krotkofalowcow 
w czasie sytuacji kryzysowych (material 
do pobrania w formacie PDF znajduje 
si? na stronie http://emcom.pzk.org.pl 
w zakladce Download, pt. CREATION 
BASIC AWARENESS OF DISASTERS 

- PZK). Material w formie drukowanej 
zostal wr?czony uczestnikom. 

Celem organizatora wykladow na te- 
mat krotkofalarstwa bylo uswiadomienie 
sluchaczom podstawowych zalet wyko- 
rzystania potencjalu krotkofalowcow 
w sytuacjach kryzysowych, zwracaj^c 
w szczegolnosci uwag? na to, ze krotko- 
falowcy: 

- s$ niezalezni, poniewaz maj^ mozli- 
wosc wzajemnego komunikowania si? 
nawet w przypadku awarii sieci teleko- 
munikacyjnych czy tez braku zasilania 
sieciowego na znacznym obszarze, 

- posiadaj^ duz$ wiedz? z zakresu tech- 
niki radiowej, dzi?ki ktorej wiedzq, 
jak zorganizowac iqcznosc w roznych 
sytuacjach, 

- sq zlokalizowani nie tylko w duzych 
miastach, ale rowniez w mniejszych 
miejscowosciach oraz wsiach. 

Po wykladach krotkofalowcy przystq- 
pili do prezentacji mozliwosci nawiqzy- 
wania l^cznosci w roznych warunkach. 
Aziz Sasa TA1E (Koordynator L^cz- 
nosci Kryzysowej TRAC) oraz Manos 



Turecki CBAD 


Darkadakis SV1IW (Prezes Greckie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow RAAG) 
zaprezentowali przenosnq stacj? HF, 
pracujqc pod znakiem TC8EU. W czasie 
Iqcznosci z panstwami, z ktorych po- 
chodzili uczestnicy projektu, mieli oni 
bezposredniq mozliwosc porozmawiania 
w ojczystym j?zyku ze stacj^ nadaj^c^ 
z macierzystego kraju, przekonujqc si? 
tym samym, jakie mozliwosci w sytu- 
acjach kryzysowych moze dac krotkofa- 
larstwo. Po zakonczeniu l^cznosci pre- 
zentujqcy zostali zasypani pytaniami od 
uczestnikow. 

W innych pokazach brali tez udzial 
LZ1US, LZ1UPI, TA2AEO, SV1HER, 
SV1IYA i LZ1YAM, ktorzy po zakon- 
czeniu projektu nie kryli zadowolenia, 
liczqc na efekty w postaci popularyzacji 
krotkofalarstwa oraz mozliwosci wy- 
korzystania go w czasie sytuacji kryzy- 
sowych. Polscy studenci uczestnicz^cy 
w przedsi?wzi?ciu zadeklarowali ch?c 
niezwlocznego wl^czenia si? w ruch 
krotkofalarski w Polsce. 

Panayot Danev LZ1US (Czlonek 
Komitetu Wykonawczego Regionu 1. 
IARU) przekazal naszym rodakom dane 
kontaktowe PZK. 

W ocenie organizatorow projekt po- 
swi?cony tworzeniu podstawowej swia- 
domosci o zagrozeniach - Creating Basic 
Awareness on Disasters - zakonczyl si? 
sukcesem. Zaznaczajq tez, ze material 
przedstawiony przez Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow zostal bardzo pozytyw- 
nie odebrany oraz wykorzystany przez 
uczestnikow w prezentacji na ostatniej 
sesji projektu. 

Rafaf Wolanowski SQ6IYR - Koordynator 
t$czno$ci Kryzysowej PZK 


Silent Key 


SP3MFC S.K. w dniu 16.10.2012 
odszedl od nas Kazimierz Janucik 
SP3MFC. 

SP3BLG S.K. w dniu 16.10.2012 
przestal nadawac Jan Dqbrowski 
SP3BLG. 
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